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1. WSTEP

Podstawg opracowania aktualizacji ,,Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu
gminy Strumieri do roku 2032” jest umowa zawarta w dniu 7 listopada 2012 roku pomiedzy gming
Strumien, a ,,EKO — TEAM KONSULTING” Bielsko — Biata ul. Goleszowska 16/125.

Niniejszy dokument nawigzuje do ,,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032”
przyjetego przez Rade Ministrdw Rzeczypospolitej Polskiej uchwata 122/2009 w dniu 14.07.2009 roku
zmienionego uchwata 39/2010 Rady Ministréw z dnia 15 maja 2010 roku, w ktérym to dokumencie
podjeto decyzje o realizacji celdw, jakim s3:

* Usuniecie i unieszkodliwienie wyrobdw zawierajgcych azbest,

*  Minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych spowodowanych obecnoscig azbestu,

* Likwidacja szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

»Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032 naktada na gminy nastepujace zadania:

* uwzglednianie usuwania azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest w gminnych planach
gospodarki odpadami,

* wspodtpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen
powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

* przygotowywanie wykazéw obiektdw zawierajgcych azbest oraz rejondw wystepujacego
narazenia na ekspozycje azbestu,

* przygotowywanie rocznych sprawozdan finansowych z realizacji zadan ,,Programu...”.

»Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” naktada na rady gmin nastepujace
zadania:

* przyjmowanie rocznych sprawozdan finansowych gminy z realizacji zadan ,,Programu...”.

Przygotowujac niniejszy dokument wykorzystano m.in.:

* Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz. U 2010, nr 185, poz. 1243
z pézn. zm.),

* Polityka Ekologiczna Paristwa w latach 2009 - 2012 z perspektywa do roku 2016,
* Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014,

* Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032,

* Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewdédztwa Slaskiego 2014,

* Program Ochrony Srodowiska dla Wojewdédztwa Slaskiego do roku 2013 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2018,

* Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Strumien,
* Program Ochrony Srodowiska dla gminy Strumien,

* wyniki inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Strumiert przeprowadzonej w 2007 roku
zaktualizowane w oparciu o posesje z ktdrych usunieto wyroby zawierajgce azbest w lata
2008-2012,
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Poradnik finansowania usuwania azbestu ze srodkdéw krajowych i unijnych w latach 2008 -
2013” Warszawa 2008 .

Poradnik dla uzytkownikéw wyrobdéw azbestowych’” Warszawa 2008 r.
Bezpieczne postepowanie z azbestem i materiatami zawierajgcymi azbest” Krakéw 2007 r.

»Plan usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z obiektéw uzytecznosci publicznej
stanowigcych lub bedacych w zarzadzaniu, administrowaniu przez organy administracji
publicznej na szczeblu wojewddzkim, powiatowym i gminnym” Gliwice 2007 r.

przepisy prawne (ustawy, rozporzadzenia, dyrektywy).
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CELE | ZADANIA PROGRAMU

Strategicznym celem ,,Programu...” jest realizacja gtdwnego zatozenia zawartego w dokumencie
»Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” - Usuniecie wyrobéw zawierajgcych
azbest do 2032 roku.

Celami operacyjnymi niniejszego ,,Programu...” sa:

A

spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy Strumien z azbestu oraz usuniecie stosowanych
od wielu lat wyrobdw zawierajacych azbest,

spowodowanie  sukcesywnej likwidacji oddziatywania azbestu na  srodowisko
i doprowadzenie w okreslonym horyzoncie czasowym do spetnienia wymogdéw ochrony
srodowiska,

stworzenie odpowiednich warunkdw do wdrozenia przepiséw prawnych oraz norm
postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Kierunkami dziatan sa:

A
A.2

A3

B.1
CA

Utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejacych wyrobdw zawierajgcych azbest,

Oczyszczanie terendéw gminy oraz innych terenéw publicznych (problem z ustaleniem
wiasnosci),

Odbidér odpaddéw zawierajacych azbest z nieruchomosci o0sdb fizycznych, wspdinot,
spotdzielni mieszkaniowych i innych przedsiebiorcéw,

Edukacja mieszkarcéw,

Monitoring realizacji aktualizacji,,Programu...”.

Zadania wyznaczone do realizacji zawarte w harmonogramie realizacji zadari:

A

A1.2

A.2.1
A.3.1

A.3.2
A.3.3

B.1.1

B.1.2

C.1.1
C.1.2

Inwentaryzacja azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest w obiektach bedacych wtasnoscia
0s6b fizycznych i budynkach komunalnych,

Wprowadzenie do elektronicznej bazy danych posiadanych informacji o lokalizacji wyrobdw
zawierajgcych azbest,

Sporzadzenie wykazu danych o lokalizacji odpaddw zawierajgcych azbest do usuniecia,

coroczne opracowywanie Regulaminu dofinansowania dziatarh zwigzanych z usuwaniem
wyrobdéw zawierajacych azbest dla oséb fizycznych,

coroczne sporzadzanie rejestru wnioskéw do realizacji,
okresowe coroczne usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest,

Przygotowanie i rozpowszechnianie materiatéw edukacyjnych o przyjetej aktualizacji
,,Programu usuwania wyrobdw zawierajqcych azbest dla gminy Strumieri do roku 2032”

Przygotowanie i rozpowszechnianie materiatéw edukacyjnych na temat szkodliwosci azbestu,
bezpiecznego postepowania z wyrobami azbestowymi oraz sposobach ich usuwania
i 0 obowigzkach wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z posiadaniem wyrobdw zawierajacych
azbest,

Sporzadzanie rocznych sprawozdan w zakresie ilosci usunietych wyrobdw azbestowych,
Aktualizacja ,,Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest dla gminy Strumien do roku
2032”.
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Rysunek 1 Cele strategiczne, cele operacyjne kierunki dziatari i zadania w zakresie aktualizacji,,Programu usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest z terenu

gminy Strumien do roku 2032”

COROCZNE SPORZADZANIE
WNIOSKOW DO REALZIACI
NA DANY ROK

OKRESOWE COROCZNE
USUWANIE WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST
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AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRUMIEN DO ROKU 2032

Aktualne uregulowania prawne nakfadaja okreslone obowigzki na zarzadcéw/wiascicieli obiektéw
wielolokalowych zawierajacych wyroby azbestowe, w tym miedzy innymi - inwentaryzacje
i identyfikacje elementéw zawierajacych azbest, okresowe przeglady i ocene stanu technicznego,
harmonogram usuwania wyrobdéw azbestowych. Ich sukcesywne usuwanie, a takze finansowanie
wszelkich, niezbednych prac z tym zwigzanych nalezy do obowigzkdéw zarzadcéw (wiascicieli)
obiektéw. Dotyczy to réwniez obiektéw komunalnych, w stosunku, do ktdrych gmina sprawuje
nadzér wiascicielski.

Biorac powyzsze pod uwage, a takze uwzgledniajac kompetencje i mozliwosci gminy aktualizacja
niniejszego ,,Programu...” ukierunkowana jest w znacznej mierze na indywidualnych wiascicieli
obiektdéw, dla ktdrych zrealizowanie zatozonych w aktualizacji ,,Programu...” celéw w skali gminy
z przyczyn przede wszystkim ekonomicznych, bez okreslonych finansowych mechanizmdéw
pomocowych stwarza¢ moze powazne problemy.

Od 1 stycznia 2012 roku weszta w zycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr. 152, poz. 897). Wedtug
nowego prawodawstwa do obowigzkéw wdjta od 2013 roku nalezed bedzie:

* sporzadzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi i przekazywanie go marszatkowi i wojewdédzkiemu inspektoratowi ochrony
srodowiska w terminie do 31 marca roku nastepujacego po roku, ktérego sprawozdanie
dotyczy.

W trakcie realizacji aktualizacji,,Programu... ” przewiduje sie nastepujace dziatania gminy:

* Organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie szkodliwosci azbestu,
postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest oraz sposobdéw bezpiecznego ich usuwania
oraz unieszkodliwiania.

Jest to jeden z istotniejszych elementdw aktualizacji ,,Programu...” biorgc pod uwage ciagle
jeszcze relatywnie niska sSwiadomos¢ ekologiczng mieszkaricdw. Program edukacyjno-
informacyjny winien zawierad:

= informacje o szkodliwosci azbestu

= obowiazki wtascicieli posesji o przekazywaniu Burmistrzowi gminy Strumien
informacji o miejscach wystepowania wyrobdéw azbestowych, a takze w wypadku ich
uszkodzen badZ prowadzenia prac remontowych ich sukcesywnego usuwania,

= informacje o mozliwosciach i niezbednych warunkach dla uzyskania wsparcia
w zakresie usuwania zdemontowanych wyrobdéw azbestowych z terenu posesji
w ramach obowigzujacego regulaminu dofinansowania do unieszkodliwiania
odpaddw zawierajacych azbest,

= aktualny wykaz firm uprawnionych do wykonywania prac demontazowych wyrobdéw
zawierajacych azbest, posiadajacych aktualne decyzje marszatka wojewddztwa
slgskiego w zakresie zatwierdzenia programéw gospodarowania odpadami,

* informacje o kolejnych dziataniach gminy podjetych celem likwidacji azbestu.
Akcja ta jest i bedzie w dalszym ciggu realizowana poprzez lokalna prase, ulotki,
informacje zawarte na tablicy ogtoszert Urzedu Miejskiego w Strumieniu, strone
internetowa UM z wyodrebniong zaktadka tematyczng - ,,azbest”

* Utworzenie bazy danych o ilosciach i miejscach wystepowania wyrobdéw zawierajacych azbest
na terenie gminy w oparciu o przeprowadzong i zaktualizowang inwentaryzacje obiektédw
bedacych wtasnoscia oséb fizycznych, a takze w ramach dotychczas prowadzonego
monitoringu przedsiebiorcéw i zarzadcéw obiektédw zawierajacych elementy azbestowe.
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Biezgca ich aktualizacja i przekazywanie danych do wojewddzkiej bazy wyrobdéw
azbestowych i zawierajacych azbest (WBDA),

* Realizowanie pomocy dla indywidualnych wtascicieli posesji w zakresie odbioru transportu
i unieszkodliwiania odpadéw azbestowych na zasadach okreslonych w aktualizowanym
rokrocznie Regulaminie dofinansowania do unieszkodliwiania odpaddw azbestowych, oraz w
ramach mozliwosci pozyskiwanie sSrodkdw zewnetrznych na realizacje aktualizacji
,Programu...”,

* Monitoring realizacji aktualizacji ,,Programu...”,

*  Weryfikacja i kolejna aktualizacja ,,Programu...” w wypadku istotnych zmian legislacyjnych lub
nowych mozliwosci finansowych realizacji,,Programu...”.

Przyjmuje sie, Ze powyzsze zadania realizowane beda w ciggu catego planowanego okresu dziatan
zmierzajacych do usuniecia wyrobéw azbestowych z terenu gminy Strumieri - do 2032 roku.
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LOKALIZACJA PROGRAMU. CHARAKTERYSTYKA GMINY STRUMIEN

gmina Strumien lezy w potudniowej czesci wojewddztwa slaskiego i na pétnocno — wschodnim skraju
powiatu cieszyriskiego.

Obszar gminy Strumien graniczy:

Zeb

od pétnocy z gminami Pawtowice, Pszczyna i Goczatkowice - Zdréj nalezgcymi do powiatu
pszczynskiego,

od potudnia z gminami Hazlach, Debowiec i Skoczéw nalezgcymi do powiatu
cieszynskiego,

od zachodu z gming Zebrzydowice nalezgca do powiatu cieszyniskiego,

od wschodu z gming Chybie nalezaca do powiatu cieszyriskiego.
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Rysunek 2 Lokalizacja gminy Strumien na tle powiatu cieszyriskiego i wojewddztwa slgskiego

Zrédto: www.stat.gov.pl, 2011

W sktad gminy wchodza: miasto Strumieri oraz sotectwa:

Bakdw,

Drogomysl,

Pruchna,

Zabtocie
Zbytkdw.

gmina Strumieri potozona jest w poblizu granicy paristwowej z Republika Czeska oraz trzech przejs¢
granicznych w Cieszynie, Zebrzydowicach i Chatupkach.

Przez obszar gminy przebiega droga krajowa DK-81 o duzym znaczeniu komunikacyjnym,
umozliwiajgca potaczenie ze Skoczowem oraz osrodkami turystycznymi takimi jak Ustron
i Wista, droga wojewddzka DW 938 prowadzaca w kierunku Cieszyna i dalej na terytorium Republiki
Czeskiej oraz droga wojewddzka DW 939 relacji Pszczyna - Strumien. Przez teren gminy przebiega:

7,8 km drég krajowych,

9,4 km drdg wojewddzkich
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* 37,08 km powiatowych,
*  114,8 km drég gminnych z czego 8o km to drogi o nawierzchni bitumicznej.

Drogi powiatowe, gminne lokalne realizujg przede wszystkim powigzania komunikacyjne wewnatrz
gminy oraz powiazania lokalne z miejscowosciami w gminach sagsiadujacych. Stwarza to mozliwos¢
rozwoju dziatalnosci turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, a takze rekreacyjnej.

gmina Strumiert ma zdecydowanie rolniczy charakter, az 91,6% powierzchni gminy stanowig grunty
pozostajgce w uzytkowaniu rolniczym, lesnym lub jako nieuzytki. W strukturze uzytkowania
zdecydowanie przewazajg grunty orne, stanowigce okoto 49% powierzchni gminy. Niezaleznie od
zestawionych powyzej danych gmina Strumieni nie jest tylko rolniczym regionem, rozwija sie tutaj
réowniez drobny przemyst oraz liczne mniejsze zaktady pracy.

gmina Strumienl dba takze o srodowisko naturalne. Inwestycje w nowoczesng oczyszczalnie sciekéw
oraz cieptownie w Strumieniu sprawity, ze przyroda pieknie sie rozwija i cieszy oczy wszystkich
mieszkaricéw oraz przyjezdnych. Nierzadko spotyka sie tu bociany i dorodne ryby.

Uksztattowanie terenu i budowa geologiczna

gmina Strumien lezy w obrebie Kotliny Raciborsko - Oswiecimskiej, Kotlina ta jest obnizeniem
dzielacym obszar Beskidéw i Pogérza Slaskiego na potudniu od Wyzyny Slaskiej i Krakowskiej.
Uksztattowanie terenu we wschodniej i zachodniej czesci gminy jest rézne. Czes¢ wschodnia lezy
w obrebie szerokiej i ptaskiej doliny Wisty i Knajki, zbudowanej z utworéw rzecznych, stanowiacych
terasy zalewowe i nadzalewowe. Czes¢ zachodnia obejmuje obszar lokalnej wysoczyzny
o urozmaiconym krajobrazie. Grzbietem wysoczyzny przebiega dziat wodny | rzedu Wisty i Odry,
a liczne cieki wodne o kierunkach zachodnich ipdtnocno -zachodnich ptyng w wyztobionych
lokalnych dolinach.

Rzeka Wista ptynie waska doling o stromych zboczach, obwatowanych w dolnym biegu. Doline Wisty
ksztattuja takze liczne lokalne cieki, rowy, kanaty oraz stawy zgrupowane szczegdlnie we wschodniej
czesci gminy (obszar sotectwa Drogomys]).

Gtebokie podtoze gminy Strumiet do gtebokosci ok. 2000 m buduja utwory karbonskie,
wyksztattowane z naprzemianlegtych warstw itdw i piaskowcdw, wsréd ktdrych wystepuja poktady
wegla kamiennego o migzszosci 0,2 - 5 m. Na utworach karboriskich zalegaja utwory miocenskie
itéw, o migzszosci 600 — 800 m., wsrdd ktdérych wystepuja przewarstwienia piaskéw z wodami
mineralnymi. Najwyzej znajdujg sie utwory czwartorzedowe, pokrywajace cata powierzchnie gminy
warstwa o grubosci ok. 20 m. Doliny rzeczne taraséw zalewowych wypetniajg utwory w postaci
piaskéw i Zwiréw oraz terasdw nadzalewowych - utwory gliniaste, pylaste oraz mady.

Klimat

Obszar gminy nalezy do krainy klimatycznej Pogérze. Srednia temperatura roczna wynosi miedzy
7,7°C (Strumien, Zabtocie) a 8,0°C (Zbytkéw). Dtugos¢ okresu wegetacyjnego wynosi 200 — 220 dni.
Srednie roczne sumy opadéw wynosza okoto 800 mm (Pruchna - 771mm, Strumier 693 mm, Zabtocie
- 693 mm, Zbytkéw 865 mm, Bakéw — 865 mm), wilgotnos¢ wzgledna na obszarze gminy wynosi
srednio 80 %, dominujg wiatry potudniowo - zachodnie 19% i potudniowe 11%.

Strona 13 z103



AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRUMIEN DO ROKU 2032

Otoczenie spoteczno gospodarcze

gmina Strumieri ma powierzchnie 58,4 km®. Stan ludnosci zamieszkujgcej gmine na koniec 2011 roku
wynosi 12.479 mieszkaricéw, co oznacza, ze gestos¢ zaludnienia w gminie wynosi 213 0s6éb na km®.
Strukture ilosci mieszkaricdw w perspektywie czasowej zestawiono na wykresie.
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Rysunek 3 Liczba mieszkaricéw gminy Strumien

Zrédto: opracowanie wiasne na postawie www.stat.gov.pl 2011

Ludnos¢ w wielu produkcyjnym stanowi okoto 65,2% catej populacji mieszkaricéw gminy, ludnos¢
w wieku przedprodukcyjnym stanowi okoto 20,5%, a w wieku poprodukcyjnym okoto 14,3%.

Na analizowanym terenie zarejestrowanych jest wedtug danych GUS z 30 grudnia 2010 roku
zarejestrowanych jest 920 podmiotéw gospodarki narodowej. Przewazajaca ilos¢ firm (97,2%)
funkcjonuje w sektorze prywatnym, s3 to gtdwnie osoby fizyczne prowadzace dziatalnos¢
gospodarcza. Najwiekszy udziat stanowi dziatalnos¢ gospodarcza w sferze budownictwa i handlu.

Turystyka i rekreacja

gmina Strumiert ma charakter rekreacyjno - turystyczny. Niewielka odlegtos¢ od miejscowosci
wypoczynkowych i uzdrowiskowych stwarza mozliwosci rozwoju sieci hotelarsko-turystycznych,
a bliskos¢ Jeziora Goczatkowickiego i rzeki Wisty oraz rozlicznych stawdw stwarza doskonate warunki
do wedrowania i wypoczynku. Mozna spotka¢ tu doskonate tereny do uprawiania turystyki pieszej,
rowerowej i jazdy konnej. Rzeka Wista oraz liczne stawy i zbiorniki wodne dodajg nie tylko
malowniczosci okolicy, ale takze rozrywki dla duzej rzeszy wedkarzy. gmina Strumien z gming Chybie
stanowig jeden z najwiekszych w Polsce osrodkéw hodowli karpia i pstraga.

Sposréd form ochrony przyrody ozywionej i nieozywionej, wymienionych w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.), do chwili obecnej na terenie gminy Strumien
utworzono:

* Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw NATURA 2000 ,,Dolina Gérnej Wisty” (4040,88 ha,),
* Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 ,,Piersciec” (78,3 ha),

* Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 ,,Zbiornik Goczatkowicki - Ujscie Wisty
i Bajerki” (0,17 ha),
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* 9 pomnikéw przyrody (drzewa wolnostojace, grupa drzew , aleja drzew).

tacznie jest to 4040,88 ha Natury 2000 (69% powierzchni gminy strumieri) poniewaz w/w ostoje
zawierajg sie w sobie.
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4. INFORMACJE O AZBESCIE | JEGO SZKODLIWOSC DLA ZDROWIA
LUDZKIEGO

4.1.  Azbest - informacje ogdélne

Azbest jest to widknisty materiat nieorganiczny (w wielu panistwach znany pod nazwa Inu
kamiennego lub baweinianego kamienia). Jego najwieksza zaleta jest odpornos¢ na wysokie
temperatury. Po nagrzaniu do 350°C odpornos¢ mechaniczna widkien azbestu spada zaledwie o 20%
(spowodowane to jest usunieciem czesci wody). Natomiast po przyjeciu wody z wilgotnego
otoczenia wraca do poprzedniego stanu. Dopiero temperatura ponad 700°C powoduje catkowite
odparowanie wody i nieodwracalne zniszczenie materiatu (wtdkna traca elastycznosc i zaczynaja sie
kruszy¢).

4.2. Wystepowanie azbestu, materiaty zawierajace azbest

Wrhasciwosci termoizolacyjne i dZzwiekochtonne, wytrzymatos¢ na rozcigganie, elastycznosé¢, a takze
odpornos¢ niektdrych odmian azbestu na dziatanie kwasdw, alkalidw i wody morskiej czynig zen
surowiec o szerokim zastosowaniu w ponad tysigcu technologiach. 60-80% azbestu zuzywane jest
jednak do produkcji wyrobdw azbestowo-cementowych.

Azbest jest nazwa ogdlng obejmujgca witdkniste mineraty z grupy serpentyndw i amfiboli. Dzieki od
dawna znanej i cenionej odpornosci na wysoka temperature, trzy mineraty azbestowe zyskaty
popularnos¢ i szerokie zastosowanie w gospodarce sSwiatowej. S3 to: powszechnie stosowany
chryzotyl (azbest biaty), w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze
rzadziej stosowany amosyt (azbest brgzowy). Specyficzne wiasciwosci azbestu, niepalnos¢,
wytrzymatos¢ mechaniczna i termiczna oraz elastycznos¢ sprawity, ze azbest znalazt szerokie
zastosowanie w rdéznego rodzaju technologiach przemystowych a zwtaszcza w budownictwie,
energetyce, transporcie i w przemysle chemicznym:

* Budownictwo

Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego uzycia: eternit, czyli ptyty faliste
azbestowo-cementowe o zawartosci 10-13% azbestu do pokry¢ dachowych, ptyty prasowane -
ptaskie o zblizonej zawartosci azbestu, ptyty KARO - dachowe pokrycia lub elewacje, rury
azbestowo-cementowe wysokocisnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane takze jako
przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe (zawartos¢ azbestu okoto 22%), ksztattki
azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie
ogdlnym i przemystowym (ptyty azbestowo-cementowe ptaskie wykorzystywane w lekkich
przegrodach scian warstwowych i wbudowane w ptyty warstwowe prefabrykowane - PW3/A,
PZ/3W i PZW 3/A[S).

Azbest mdgt by¢ stosowany w budownictwie wszedzie tam, gdzie potrzebna byta
podwyzszona odpornos¢ ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementéw narazonych lub
potencjalnie narazonych na wysokg temperature (klapy przeciwpozarowe, ciagi
telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, wezty cieptownicze, obudowa klatki
schodowej, przejscia kabli elektrycznych, przewoddw cieptowniczych i wentylacyjnych
miedzy stropami, zabezpieczenia elementédw stropowych i sciennych strychdéw, piwnic, drég
ewakuacyjnych, konstrukgji stalowych). Azbest stosowano takze w tkaninach wygtuszajacych
hatas. Wyroby =z azbestem projektanci dobierali indywidualnie do obiektdw,
z uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych.

* Energetyka
Azbest stosowano w elektrocieptowniach i elektrowniach, w obmurzach kottéw (jako izolacje
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termiczne w formie sznurdw i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza),
a takze w uszczelnieniach urzadzern poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach,
wymiennikach ciepta, w izolacjach tras cieptowniczych (jako ptaszcze azbestowo-cementowe
lub azbestowo-gipsowe). Wyroby zawierajgce azbest umiejscowione sg w: kominach o duzej
wysokosci (dylatacje wypetnione sznurem azbestowym), chtodniach kominowych (ptyty
azbestowo-cementowe w zraszalnikach i w obudowie wewnetrznej chtodni), chtodniach
wentylatorowych (w obudowie wewnetrznej chtodni), rurach odprowadzajgcych pare,
zraszalnikach itp. (w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego).

Transport

Azbest stosowano do termoizolacji i izolacji elektrycznych wurzadzen grzewczych
w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach
rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silnikéw pojazdéw mechanicznych, w uszczelkach
pod gtowice, elementach kolektoréw wydechowych oraz elementach ciernych - sprzegtach
i hamulcach. Powszechnie stosowano azbest w kolejnictwie, w przemysle lotniczym
i stoczniowym, np. w statkach, szczegdlnie w miejscach narazonych na ogien, wymagajacych
zwiekszonej odpornosci na wysoka temperature.

Przemyst chemiczny

Z azbestu wykonane s3 przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru. Ponadto
azbest wystepuje w hutach szkta (np. w watach ciggnacych)

Wyroby zawierajgce azbest oraz odpady azbestowe mozna podzieli¢ - w zaleznosci od trwatosci
i ilosci zastosowanego spoiwa wigzgcego — na: miekkie (famliwe, kruche) i twarde (niekruche,
sztywne):

klasa | - Wyroby miekkie o gestosci < 1 000 kg/m> charakteryzujg sie duzym procentowym
udziatem azbestu (powyzej 20%). Wyroby te ulegaja tatwo uszkodzeniom mechanicznym, co
wigze sie z uwalnianiem witdkien do srodowiska. Najczesciej spotykane sg w obiektach
przemystowych (elektrocieptownie, huty). Narazeni na oddziatywanie ich pytéw s3
pracownicy wykonujacy remonty izolacji lub uszczelniert urzadzeri z udziatem azbestu.
Wyroby miekkie to m.in.:

= sznury, ptétna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu)

» plyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w cieptownictwie na
ztgczach rur, zawordéw z goraca woda lub para

= ptaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w cieptownictwie
= ptytyitektury miekkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych)

= ptyty ognioochronne typu ,,PYRAL” produkcji czechostowackiej lub ,,SOKALIT”
produkcji NRD, zawierajgce okoto 30-50 % azbestu (stuzg do oktadzin
ognioochronnych  konstrukcji  budynkédw oraz jako sufity podwieszane
o podwyzszonej odpornosci na ogien, takze jako materiat do klap przeciwpozarowych
i przeciwdymnych)

* natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane, jako ognioochronne
zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynkéw o tzw. konstrukcji niesztywnej (np.
budynki przemystowe, biurowe; czesto sg to obiekty indywidualnie projektowane,
»nasycone” technologig budowlang krajéw zachodnioeuropejskich z lat 60-70, np.
budynki ambasad)
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* klasa Il - Wyroby twarde o gestosci > 1000 kg/m’ s3 to najpowszechniej wystepujace
w krajowym budownictwie wyroby zawierajgce azbest. Charakteryzujg sie duzym stopniem
zwieztosci, duzym udziatem spoiwa (najczesciej jest nim cement), niska procentowg
zawartoscig azbestu (okoto 5% w ptytach ptaskich lignocementowych modyfikowanych, 12-13%
w ptytach ptaskich i falistych azbestowo-cementowych i okoto 20% w rurach azbestowo -
cementowych). W przypadku uszkodzenia tego typu materiatu emisja jest znacznie nizsza niz
w przypadku wyrobdw z klasy 1. W przeciwieristwie do wyrobdw miekkich, przez dtugi okres
pozostajg wyrobami emitujagcymi mate ilosci pytu azbestu. Mozna je wiec uwazad za mniej
grozne w uzytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobdw miekkich. Mniej grozne
sg tez ich odpady. Wyroby twarde to m.in.:

Tabela 1

ptyty azbestowo-cementowe faliste

ptyty azbestowo-cementowe ptaskie prasowane

ptyty azbestowo-cementowe KARO
ptyty warstwowe PW3/A i podobne

rury azbestowo-cementowe

ztacza, listwy, gasiory wykonane z azbestocementu

ptaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w cieptownictwie

Zakres zastosowania wyrobdéw zawierajgcych azbest

Klasa wyrobu

Rodzaj wyrobu zawierajgcego azbest

Zastosowanie

masy azbestowe natryskowe

izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegréd

budowlanych

izolacja akustyczna obiektéw uzytecznosci publicznej

sznury

piece przemystowe wraz z kanatami spalin, nagrzewnice,

rekuperatory, kominy przemystowe

tektura azbestowa

izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach
przemystowych, aparaturze kontrolno-pomiarowej i

laboratoryjnej

plyty azbestowo-kauczukowe

uszczelnianie urzqdzen przemystowych pracujgcych w

srodowisku agresywnym

wyroby tekstylne z azbestu (rekawice i
tkaniny azbestowe)

ochrona pracownikéw

masa lub tektura azbestowa

drobne urzgdzenia w gospodarstwach domowych, np.

zelazka, ptytki kuchenne, piece akumulacyjne

materiaty i wyktadziny cierne zawierajgce
azbest

hamulce i sprzegta

masy ognioodporne zawierajqce azbest

piece przemystowe wraz z kanatami spalin

ptyty azbestowo-cementowe faliste i ggsiory

pokrycia dachowe, balkony

plyty azbestowo-cementowe ptaskie
prasowane

sciany ostonowe
sciany dziatowe
elewacje zewnetrzne

ostona scian przewoddw windowych, szybdéw
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wentylacyjnych i instalacyjnych,
chtodnie kominowe,

chtodnie wentylatorowe

plyty azbestowo-cementowe ptaskie pokrycia dachowe
»karo” elewacje zewnetrzne

plyty azbestowo-cementowe elewacje zewnetrzne

Il suchoformowane ,,kolorys”, ,,acekol” i ostony kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

inne sciany dziatowe

przewody kanalizacyjne i wodociggowe
rury azbestowo-cementowe

i s rynny spustowe na smieci
(bezcisnieniowe i cisnieniowe)

przewody kominowe

Il otuliny azbestowo-cementowe izolacja urzqdzen cieptowniczych i innych przemystowych

przewody wentylacyjne
ksztattki azbestowo-cementowe podokienniki
budowlane ostony rurociggdw ciepfowniczych

ostony kanatéw spalinowych i wentylacyjnych

I ksztattki azbestowo-cementowe przegrody izolacyjne w aparatach i urzqdzeniach
elektroizolacyjne elektrycznych
Il ptytki PCV podtogi w blokach mieszkalnych

ostony ognioodporne i przeciwpozarowe w budynkach

plyty azbestowo-cementowe przemystowych (kotfownie)

Hubii konstrukcyjne ognioodporne izolacja urzqdzen grzewczych

grodzie przeciwogniowe w okretownictwie

Emisja pytu azbestu moze powstawad podczas uszkodzert mechanicznych, np. przy pitowaniu lub
szlifowaniu szybkoobrotowymi narzedziami elektrycznymi, niewyposazonymi w miejscowe odciagi
pytu. Do emisji pytu dochodzi takze w trakcie trwania destrukcji, np. emitujg go stare ptyty pokry¢
dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne
powierzchni zewnetrznej. Wdéwczas zanieczyszczony jest tez grunt w bezposrednim sasiedztwie
rynny odprowadzajgcej wode opadowa.

Wyroby zawierajgce azbest z chwilg ich usuniecia z miejsca zabudowania stajg sie odpadami, ktdre
zostaty zakwalifikowane do niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw, zatacznik Nr. 1 do rozporzadzenia,
nastepujace rodzaje odpaddéw zawierajacych azbest zaliczono do niebezpiecznych:

* 06 07 01- odpady azbestowe z elektrolizy,

* 0613 04 - odpady z przetwarzania azbestu,

* 10 11 81- odpady zawierajgce azbest (z hutnictwa szkta),

* 1013 09 - odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych,

* 15 01 11 - opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) wiacznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi,

* 16 0111 - oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest,
* 16 0212 - zuzyte urzadzenia zawierajgce azbest,
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* 17 06 01- materiaty izolacyjne zawierajgce azbest,

* 17 06 05 - materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest.

4.3. Zdrowotne skutki obecnosci azbestu w srodowisku cztowieka

Chorobotwdrcze dziatanie azbestu jest wynikiem wdychania wtdkien zawieszonych w powietrzu.
Dopdki wtdkna nie sg uwalniane do powietrza i nie wystepuje ich wdychanie, wyroby z udziatem
azbestu nie s3 szkodliwe dla zdrowia. Wyroby spoiste (np. eternit), dopdki nie zostang uszkodzone
i wtékna azbestowe nie uwolnig sie, nie stanowig zagrozenia. Natomiast stosowanie wyrobdw
miekkich (jak koce gasnicze, otuliny rur), ze wzgledu na bardzo tatwe uwalnianie sie widkien
azbestowych do powietrza, jest duzo groZniejsze.

Ogniska choréb
azT)estozalezn_\‘ch

W rak
krtani\\
N \
P 'y
zgrubienie -
opiu

edzybloniak oplucnej

Biologiczna agresywnos¢ pytu azbestu jest zwigzana ze stopniem penetracji i iloscig wtdkien w dolnej
czesci uktadu oddechowego. Proces ten zalezy od fizycznych i aerodynamicznych cech widkien.
Szczegdlne znaczenie ma srednica poszczegdlnych widkien, dtugos¢ odgrywa mniejszg role. Widkna
cienkie o Srednicy ponizej 3 yum przenoszone s3 tatwiej i odktadaja sie w koricowych odcinkach drég
oddechowych, podczas, gdy wtdkna grube, o srednicy powyzej 5 um, zatrzymuja sie w gdrnej czesci
uktadu oddechowego. Skrecone witdékna chryzotylu o duzej $rednicy maja tendencje do
zatrzymywania sie wyzej niz igtowate wtdkna azbestédw amfibolowych, z tatwoscia przenikajace do
obrzezy ptuca. W oczyszczaniu dolnej czesci uktadu oddechowego z wtdkien uczestnicza gtdwnie
trzy mechanizmy biologiczne. Wiekszos¢ pytu usuwana jest z drég oddechowych za posrednictwem
Sluzu, odkrztuszania, wypluwania lub potykania. Krdtkie widkna pochtaniane s3 w drogach
oddechowych przez makrofagi. Niektére witdékna azbestu wychwytywane s3 przez komdrki
nabtonkowe wyscielajgce drogi oddechowe; wtdkna gromadza sie w warstwie srédmigzszowej
i przenoszone s3 do gruczotdw chtonnych. Okoto 1/3 wdychanych witdkien umiejscawia sie
w koricowych odcinkach uktadu oddechowego. Oczyszczanie drzewa oskrzelowego przebiega
dwufazowo. Prawie potowa wdychanych witdkien usuwana jest w ciggu kilku dni, pozostate
w dtuzszym czasie. W procesie usuwania wewnatrzptucnych depozytéw niewatpliwie negatywna
role odgrywajg czynniki zewnetrzne, takie jak dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia powietrza.
W oczyszczaniu dolnej czesci uktadu oddechowego z wtdkien uczestnicza gtdwnie trzy mechanizmy
biologiczne. Wiekszos¢ pytu usuwana jest z drég oddechowych za posrednictwem S$luzu,
odkrztuszania, wypluwania lub potykania. Krétkie widkna pochtaniane s3 w drogach oddechowych
przez makrofagi. Niektére witdkna azbestu wychwytywane s3 przez komdrki nabtonkowe
wyscielajace drogi oddechowe; widkna gromadzg sie w warstwie srédmigzszowej i przenoszone s3
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do gruczotéw chtonnych. Okoto 1/3 wdychanych wtdkien umiejscawia sie w koricowych odcinkach
uktadu oddechowego. Oczyszczanie drzewa oskrzelowego przebiega dwufazowo. Prawie potowa
wdychanych wtdkien usuwana jest w ciggu kilku dni, pozostate w dtuzszym czasie. W procesie
usuwania wewnatrzptucnych depozytéw niewatpliwie negatywna role odgrywaja czynniki
zewnetrzne, takie jak dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia powietrza. Na wystepowanie i typ
patologii wptywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go widkien oraz stezenie witdkien i czas
trwania narazenia, a wiec kumulowana dawka pytu azbestu w ciggu zycia osobniczego, okreslana
iloczynem s$redniego stezenia pytu i czasu trwania ekspozycji oraz efektywnos¢ biologicznych
mechanizmdéw oczyszczania uktadu oddechowego. Wyniki dotychczasowych badari wskazuja, ze
zatrzymywanie chryzotylu w gérnych drogach uktadu oddechowego jest bardziej prawdopodobne,
niz zatrzymywanie amfiboli. Usuwanie za$ chryzotylu z ptuc jest réwniez bardziej skuteczne, a wiec
retencja amfiboli w ptucach jest wieksza.

Mimo istnienia normatywow higienicznych dla stezenia widkien azbestu w powietrzu (w Polsce 1000
widkien/m> na 24 h), nie mozna okresli¢ dawki progowej dla dziatania rakotwérczego azbestu. Pyt
azbestowy moze by¢ przyczyng chordb uktadu oddechowego: pylicy azbestowej, tagodnych zmian
optucowych, raka ptuc, miedzybtonniakdw optucnej i otrzewnej. Wymienione schorzenia wystepuja
u oséb zawodowo narazonych na duze dawki pytu azbestowego, ale réwniez u oséb narazonych
pozazawodowo, np. przebywajacych okresowo w powietrzu silnie zanieczyszczonym pytami
azbestowymi. Wysoki poziom takich zanieczyszczert wystepuje np. przy niewtasciwie prowadzonych
pracach remontowo-budowlanych na wyrobach zawierajacych azbest. Wdychane przez cztowieka do
ptuc respirabilne wtékna nie moga by¢ wydalone z organizmu Zainicjowany proces rozwoju choroby
powodowanej podraznieniem mechanicznym tkanki ptucnej, objawiajacy sie czesto astma
i uporczywym kaszlem, trwa bardzo dtugo, srednio 20 lat. Aby przeciwdziata¢ temu nalezy stosowa¢
sie do zalecen i wymogdw dotyczacych bezpiecznego usuwania i postepowania z odpadami
zawierajgcymi azbest.

Najgrozniejsze dziatanie pytdw respirabilnych azbestu przypisuje sie wtdknom, ktdre charakteryzujg
sie dtugoscig >5 um, srednicg <3 m (proporcja - dtugosé: srednica >3:1) i s3 wdychane z powietrzem.
Moga one wnika¢ gteboko do uktadu oddechowego i powodowac grozne choroby, takie jak: pylice
azbestowa (azbestoze), miedzybtoniak, nowotwdr ptuc i oskrzeli. Schorzenia te wystepuja u oséb
zawodowo narazonych na duze dawki pytu azbestowego lub u oséb narazonych parazawodowo,
czyli np. przebywajacych okresowo w powietrzu silnie zanieczyszczonym pytami respirabilnymi
azbestu.

Zanieczyszczenie powodujace choroby zawodowe, spotykane w przemysle i przy pracach
z azbestem, to kilkaset tysiecy wiékien w 1 m’ powietrza. Poziomy takich zanieczyszczen wystepuja
np. przy pracach remontowych, przy usuwaniu wyrobdw zawierajacych stare izolacje, natryski
ognioochronne na konstrukcje stalowe budynkdéw, podczas wymiany elementéw urzadzen
cieptowniczych w energetyce. Przy niewtasciwie prowadzonych pracach z wyrobami azbestowymi
ilos¢ widkien respirabilnych azbestu w przestrzeniach zamknietych obiektdw moze przekracza¢ kilka,
a nawet kilkanascie min wt./m’. Takie zanieczyszczenia powietrza w przesztosci wystepowaty
w zaktadach wyrobdw azbestowych, szczegdlnie przy produkcji tkanin azbestowych, takze przy
produkgcji uszczelnien czy wyrobdw azbestowo-cementowych. Dzieki technikom kontroli
i ograniczeniu emisji obecnie poziomy zagrozeri zostaty zmniejszone, a nawet lokalnie
wyeliminowane.

Poréwnujac szkodliwos¢ réznych rodzajéw azbestu nalezy zaznaczy(, ze chryzotyl jest uznany za
mniej grozny niz amosyt czy krokidolit.
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Przyjete wielkosci NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenia na stanowiskach pracy zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 roku w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy) dla
réoznych pytéw widknistych, w tym azbestu, unaoczniajg réznice w ich szkodliwym dziataniu na
organizm. Aktualnie obowiazujgce wartosci NDS dla pytdw zawierajgcych azbest:

* pyly zawierajgce azbest chryzotylowy oraz pyty zawierajgce azbest chryzotylowy i inne
mineraty widkniste oraz pyty zawierajace inne materiaty wtdkniste, z wyjatkiem krokidolitu,
np. antygort widknisty - pyt catkowity — 1 mg/m’; - wiékna respirabilne - 0,2 wt.[cm?

*  pyly zawierajgce krokidolit: - pyt catkowity - 0,5 mg/m?>; - wtdkna respirabilne - 0,2 wt./cm?
Nalezy podkresli¢, ze dziatanie szkodliwe azbestu zwielokrotnia sie wobec jednoczesnego narazenia
organizmu na inne substancje rakotwdrcze, np. weglowodory aromatyczne (szczegdlnie
a - benzopiren), metale ciezkie, dym tytoniowy, itp.
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ZASADY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI ZAWIERAJACYMI AZBEST

5.1.

Stan prawny w aspekcie postepowania z odpadami zawierajacymi azbest

Ustawy obowiazujace:

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
22004 r. Nr 3, poz. 20 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenia obowiagzujace:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie rodzajéw
odpaddw, ktére mogg by¢ sktadowane w sposéb nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrobdw zawierajagcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest
(Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajacych azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw (Dz.
U. 2005, nr 216, poz. 1824).

Obowigzujace dyrektywy i decyzje:

Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r.w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania
i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 196 z 16.08.1967, str. 1; Dz. Urz. WE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 27),

Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do
ograniczeri we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektdérych substancji i preparatéw
niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, str. 201; Dz. Urz. WE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 317),

Dyrektywa Komisji 1999/77/WE z dnia 26 lipca 1999 r. dostosowujgca po raz szdésty do postepu
technicznego zatacznik | do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do
ograniczert we wprowadzaniu do obrotu o stosowaniu niektdérych substancji i preparatéw
niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE L 207 z 6.08.1999, s. 18, Dz. Urz. WE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 193-195),
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Dyrektywa Rady 83/478/EWG z dnia 19 wrzesnia 1983 r. zmieniajaca po raz pigty dyrektywe
76/769/EWG w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do ograniczen we wprowadzaniu do obrotu
i stosowaniu niektdrych substancji i preparatéw niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz. WE L 263
Z 24.09.1983, str. 33; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 7, str. 118),

Dyrektywa Rady 85/610/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. zmieniajaca po raz siédmy (azbest)
dyrektywe 76/769/EWG w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Panistw Cztonkowskich odnoszacych sie do graniczerh we wprowadzaniu
do obrotu i stosowaniu niektdérych substancji i preparatéw niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L
375 z 31.12.1985, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 86),

Dyrektywa Komisji 91/659/EWG z dnia 3 grudnia 1991 r. dostosowujaca do postepu zatacznik
I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do ograniczert we wprowadzaniu
do obrotu i stosowaniu niektdérych substancji i preparatéw niebezpiecznych (azbest) (Dz. Urz.
WE L 363 z 31.12.1991, str. 36; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 13),

Dyrektywa Rady 83/477/EWG z dnia 19 wrzesnia 1983 r. w sprawie ochrony pracownikéw
przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie azbestu w miejscu pracy (druga
dyrektywa szczegétowa w rozumieniu art. 6 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE 263
2 29.09.1983, str. 25; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 264),

Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczenia zanieczyszczenia
Srodowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987,
str. 40; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269),

Ogolne zasady postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest

Azbest, jako materiat niebezpieczny podlega szczegdlnemu potraktowaniu. Odpady zawierajace
azbest powinny by¢ utylizowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych miejscach
(sktadowiskach).

W zakresie sposobu uzytkowania i warunkéw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest obowigzuja
nastepujgce przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 roku w
sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 17, poz. 649) zmienione Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobdéw
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr
162, poz. 1089).

Rozporzadzenia te naktadajg na wtasciciela nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane sg wyroby
zawierajace azbest do:

= prowadzenia okresowej kontroli stanu tych wyrobdw

= sporzadzania sprawozdania z tych kontroli w postaci tzw. ,,oceny stanu i mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajacych azbest”

= przekazywania wynikédw kontroli organowi nadzoru budowlanego

Ponadto w celu bezpiecznego uzytkowania wyrobdéw zawierajacych azbest wiasciciel
nieruchomosci winien:
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= zabezpieczy¢ przez zabudowe przestrzen, na ktdrej znajduja sie wyroby azbestowe
lub poprzez pokrycie wyrobdéw szczelng powtoka

= wyeliminowa¢ wszelkie prace zwigzane z obrébka mechaniczng przy pracach
zabezpieczajacych
W przypadku podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobdw zawierajacych azbest
winien:
= zglosi¢ prace do wtasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej,
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej.
Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajacych
azbest zobowigzany jest do:

* posiadania odpowiednich zezwoleri/pozwoleri/decyzji w zakresie gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi (zgodnie z obowiagzujgcg ustawg o odpadach)

= przeszkolenia wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach zwigzanych
z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postepowania

= opracowania szczegdétowego planu prac usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest

* posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego
prowadzenie prac zgodnie z ustalonym planem oraz zabezpieczeri pracownikdéw
i Srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu

= zgtoszenia planowanych prac witasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy, przed przystapieniem do prac

Ponadto wykonawca prac winien:

= jzolowad od otoczenia obszar prac, przez zastosowanie oston zabezpieczajacych
przenikanie azbestu do srodowiska

= ogrodzi¢ teren prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw
komunikacyjnych dla oséb pieszych

= umiesci¢ w strefie prac tablice informacyjne (informujace o azbescie wzdr stanowi
zatacznik 2 i 3 do niniejszego opracowania)

= zastosowal srodki techniczne ograniczajgce do minimum emisje azbestu do
srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdw
(Dz.U. z 2005 roku Nr 216 poz. 1824)

Rozporzadzenie to szczegdtowo okresla sposdb postepowania przed przystapieniem do prac
oraz w trakcie ich prowadzenia, w tym przede wszystkim obowigzki wykonawcy prac
zwigzanych z zabezpieczeniem badzZ usunieciem wyrobdw zawierajacych azbest w zakresie
organizacji terenu prac, bezpieczenstwa pracownikéw i Srodowiska.
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5.3. Ogoblne zasady postepowania przy pracach naprawczych oraz demontazu wyrobéw
zawierajacych azbest

Dotychczasowe doswiadczenia wskazujg, Ze pewna czes¢ prac polegajacych na usuwaniu
z budynkdéw mieszkalnych elewacyjnych ptyt azbestowo - cementowych, wykonywana jest na
zyczenie mieszkaricéw, bez wczesniejszego rozpoznania zagrozen i rzeczywistej potrzeby takich
prac. Co gorsza, szczupte srodki finansowe, przeznaczane na wykonanie takich robdt, nie umozliwiaja
zatrudnienia firm prawidtowo i rzetelnie wykonujgcych wymagane czynnosci. Tak, wiec dochodzi do
sytuacji, w ktdrej wyroby z azbestocementu, dajace obecnie tak znikomy poziom zanieczyszczenia
powietrza wewnetrznego w budynku, Zze nie odréznia sie go na podstawie wielogodzinnych
pomiaréw od poziomu tfa (stanu powietrza zewnetrznego) - sg usuwane i to w niewtasciwy sposéb.
Usuwanie to powoduje zanieczyszczenie w powietrzu zewnetrznym (pomiary wykonywane na
stanowiskach pracy) wynoszace kilkanascie lub kilkadziesigt tys wi/m3. Juz sama destrukcja
powierzchni ptyt azbestowo - cementowych przy uzyciu szczotki drucianej, stosowanej dla
oczyszczenia powierzchni ptyt, w zaleznosci od sity docisku i spoistosci Scieranej ptyty powodowacd
moze zanieczyszczenie od 1 000 do powyzej 50 000 wim3.

Brak uszczelnienia otwordéw okiennych i inne btedy w organizacji pracy gwarantuja przedostawanie
sie wytworzonych podczas demontazu pytdw azbestu do wnetrza budynku.

Mozna, wiec wyrazi¢ opinie, ze wieksze zagrozenie pytami azbestu powoduje nieumiejetny demontaz
wyrobdw z azbestem niz wtasciwa eksploatacja tych wyrobdw. Powstaje, zatem pytanie:

* kiedy mozna eksploatowa¢ obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierajgcymi azbest bez
dziatan ,,naprawczych"?

* kiedy zas nalezy podja¢ dziatania ,,naprawcze " i jakie s3 to dziatania?
Przyjmuje sie, Ze wyroby zawierajgce azbest w budynku nie s3 automatycznie zagrozeniem dla jego
mieszkaricéw, wiec nie powinny by¢ bezwzglednie usuwane z obiektu. Usuwanie tych wyrobdw
nieodtgcznie zwigzane jest z pewnym ich uszkadzaniem w trakcie demontazu, a wiec ryzykiem
przejsciowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza pytami azbestu w strefach pracy (posrednio
wokdét budynku lub w jego wnetrzu). Ryzyko to powinno by¢ minimalizowane przez
»wyspecjalizowanych wykonawcédw" i specjalistyczne - a wiec kosztowne techniki pracy. Jednak
»0szczedna" i jednoczesnie ,,bezpieczna" forma realizacji prac nie jest mozliwa. Z tego wzgledu
decydujace znaczenie ma odpowiednia kwalifikacja wyrobdw pod wzgledem bezpieczeristwa
i prawidtowa ocena kiedy nalezy je usuna¢.

W celu kwalifikacji wyrobéw zawierajacych azbest do dalszego uzytkowania lub usuniecia oraz
okreslenia ,,stopnia pilnosci dziatari naprawczych", wiasciciele obiektéw posiadajacych obiekty
z wyrobami zawierajgcymi azbest powinni wykonad ,,ocene stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobdéw zawierajacych azbest" wedtug zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobdw i warunkdéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U. nr 162 poz. 1089).
Podczas sporzadzania wspomnianej tu ,,oceny " lub wobec planowanych remontéw w budynku,
w ktdérym znajduja sie wbudowane wyroby zawierajace azbest, nalezy mie¢ swiadomos¢, jakie
czynnosci, albo wyroby i ich szczegdlna konfiguracja w obiekcie, stwarzaja ryzyko uwolnienia do
powietrza pytéw azbestu.

Satonp.:

* Nieumysine, nieswiadome uszkadzanie mechaniczne wspomnianych wyrobdw podczas
adaptacji, remontéw i modernizacji (np. okablowanie, usuwanie $cianek dziatowych,
usuwanie pokry¢ dachowych itp.),
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* Usuwanie lub préby zabezpieczenia, tych wyrobdw zwtaszcza w sposdb niewtasciwy,

* Niewfasciwa eksploatacja wyrobdw, lub zmiana sposobu eksploatacji wyrobdw, powodujaca
ich drgania, tarcie, (szczegdlnie zagrozone destrukcja sg wyroby w obiektach o konstrukgji
niesztywnej), wibracje przenoszone na wyroby z azbestem, pochodzgce od: pracy maszyn,
wind, takze niekorzystne dla budynku sasiedztwo drég obcigzonych ciezkim transportem,
transport szynowy, metro itp.

* Poddanie wyrobdéw z azbestem silnym ruchom powietrza, wywotanym pracg maszyn (np.
wentylatory, odkurzacze),

* Uszkodzenia eksploatacyjne wyrobdw zawierajgcych azbest oraz starzenie sie ich oraz zty
stan techniczny, w tym uszkodzenia mechaniczne, spekania powierzchni, wyszczerbienie
krawedzi, korozja chemiczna, biologiczna, termiczna, wilgotnosciowa powoduja zmiany
(ostabienie) spoiwa wyrobdw, co objawia sie np. obecnoscig wykwitdw, ztuszczen wyrobdw,
sladami drobnego pytu na podtodze w miejscu zastosowania wyrobdw (z widocznymi
fragmentami uszkodzonych wyrobdéw a nawet masywnych wigzek wtdkien azbestu).

Ogdlnie przyjmuije sie, ze wyroby bedace w dobrym stanie ,,technicznym" niewykazujace objawdw
zuzycia, uszkodzenia, starzenia sie, mozna eksploatowad ,, bezpiecznie ", jesli: - kompetentnie
i rzetelnie wykonana ,, ocena wyrobdw", zgodnie z zatacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie sposobdw i warunkdéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 162 poz. 1089) nie
przekroczyta 90 punktédw; wyroby s3 prawidtowo eksploatowane (zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami dotyczacymi uzytkowania wyrobdw azbestowych),
a ponadto s3 one pokryte powtoka zabezpieczajaca. W przeciwnych okolicznosciach polecane jest:
podjecie ,,prac naprawczych" - rozumianych, jako: zabezpieczenie wyrobéw odpowiednimi
preparatami (wgtebnie penetrujgcymi), hermetyczna zabudowa wyrobdéw Ilub ich catkowite
usuniecie.

Wsréd sposobdéw eliminacji zagrozen, ktdre przewiduje sie dla budynkéw z wyrobami azbestowymi,
wyrdznia sie, wiec nastepujace gtdwne kierunki dziatan:
* (Catkowite usuniecie wyrobdw
Jest to kosztowne, ale radykalnie rozwigzanie problemu, wymaga specjalistycznych narzedzi,
stwarza nowe problemy - wytworzenie ,niebezpiecznych odpaddéw" oraz powoduje
okresowo wzrost pytdw azbestu w otoczeniu, ktérych minimalizacja wymaga zaangazowania
kosztownej techniki. ,,Usuwanie wyrobdw zawierajacych azbest" nie moze by¢ ,,zasad3",
wyborem stosowanym, jako rozwigzanie ,,0gdélne" dla wszystkich sytuacji (ze wzgledéw
ekonomicznych a takze ograniczonych mozliwosci gospodarowania i sktadowania odpaddéw).
Polecane bytoby, zatem ,,roztozenie " tego sposobu postepowania w czasie.

* Impregnowanie wyrobdw z azbestem
Pomalowanie wyrobéw odnosi¢ sie moze wyfacznie do wyrobdw we wzglednie dobrej
kondycji technicznej. Polecane moze by¢ np. dla tych wyrobdw, ktére moga przenies¢
dodatkowe zwiekszenie ciezaru, ktérych powierzchnia jest czysta lub moze by¢ odczyszczona
i moze przyja¢ powtoke ochronng. Metoda t3, powinny by¢ objete wyroby azbestowo -
cementowe, bedace w dobrym stanie ,,technicznym" w obiektach, ktdre nie wymagaja termo
- modernizacji. Opisywane postepowanie jest rozwigzaniem tymczasowym, ktdre
jednoczesnie ,,przesuwa" problem ,,azbestu" w czasie a nie rozwigzuje go catkowicie, gdyz
wyrdéb azbestowy pozostaje w budynku, zobowigzujac wiasciciela do okresowych
przegladdw (,,ocen") tego wyrobu. Na Zachodzie powszechnie stosuje sie to rozwigzanie dla
przedtuzenia zywotnosci zaréwno wyrobdw azbestowo -cementowych bedacych w dobrej
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kondycji technicznej, czekajac na zuzycie wyrobdw, planowany, wiekszy remont jak tez
w obiektach przemystowych azbestowych dla konserwacji izolacji, wyrobdw azbestowych
»miekkich". Co do pokry¢ dachowych z ,, eternitu”, najmtodsze wyroby montowano zgodnie
z prawem jeszcze na przetomie 1998/9 roku - jest wiec nieco inaczej niz na Zachodzie (nie
akcentujgc nadmiernie réznicy wyposazenia wykonawcdédw robdt i przeznaczanych na ten cel
srodkéw). Formalnie, impregnacje wyrobdw ,,miekkich” nalezy stosowac jako rozwigzanie
doraZnie, uzywajgc preparatow ,wgtebnie penetrujacych”, a posiadajacych aprobate
techniczna ITB.

Zatozy¢ jednoczesnie trzeba, Ze wyroby te, mimo impregnacji, w okreslonej perspektywie
czasowej zostang usuniete.

* Stosowanie barier pytowych.
Stosowanie barier pytowych ze scianek dziatowych, szczelnych sufitéw podwieszanych,
oddzielajacych hermetycznie wyroby z azbestem od otoczenia. Rozwigzanie to, podobnie jak
rozwigzanie z punktu 2 jest doraZznym zmniejszeniem zagrozeri, przesuwa ono problem
w czasie, umozliwiajac eksploatacje obiektu bez kosztownych prac specjalistycznych
polegajacych na usuwaniu wyrobu. Ma ono wieksze zastosowanie w obiektach
przemystowych w Polsce na ogét nie jest ono popularne.

W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczegdlnosci zas sposobdw zabezpieczania wyrobdéw
zawierajacych azbest, uznaé nalezy, Ze Zaden przepis prawny nie zostat tu przyjety a ogdlna
przestanka kwalifikowania wyrobdéw do ,,niezwtocznego usuniecia lub dalszej ich eksploatacji jest
wynik ,,oceny" wyrobu. Przygotowana ,,ocena" nie orzeka o wyborze prac naprawczych.

Decyzje, co do szczegdtowych metod wyboru postepowania nalezatoby podja¢ po uwzglednieniu
bardzo wielu czynnikdw sktaniajgcych sie na: stan wyrobdw, warunkdéw jego eksploatacji, kalkulacje
kosztéw prawidtowo wykonanych prac ,,naprawczych " lub ich demontazu.. Z duzym przyblizeniem,
ktére ma wyjasni¢ podejscie do problemu a nie stanowi zarazem uniwersalnego rozwigzania, mozna
przyjaé, ze: wyroby ,twarde" (azbestowo - cementowe) zastosowane na zewnatrz budynkdw, o ile
spetniajg swoja funkcje (np. pokrycie dachowe jest szczelne, elewacja nie jest spekana) moga by¢
pozostawione w obiekcie bez usuwania, ale powinny by¢ pokryte odpowiednimi powtokami
ochronnymi (o ile wczesniej tego nie uczyniono). Dotyczy to sytuacji, gdy budynek posiada
wystarczajacg warstwe izolacji cieplnej, spetniajgc aktualne wymagania normowe. Jesli wymagan
izolacji cieplnej obiekt nie spetnia, a elewacja jest w dobrym stanie technicznym, wiasciciel sam
powinien zdecydowa¢, czy w ramach czekajgcej go termo - modernizacji, moze ponies¢ dodatkowe
koszty zwigzane z usunieciem i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobdw azbestowych. Sytuacja
wydaje sie oczywista, gdy opisywana elewacja jest technicznie zuzyta a termiczna izolacyjnos¢ scian
niewystarczajgca - po usunieciu elewacji wykonac¢ nalezy termo - modernizacje. Wyroby tzw.
,,miekkie" np. izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujace sie wewnatrz obiektdw
(kontaktujace sie z powietrzem wewnetrznym), zwtaszcza wyroby w obiektach przeznaczonych na
pobyt staty - zazwyczaj uzyskuja tak duza liczbe punktéw we wspomnianych ,,ocenach", ze nalezy je z
obiektéw usunad.

Zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami do zabezpieczern wyrobdw budowlanych
zawierajacych azbest powinny by¢ stosowane srodki impregnujgce, ktdre uzyskaty aprobate
techniczna ITB:

* ZUAT-15A/1.12/2002 ,,Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych ptyt azbestowo-
cementowych w istniejgcych obiektach budowlanych”
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* ZUAT-15A/1.13 ,,Wyroby do zabezpieczania zawierajgcych azbest elementdéw istniejgcych
obiektéw budowlanych (z wyjatkiem elewacyjnych i dachowych ptyt azbestowo-
cementowych)”.

5.4. Zasady postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest w aspekcie obowigzujacego
prawa - zaktadane procedury

Przepisy okreslajgce zasady bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi
azbest narzucity szereg obowigzkdéw, zaréwno na wtascicieli obiektdw i urzadzen, gdzie zostat uzyty
azbest jak i na prowadzacych wszelkiego rodzaju prace zwigzane z usuwaniem badz transportem czy
umieszczeniem na sktadowisku wyrobdw i odpaddéw zawierajacych azbest - szczegétowe procedury
postepowania przedstawiono w zataczniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

W Polsce problematyka bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest
zostata uszeregowana w bloku tematycznym obejmujacym f3cznie 6 procedur zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej: Dz. U. 2004 Nr 71,
poz. 649. S3 to:

*  Grupa . Procedury obowigzujace wiascicieli i zarzadzajacych obiektami, instalacjami lub
urzadzeniami zawierajgcymi azbest lub wyroby zawierajace azbest.

*  Procedura 1. Obowigzki i postepowanie wtascicieli oraz zarzadcéw, przy uzytkowaniu
obiektéw i terenéw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

* Procedura 2. Obowigzki i postepowanie wtascicieli i zarzadcéw, przy usuwaniu
wyrobdw zawierajgcych azbest z obiektéw lub terendw.

*  Grupa Il. Procedury obowiagzujgce wykonawcdw prac polegajacych na usuwaniu wyrobdw
zawierajacych azbest - wytwdrcédw odpaddéw niebezpiecznych.

* Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest.

* Procedura 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest,
wytwarzaniu odpaddéw niebezpiecznych, wraz oczyszczeniem obiektu (terenu)
instalacji.

*  Grupa lll. Procedura obowigzujgca prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie transportu odpadéw
niebezpiecznych zawierajacych azbest.

* Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych
azbest.

*  Grupa IV. Procedura obowigzujgca zarzadzajacych sktadowiskami odpaddéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

*  Procedura 6. Sktadowanie odpaddéw na sktadowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wytacznego sktadowania odpaddw zawierajgcych azbest.

Szczegdtowy opis poszczegdlnych procedur przedstawiono w zataczniku nr 1 do niniejszego
dokumentu.

5.5. Metody unieszkodliwianie odpadéw azbestowych

Ustawa o odpadach jasno stanowi, ze wszedzie tam, gdzie odpady mogg by¢ wtdrnie wykorzystane,
nalezy tak postepowad. Stwarza to mozliwos¢ ograniczania strumienia wytwarzanych odpaddéw
kierowanych do ostatecznego unieszkodliwienia oraz wptywa na obnizenie kosztéw utylizaciji.
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W odniesieniu do odpaddw azbestowych, jak dotad zasada ta nie znajduje zastosowania. Powodem
jest wspominana odpornos¢ azbestu na dziatanie wiekszosci czynnikdw destrukcyjnych takich jak
temperatura lub czynniki chemiczne. To jest gtéwny powdd, ktdry stanowi o ograniczonej ilosci
metod utylizacji odpaddéw azbestowych, sprowadzajac je do utylizacji termicznej, chemicznej
i sktadowania.

5.5.1. Termiczne unieszkodliwianie odpadéw azbestowych

Z dostepnych kart charakterystyk azbestu w wynika, Ze odmiana chryzotylowa topi sie
w temperaturze ponad 1500°C, odmiana amfibolowa w temperaturze okoto 1200°C. Te dane
wskazuja, ze termiczny kierunek unieszkodliwienia odpaddw azbestowych, na skale proporcjonalna
do znacznych ilosci odpaddw jest, jak dotad nierealny, przy wykorzystaniu dostepnych instalacji do
spalania odpaddw niebezpiecznych.

Warto jednak zasygnalizowac¢ pewne rozwigzania w zakresie destrukcji wysokotemperaturowej
podejmowane przez srodowiska naukowcéw z Politechniki Slgskiej i tddzkiej.

Jak dotad w sferze badar, préb i eksperymentdw pozostajg prace podejmowane przez naukowcdéw
z Politechniki Slgskiej skierowane na termiczne unieszkodliwianie ptyt eternitowych (azbestowo-
cementowych). Zawierajg one azbest w odmianie chryzotylowej w ilosci do 15%.

Pod wptywem wysokiej temperatury (ponad 1000°C) ma nastepowad niszczenie widknistej struktury
azbestu i przeobrazenie sktadu chemicznego w kierunku uzyskania produktu zawierajacego
krzemiany wapnia. Ten produkt, ze wzgledu na wtasciwosci chemiczne znajduje zastosowanie, jako
dodatek do cementu, poprawiajacy specjalne wtasnosci wigzace i wytrzymatosciowe.

Réwniez na etapie préb i eksperymentéw s3 prace prowadzone przy zastosowaniu plazmy
termicznej. Sg one dostepne miedzy innymi w pracach Politechniki £ddzkiej. Istota metody polega na
poddawaniu odpowiednio przygotowanych odpaddw dziataniu temperatury plazmy w przedziatach
6-15 tys °C. Skala mozliwych zastosowan produktéw wysokotemperaturowego rozktadu odpaddéw
azbestowych jest znaczna.

Ograniczeniem sg koszty.

5.5.2. Chemiczne unieszkodliwienie wyrobéw azbestowych

Ten sposdb unieszkodliwiania wyrobdw azbestowych polega na rozpuszczaniu odpowiednio
rozdrobnionych odpaddéw w 40% roztworze kwasu fluorowodorowego. Produktem reakcji sg fluorki
wapnia oraz krzemionka. Reakcja prowadzona w reaktorach w temperaturze 60-65°C. Ograniczeniem
rozpowszechnienia tej metody utylizacji sg koszty, ktére w przeliczeniu na tone wynoszg ponad 750
USD w instalacjach przemystowych. Technologia opracowana przez Solway Umweltchemie
w Hanowerze.

5.5.3. Sktadowanie odpaddéw azbestowych

Jest to niewatpliwie najbardziej rozpowszechniony sposdb unieszkodliwiania odpaddéw. Z racji
omawianych wczesniej wtasciwosci fizykochemicznych azbestu, z ktdrych odpornos¢ na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, kruchos¢ i tamliwos¢ stanowia, iz wszelkie prace na skfadowiskach
przyjmujacych odpady azbestowe, winny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych zasad bhp.
Zagadnienia te drobiazgowo regulujg stosowne akty prawne w postaci rozporzadzenia ministra
srodowiska w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 140
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z 2001 r. oraz w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk Dz.U. Nr 61z 2003).

Obecnie na terenie wojewddztwa $laskiego zlokalizowane s3 nastepujgce sktadowiska odpaddw
przyjmujacych odpady zawierajace azbest (sa to sktadowiska odpowiednio przygotowane na
przyjmowanie tego typu odpaddéw):
= Sktadowisko odpaddéw azbestowych, 41-308 Dabrowa Gdrnicza, ul. Pitsudskiego 92,
zarzadzajacy Arcelor Mittal Poland S.A. (przyjmuje wytacznie odpady wytwarzane w ramach
wiasnej dziatalnosci).

= Kwatery na odpady niebezpieczne w ramach sktadowiska odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, 42-502 Dabrowa Gdrnicza, ul. Koksownicza 1, zarzadzajacy
Koksownia ,,Przyjazin” Sp. z o.0. (przyjmuje wytacznie odpady wytwarzane w ramach
wiasnej dziatalnosci).

= Kwatera na odpady azbestowe w ramach sktadowiska odpaddw komunalnych w Knurowie,
44-193 Knuréw, ul. Szybowa 44, zarzadzajacy Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo -
Ustugowe ,,Komart” Sp. z 0.0.

= Kwatera na odpady azbestowe w ramach sktadowiska odpadéw komunalnych w Jastrzebiu
Zdroju, zarzadzajacy ,,Cofinco-Poland” Sp. z o.0.

taczna pojemnosé kwater przeznaczonych do deponowania azbestu wynosi ok. 365 tys. m ? i wedtug
stanu na 31 grudnia 2010r. wykorzystana jest w ok. 30%. Pojemnos¢ sktadowisk jest wystarczajaca do
unieszkodliwienia wszystkich zinwentaryzowanych na terenie wojewddztwa $laskiego odpaddw
zawierajgcych azbest.

Wedtug zapisdw w Programie usuwania azbestu z terenu wojewddztwa slaskiego do roku 2032
planowana jest budowa nastepujacych obiektéw:

* Kwatera na odpady niebezpieczne zawierajace azbest w ramach Kompleksowego Systemu
Gospodarki Odpadami w Sosnowcu. Planowana pojemnos¢ 26 000 m>. Planowana data
uruchomienia 2013 r. Zarzadzajacy: Zaktad Sktadowania Odpaddw Sp. z 0.0. w Sosnowcu.

* Kwatera na odpady niebezpieczne zawierajgce azbest na terenie sktadowiska odpaddw
innych niz niebezpieczne i obojetne w Swietochtowicach. Planowana pojemnos¢ 18 0oo m’>.
Zarzadzajgcy: MPGK Sp. z 0. 0. w Swietochtowicach.

Ponadto Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgcego rozporzadzenie
w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych
azbest (Dz. U. nr 162 poz. 1089) dopuszcza mozliwos¢ unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych
azbest poprzez ich sktadowanie w podziemnych sktadowiskach odpaddw niebezpiecznych.

5.5.4. Inne metody unieszkodliwiania odpadéw azbestowych

Nowelizacja Ustawy o odpadach dopuscita mozliwos¢ przetwarzania odpaddw zawierajgcych azbest
w urzadzeniach przenosnych, Jednak ze wzgledu na brak rozporzadzer wykonawczych, brak jest do
tej pory mozliwosci przetwarzania ich za pomocg urzadzer wykorzystujgcych mikrofale lub plazme.
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6. INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYCH DZIALANIACH GMINY STRUMIEN

W okresie letnim 2007 roku na obszarze gminy Strumienl zostata przeprowadzona inwentaryzacja
obiektéw zawierajagcych azbest oraz opracowano ,,Gminny Program Usuwania Wyrobdw
Zawierajgcych Azbest”, ktdry zostat przyjety chwata nr XI/72/2007 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia
30 sierpnia 2007r.

W ramach inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie azbestu na 185 posesjach w gminie.
Zinwentaryzowano 31.572,00 m? azbestu.

Od 2008 roku gmina udziela mieszkaricom dotacji z budzetu gminy (poprzednio z GFOSIGW) obecnie
dofinansowanie wynosi do 100% wartosci poniesionych kosztéw, jednakze nie wiecej niz 2.500 zt
w przypadku usuwania azbestu z 1 obiektu (w latach ubiegtych 2.000 zt) oraz 3.500 zt w przypadku
usuwania azbestu z 2 lub wiecej obiektdw.

W latach 2008-2012 z terenu gminy Strumieri usunieto azbest z 43 nieruchomosci o tacznej wadze
81,57 ton.

W celu podjecia zintensyfikowanych dziatari zmierzajagcych do usuniecia wszystkich wyrobdw
zawierajacych azbest z terenu gminy Strumienrt niezbedne jest pozyskanie dodatkowych srodkdw
finansowych na usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest. Cel ten osiggna¢ mozna posiadajac
aktualna inwentaryzacje i opracowany aktualny ,,Program usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu gminy Strumieni”, ktdry jest niezbednym zatacznikiem do wnioskéw aplikacyjnych przy
ubieganiu sie o zewnetrzne wsparcie finansowe na usuwanie azbestu.

Dzi$ wiadomo iz inwentaryzacja objefa tylko budynki prywatne, nie ma informacji czy na terenie firm,
przedsiebiorstw, czy terenéw gminnych zlokalizowane s3 wyroby zawierajace azbest. Nie oceniono
takze czy powstajg dzikie wysypiska zawierajgce odpady azbestowe w lasach czy przydroznych
rowach. Nie wiadomo takze czy sieci wodociggowe na terenie gminy zawieraja azbest.

W zwigzku z tym stwierdzono iz koniecznym dziataniem jest przeprowadzenie prac zmierzajgcych do
ustalenia catosciowej liczby posesji i budynkdw na ktdrych zlokalizowane sa wyroby zawierajace
azbest oraz ewidencja firm, przedsiebiorstw oraz obiektéw komunalnych oraz sieci wodociggowych
gdzie moga by¢ zabudowane wyroby zawierajgce azbest oraz aktualizacja ,,Programu usuwania
wyrobdéw zawierajgcych azbest z terenu gminy Strumieri do roku 2032”.

6.1.  llos¢ wyrobdw zawierajacych azbest za terenie gminy Strumien
6.1.1. Osoby prawne

Wszystkie osoby i instytucje posiadajgce lub uzytkujace wyroby zawierajgce azbest maja obowigzek
do sktadania do Urzedu Marszatkowskiego corocznych informacji o posiadanych i wykorzystywanych
wyrobach zawierajgcych azbest. W ramach prac przygotowawczych do opracowania niniejszej
aktualizacji ,,Programu...” wystosowano pismo do Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Slaskiego z prosbg o wykaz przedsiebiorcéw dziatajacych na terenie gminy Strumier sktadajacych
w/w sprawozdanie. W odpowiedzi uzyskano informacje iz do 6 listopada 2012 roku zaden podmiot
z terenu gminy Strumien nie przedtozyt informacji o wyrobach zawierajacych azbest.

Inwentaryzacja w terenie oséb prawnych jest niemozliwa, wigzatoby sie to z wejsciem na teren
zaktadéw pracy, czy liczeniem powierzchni elewacji blokéw mieszkalnych co bytoby obarczone
duzym btedem. Dlatego w stosunku do osdb niefizycznych zostata zastosowania inna metoda
inwentaryzacyjna polegajaca na wysytaniu drogg pocztowa ankiet inwentaryzacyjnych wraz
z formularzami oceny stopnia pilnosci.
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Przeprowadzona w 2007 roku inwentaryzacja terenowa wykazata wystepowanie wyrobdw
zawierajgcych azbest na terenie tzw. harcéwki w Drogomyslu (4 kampingi i wiata) oraz Kosciota
katolickiego w Drogomyslu. W ramach niniejszego opracowania dane te zostaty zaktualizowane.

W 2012 ramach aktualizacji inwentaryzacji wyrobdw zawierajacych azbest na terenie gminy Strumien
pisemnie zwrécono sie do Wodociggdw Ziemi Cieszyniskiej Sp. z 0.0., wiekszych przedsiebiorstw,
a takze Spdtdzielni Mieszkaniowej w Strumieniu o informacje dotyczace ilosci uzytkowanych badz
posiadanych wyrobdw zawierajgcych azbest.

Dzieki zastosowaniu drogi listownej i telefonicznej osoby prawne udzielity informacji
inwentaryzacyjnych. Wiekszos¢ danych byta kompletna i zawierata oprécz danych ilosciowych
wyrobdéw zawierajacych azbest takze dane jakosciowe dotyczace stopnia pilnosci do usuniecia tych
wyrobdw. Niektdre dane nie zawieraty numerdw dziatek, stopni pilnosci czy ilosci obiektdw
pokrytych wyrobami zawierajgcymi azbest. W takiej brak numeru dziatki lub stopnia pilnosci zostat
uznany jako brak danych szczegdétowych.

Z informacji otrzymanych od administratora sieci wodociggowej (Wodociggdw Ziemi Cieszyriskiej S.A.
w Ustroniu) wynika, iz na terenie gminy Strumieri s3 rury i zfacza azbestowo - cementowe
pozostawione w ziemi o tacznej dtugosci okoto 18 km. Poszczegdlne odcinki wedtug informacji WZC
S.A. s3 zlokalizowane:

* naobszarze sotectwa Pruchna:

o Pruchna - ulica Gtédwna od ulicy Wislanskiej do Katowickiej — okoto 4,5 km, stan sieci
jest zadowalajacy — okoto 2 awarie na rok,

o Pruchna - ulica Strazacka, Cicha, Debina, Na Kepie — okoto 3 km, stan sieci bardzo zty
o duzej awaryjnosci,
* naobszarze sotectwa Drogomysl:
o Knaj - okoto 3 km - stan bardzo zty - duza awaryjnos¢, w zwigzku z tym przewidziana
jest wymiana,
o Drogomysl - wzdtuz ulicy Wislanskiej, Knajskiej, Mysliwskiej — stan sieci jest bardzo zty
— aktualnie sie¢ jest w trakcie wymiany,

o Drogomysl - ulica Gtdwna od kosciota w strone Zaborza - okoto 3 km, stan sieci
bardzo zty o duzej awaryjnosci,

* Na terenie sotectwa Zbytkéw — ulica Wislariska — okoto 1 km,
* Naterenie Strumienia — ulica Cieszyriska spinka z ulicg Olchowa okoto 2,5 km,
* Na terenie Zabtocia - ulica Rolna - okoto 1tkm.

Biorac pod uwage przelicznik stosowany w Bazie Azbestowej 18.000 mb to jest okoto 720 Mg.

Na obszarze gminy Strumieri zgodnie z informacjami otrzymanymi droga pocztowa lub ewidencja
wiasna funkcjonuja jeszcze cztery osoby prawne, na terenie ktérych zewidencjonowano 9 obiektdw
gdzie wystepuja wyroby zawierajgce azbest. S3 to:
* Firma Handlowo - Ustugowa ,,ACCORD”, ul. Legiondw 46 43-502 Czechowice-Dziedzice z
siedziba, w Zbytkowie — jeden budynek,
* BUDMARWAR Sp. z 0.0. ul. Cieszyriska 26, w Strumieniu — dwa budynki,
*  ZHP Hufiec Ziemi Cieszyriskiej, ul. Zwirki i Wigury 2, 43-400 Cieszyn posiadajacy baze obozowa
,»,Beskidzka Koliba” w Drogomyslu — cztery domki letniskowe i wiata,
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* Parafia Rzymskokatolicka Matki Bozej Czestochowskiej Plac Dobrego Pasterza 2,

w Drogomyslu - jeden budynek.
Instytucje te w ramach swoich mozliwosci starajg sie usuwad azbest, niemniej jednak dziatania tez s3

kosztowne i prace nie postepuja.
Wszystkie wyroby zawierajgce azbest zlokalizowany na obszarze gminy Strumien i uzytkowany przez

osoby niefizyczne zestawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 2 Wyniki inwentaryzacji wyrobdw zawierajgcych azbest na terenach nalezqcych do innych jednostek niz osoby fizyczne na obszarze gminy Strumien

Posiadajgcy wyroby llos¢ Rodzai llos¢ wyrobéw Stopier Pozostalo
Lp. zawierajqce azbest, Rodzaj zabudowy obiektow/ . J . zawierajqcych . P .. Nr dziatki UWAGI
L powierzchni pilnosci [Mg]
adres odcinkéw azbest
rury izigcza azbes'towo - .cem.entowe 2 Rury i ztgcza 7.500 mb I/ Pruchna 300
pozostawione w ziemi
rury izigcza azbes'towo " .cem.entowe 1 Rury i ztgcza 3.000 mb I Knaj 120
pozostawione w ziemi
rury izigcza azbes'towo - .cem.entowe 2 Rury i zgcza 3.000 mb I Drogomysl 120
pozostawione w ziemi
Wodociqgi ziemi
. A 1mb rur =
1. Cieszyniskiej S.A. w . ok
Ustroniu rury i zigcza azbes'towo - .cem.entowe 1 Rury i ztgcza 1.000 mb I Zbytkéw 40 W
pozostawione w ziemi
rury i zigcza azbes'towo B} .cem.entowe 1 Rury i ztgcza 2.500 mb I Strumien 100
pozostawione w ziemi
rury izigcza azbes'towo " .cem.entowe 1 Rury i ztgcza 1.000 mb I Zabtocie 40
pozostawione w ziemi
Firma Handlowo -
Ustugowa ,,ACCORD”, Pokrycie
ul. Legiondw 46 43- dachowe 3
2. S S budynek gospodarczy 1 o 275 m [l 464/7 3,02 2
Dziedzice z siedzibg, ptaskie im
w Zbytkowie powierz
chni =11 kg
BUDMARWAR Sp. z Pokrycie
0.0. . dachowe 2
. budynek mieszkalno - gospod 2 60 I 00 0,66
3 ul. Cieszyriska 26, udynek mieszkaino - gospodarczy wyroby m 4 ’
Strumien ptaskie
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Pokrycie
dachowe 30m’ I 0,33
wyroby faliste
ZHP Hufiec Ziemi
Cieszyniskiej, ul.
45
400 Lleszy cztery domki letniskowe i wiata dachowe 200m’ Il 959/6 2,2
posiadajqcy baze wyroby faliste
obozowgq ,,Beskidzka yrooy
Koliba” w
Drogomyslu
Pardfia
" etagore Polryce
o s ez 2
Crmdayl i ke budynek inny (kosciéf) . igzhc}\;v’;este 160 m I 798 1,76
Dobrego Pasterza 2, yroby
w Drogomyslu
18.000 mb
SUMA 727,97 Mg
725m’
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Rysunek 4 Dach budynku mieszkalnego pokryty ptytami azbestowymi ptaskimi

Fotografia Agnieszka Chylak
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Reasumujac na terenie gminy Strumieri na terenach nalezacych lub administrowanych przez osoby
prawne zewidencjonowano 727,97 Mg wyrobdéw, w tym 720 Mg rur i sieci wodociggowych
zawierajgcych azbest zlokalizowanych na terenie nalezagcym do oséb niefizycznych.

Pozostate wyroby zewidencjonowane podczas inwentaryzacji zawierajgce azbest sg wiasnoscig oséb
fizycznych.

W ponizszym rozdziale przedstawiono wyniki zaktualizowanej inwentaryzacji posesji bedacych
wiasnoscig oséb fizycznych.

Dodatkowo w zataczniku nr 5 przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie szczegdtowe
wynikéw inwentaryzacji.

6.1.2. Osoby fizyczne

Jednym z podstawowych zadarh w ramach opracowania aktualizacji ,,Programu...” byto
zaktualizowanie wykonanej w 2007 roku inwentaryzacji terenowej wszystkich budynkéw
zlokalizowanych na terenie gminy Strumienl. Aktualizacji dokonano biorgc pod uwage ilosci posesji
i ilosci wyrobdw zawierajgcych azbest, ktdére zostaty usuniete w okresie lat 2008-2012.

Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie w 2007 roku pozwolita mimo obiektywnych trudnosci
(brak dokumentaciji technicznych obiektéw, nieobecnos¢ witascicieli niektdrych obiektéw) na w miare
rzetelng ocene ilosci wyrobdw azbestowych (w m?) - z doktadnosciag do ok. 10% i oceny ich stanu
technicznego.
W trakcie inwentaryzacji zapewne zdarzaty sie przypadki iz wiasciciele nieruchomosci nie chcieli
rozmawia¢ z osobami przeprowadzajacymi inwentaryzacje lub taili fakt posiadania wyrobdw
zawierajacych azbest. W zwigzku z tym faktyczna ilos¢ azbestu na obszarze gminy moze by¢ okoto
3-5% wyzsza.
Na terenie gminy Strumien w ramach inwentaryzacji przeprowadzonej w 2007 roku na obszarze
poszczegdlnych sotectw zewidencjonowano 185 posesjach na 222 budynkach nalezacych do oséb
fizycznych z wyrobami zawierajacymi azbest o f3cznej powierzchni 31.572 m*(tj. 347,29 Mg).
W latach 2008-2012 z terenu gminy Strumieri usunieto azbest z 43 nieruchomosci o tacznej wadze
81,57 ton.
Po aktualizacji danych oraz po uwzglednieniu oséb, ktdre usunety badZz nie zostaty
zewidencjonowane w czasie inwentaryzacji na dzierl 30 listopada 2012 roku na terenie gminy
Strumieni wystepuje 151 posesji, na ktdrych zlokalizowane s3g obiekty pokryte wyrobami zawierajgcymi
azbest. Na niektdrych posesjach zewidencjonowano po kilka obiektdw na przyktad budynek
gospodarczy i budynek mieszkalny pokryty wyrobami azbestowymi, lub wyroby na budynku
mieszkalnym oraz wyroby zawierajace azbest zdemontowane z drugiego budynku. W zwigzku z tym
aktualnie azbest wystepuje na 151 posesjach, na 179 obiektach.
Teren gminy Strumien sktada sie z 6 sotectw:

1. Bakdw,
Drogomysl,
Pruchna,
Zabtocie,
Zbytkdw,

Strumien,

S I AV
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aby wskaza¢ w ktdrej czesci gminy jest wieksze skupienie wyrobdw zawierajacych azbest
w ponizszych zestawieniach dokonano podziatu na sotectwa i dokonano analizy tych danych.
Poréwnanie ilosciowe danych dotyczacych skupienia wyrobdw zawierajacych azbest

w poszczegdlnych sotectwach zobrazowano na mapie, ktdra stanowi zatacznik nr. 7 do niniejszego
opracowania.

Rysunek 5 Dach pokryty ptytami azbestowymi falistymi
Fotografia Agnieszka Chylak
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W poszczegdlnych sotectwach zinwentaryzowano nastepujgce ilosci wyrobdw zawierajacych azbest,
w obiektach bedacych wtasnoscig oséb fizycznych.

Tabela 3 llos¢ wyrobdw zawierajgcych azbest na obiektach bedgcych wtasnosciq oséb fizycznych
llos¢ obiektow llos¢ wyrobdéw zawierajqcych
Nazwa sotectwa i azbest [Mg]

Bgkdw 24 48,96

Drogomysl 21 41,20

Pruchna 75 115,38

Strumien 23 30,88

Zabtocie 16 24,48

Zbytkow 20 25,52

SUMA 179 286,41

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych ze zaktudlizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien

115,38
120,00
100,00 -
80,00 -/
60,00 - 48,96
Ps 41,20
30,88
40,00 - 4 24,48 25,52
20,00 -/ I I I
0,00 T T T T T T
Bakow Drogomysl Pruchna Strumien Zablocie Zbytkow
llos¢ wyrobow zawierajgcych azbest [Mg]
Rysunek 6 llos¢ wyrobdw zawierajgcych azbest na terenie poszczegdlnych sotectw gminy Strumien

w obiektach bedgcych wtasnosciqg oséb fizycznych

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien

Wsrdd pokry¢ azbestowych zlokalizowanych na obiektach nalezgcych do 0sdéb fizycznych najwiecej
jest na terenie sotectwa Pruchna - 75 obiektédw, a najmniej obiektdw pokrytych wyrobami
zawierajgcymi azbest zlokalizowanych jest na obszarze Zbytkowa - 16. Po czesci wynika to
z powierzchni sotectw i ilosci budynkdw zlokalizowanych na ich terenie.
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Niemniej jednak wskaznik pokrycia azbestowego na terenie sotectwa Pruchna wynosi 13,2, natomiast
na obszarze Strumienia 2,7. Oznacza to, iz na terenie sotectwa Pruchna 13,2% budynkdéw posiada
pokrycia azbestowe, a na terenie Strumienia tylko niecate 3% budynkdw jest pokryte powtokami
azbestowymi.

8,91%

B Bgkéw ™M Drogomys$l ®Pruchna B Strumienn ™ Zabtocie ™ Zbytkow

Rysunek 7 Rozktad procentowy ilosci zinwentaryzowanych wyrobdw zawierajqcych azbest
w poszczegdlnych sotectwach gminy Strumien w obiektach bedqgcych wtasnoscig oséb fizycznych

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien

Analizujac ilos¢ budynkdw prywatnych na terenie gminy oraz ilos¢ budynkéw zawierajacych powtoki
azbestowe wsréd oséb fizycznych mozna stwierdzi¢ iz na okoto 5% budynkdw prywatnych
zewidencjonowano wyroby zawierajace azbest.

Z inwentaryzacji oséb fizycznych posiadajacych budynki pokryte wyrobami zawierajgcymi azbest
wynika, iz:
* ptyty azbestowe faliste stanowia 41,89% wyrobéw azbestowych (76 obiektéw, 119,99 Mg,
10.907 m?),
* ptyty azbestowe ptaskie stanowig 58,10% wyrobdéw azbestowych (103 obiekty, 166,43 Mg,
15.130 m?).
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Tabela 4 Zbiorcze wyniki inwentaryzacji wyrobdw zawierajqcych azbest w obiektach bedgcych
wiasnosciq 0séb fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy Strumien
llos¢ obiektoéw, na ktdrych .
q e 3 Waga materiatéw
Rodzaj wyrobu zawierajqcego azbest zlokalizowane sq wyroby [Mg]
zawierajqce azbest [szt.] g
wyroby azbestowe ptaskie 103 166,41
wyroby azbestowe faliste 76 119,99
RAZEM 179 286,4

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien

119,99
166,41
wyroby azbestowe ptaskie wyroby azbestowe faliste
Dane podano w Mg
Rysunek 8 Udziat poszczegdlnych rodzajéw wyrobdw zawierajgcych azbest w sumarycznej llosci

wyrobéw zawierajgcych azbest w obiektach bedqgcych wtasnoscig oséb fizycznych, na terenie gminy
Strumien

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych ze zaktudlizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien
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Wyroby azbestowe zewidencjonowane na terenie gminy Strumient u oséb prywatnych zabudowane
byty:

* w58,8% na budynkach mieszkalnych (113 obiektéw, 168,63 Mg, 15.330 m?),

* W 40,53% na budynkach gospodarczych (63 obiekty, 116,07 Mg, 10.552 m?),

* w0,59%jako wyroby luzem (3 obiekty/posesje, 1,7 Mg, 155 m?).

1,7
116,07
Budynki mieszkalne
budynkigospodarcze
168,63
m wyroby luzem
Dane podanow Mg
Rysunek 9 llos¢ wyrobdw zawierajgcych azbest z podziatem na pokrytg powierzchnie na budynkach

mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy Strumien

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien
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Analizujagc pokrycia budynkdéw prywatnych zawierajgce azbest zewidencjonowane podczas
inwentaryzacji w terenie obliczono, iz:

*  95,66% stanowig dachy budynkéw (164 obiekty, 24.907 m?, 273,98 Mg),
* 3,75 % stanowig elewacje budynkéw (12 obiektéw, 975 m?, 10,73 Mg),

* 0,59% stanowig wyroby azbestowe luzem (3 posesje, 155 m?, 1,7 Mg).

L4 dachy
budynkow

H elewacje
budynkow

H wyroby
zesktadowane
luzem

Rysunek 10 llos¢ poszczegdlnych pokry¢ z wyrobdw zawierajgcych azbest nalezgcych do prywatnych
wiascicieli na terenie gminy Strumien

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien
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W sumie na obszarze gminy Strumien na terenie oséb fizycznych i 0séb prawnych zewidencjonowano
188 obiektéw (179 obiektow nalezacych do oséb prywatnych i 9 obiekty uzytkowanych przez osoby
prawne) i 8 odcinkdéw rur zawierajacych wyroby azbestowe, na ktérych zlokalizowanych jest okoto
720 Mg wyrobdw azbestowych, z czego:

* 286,41 Mg (26.039 m*) wyrobdw zawierajgcych azbest u 0séb fizycznych, co stanowi 28,23%,

* 727,97 Mg (725 m® i 18.000 mb) na posesjach bedacych we wtadaniu oséb prawnych, co
stanowi 71,77% wszystkich wyrobdw zawierajacych azbest na terenie gminy Strumien.

4 N\

Dane procentowe,
osoby fizyczne,
286,41, 28,23%

Dane procentowe,
osoby prawne,
727,975,71,77%

osoby fizyczne osoby prawne

- J
Rysunek 11 Procentowa ilos¢ wyrobdw zawierajgcych azbest z podziatem na osoby fizyczne i osoby
prawne na terenie gminy Strumien

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien

Szczegdtowy wykaz obiektéw bedacych i niebedacych wiasnoscig oséb fizycznych, zawierajgcych
wyroby azbestowe przedstawiono w zataczniku nr 5 i 6 do niniejszego opracowania.

W tabeli ponizej zestawiono wszystkie dane dotyczace lokalizacji oraz ilosci wszystkich wyrobdw
zawierajgcych azbest, potozonych na terenie gminy Strumieri (na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji, danych przekazanych przez wtascicieli obiektéw oraz obserwacji wiasnych).
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Zbiorcze zestawienie danych na temat wszystkich wyrobéw zawierajgcych azbest, zlokalizowanych na terenie gminy Strumien

Wyszczegdlnienie

Sumaryczna ilos¢

Miejsce lokalizacji wyrobu zawierajqcego azbest [Mg]

Rodzaj wyrobu zawierajqcego azbest

[mg]

llos¢
obiektéw

[szt.]

mb [m2]

[Mg]

budynek
mieszkalny

budynek
gospodarczy

luzem/
inne

dach

elewacja

Inne
(luzem,
wiata)

plyty
ptaskie
azbestowo

cementowe

ptyty faliste
azbestowo -
cementowe

rury i
ztqcza

Obiekty na terenie
posesji 0s6b
fizycznych

179

26.037

286,41

168,63

116,07

1,705

273,98

10,73

1)7

166,43

119,99

Wodociggi ziemi
Cieszynskiej S.A. w
Ustroniu

18 000

720

720

720

720

Firma Produkcyjno
- Handlowo -
Ustugowa Jozef
Krzempek, ul.
Wyzwolenia 47,
Zbytkow

275

3,025

3,025

3,025

3,025

BUDMARWAR Sp. z
0.0., ul. Cieszyriska
26, Strumien

90

0,99

0,99

0,99

0,66

0,33

ZHP Hufiec Ziemi
Cieszynskiej, ul.
Zwirki i Wigury 2,
43-400 Cieszyn

200

2,2

2,2

2,2

2,2

Parafia
Rzymskokatolicka
Matki Bozej
Czestochowskiej
Plac Dobrego
Pasterza 2 w
Drogomyslu

160

1,76

1,76

RAZEM

196

18.000 26.762

1.014,385

172,59

120,085

721,705

281,955

10,73

721,7

172,315

122,08

720

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest zlokalizowany na terenie gminy Strumiers
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Z danych dotyczacych wszystkich wyrobéw zawierajacych azbest na terenie
gminy Strumien zestawionych powyzej wynika, iz:

wszystkich wyrobéw zawierajacych azbest na terenie gminy Strumien
zewidencjonowano 1.014,38 Mg, z czego 286,41 Mg u oséb fizycznych
i 727,97 Mg u 0s6b prawnych (w tym 720 Mg sieci wodociaggowych),
wyroby nalezace do oséb fizycznych stanowig 28,23%, natomiast wyroby
uzytkowane przez osoby prawne stanowia 71,77%,

Wyroby zamontowane na budynkach mieszkalnych to 172,59 Mg (17%),
natomiast na budynkach gospodarczych to 120,08 Mg (11,8%), wyroby
zamontowane na budynkach i w budowlach innych oraz wyroby w
postaci rur to 721,70 Mg (71,1%),

Analizujac rodzaj wyrobéw azbestowych stwierdzi¢ mozna, iz wyroby
ptaskie stanowia 172,31 Mg (16,9%), wyroby zawierajace azbest w formie
falistej 122,08 Mg (12,0%), wyroby inne takie jak rury to 720 Mg tj. 70,9%
Wyroby zamontowane na dachach stanowig udziat 281,95 Mg (27,7%),
wyroby zamontowane na elewacjach stanowia 1,1% (10,73Mg), natomiast
na budynkach i budowlach innych (np. rury w ziemi) zewidencjonowano
w ilosci 721,7 Mg tj. 71,7%.
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6.2. Ocena stanu technicznego i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw
zawierajacych azbest (na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz danych
przekazanych przez administratoréw budynkéw mieszkalnych)

Stan techniczny wyrobdw zawierajacych azbest zabudowanych w posesjach i obiektach
gospodarczych bedacych wiasnoscia osdéb fizycznych oszacowano na podstawie wizji lokalnej
i ogledzin obiektédw. Z oceny tej wynika, Ze s3 to w wiekszosci wyroby starsze niz 20 lat,
w zdecydowanej wiekszosci bez powtok zabezpieczajacych.

Tabela 6 Ocena stanu technicznego wyrobdéw zawierajqcych azbest w obiektach bedgcych

wiasnosciq 0séb fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy Strumien
STt e llos¢ obiektéw Powierzchnia materiatéw llos¢ materiatéw

[szt] [m] [Mg]

| stopien pilnosci 31 5456 60,02

Il stopien pilnosci 60 9 667 106,34

Il stopien pilnosci 88 10 914 120,05

SUMA 179 26 037 286,41

Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien

4 N\
Serial, I
stopien
pilnosci,
Serial, III 20,96, 20,96%
stopien
pilnosci,
41,92,41,92%

[ stopien pilnosci
B 1] stopien pilnosci

I1I stopien pilnosci

- J
Rysunek 12 Ewidencja ilosciowa stanu technicznego wyrobéw zawierajqcych azbest w obiektach
bedgcych wtasnoscig 0séb fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy Strumieri

Zrédto: opracowanie wiasne na podstawie danych ze zaktualizowanej inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
zlokalizowany na terenie gminy Strumien
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Z zestawierl zamieszczonych powyzej wynika, iz niemal 80% wyrobdw zawierajagcych azbest
zlokalizowanych na terenie posesji oséb prywatnych w gminie Strumieri nalezy do Il i Il stopnia
pilnosci. Oznacza to iz stan wyrobdw zawierajgcych azbest jest w stanie pozwalajgcym na ich dalsze
uzytkowanie, niemniej jednak wymagaja ponownej kontroli za rok lub za 5 lat.

Okoto 20% wyrobdw zakwalifikowano do | stopnia pilnosci — oznacza to iz wyroby tez sg w ztym
stanie i niezbedne jest ich natychmiastowe usuniecie.
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7. OKRESLENIE KOSZTOW REALIZACJI ZADAN INWESTYCYJNYCH
ZWIAZANYCH Z WDROZENIEM PROGRAMU; WSKAZANIE MOZLIWOSCI |
ZRODEL FINANSOWANIA

7.1.  Oszacowanie kosztéw usuniecia azbestu z obiektéw budownictwa indywidualnego

Na ogdlne koszty likwidacji azbestu sktadajg sie rézne elementy, wynikajace z poszczegdlnych
etapdw dziatan, jakie nalezy wykona¢ dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawnymi
rozwigzania problemu. Do takich etapdw naleza:
*  Fizyczny demontaz rozbidrka obiektéow (lub ich czesci), w ktdrych wystepuja materiaty
zawierajace azbest.

*  Magazynowanie powstatych odpaddéw w miejscu demontazu lub w punkcie zbiorczym
ustalonym na czas prac w rejonie ich prowadzenia

*  Transport stosownie zabezpieczonych odpaddw przez odpowiednio przystosowane pojazdy
posiadajgce atest ADR. Transport odbywa sie na trasie miejsca wytworzenia — miejsca
magazynowania — miejsca ostatecznej utylizacji (sktadowania)

*  Sktadowanie odpaddw niebezpiecznych — utylizacja

Koszty usuniecia wyrobdw azbestowych oszacowano na podstawie informacji uzyskanych od
specjalistycznych firm zajmujacych sie kompleksowo demontazem wyrobdéw zawierajgcych azbest
i usunieciem odpaddw azbestowych (transport do miejsca unieszkodliwiania).

Z uzyskanych informacji wynika, ze catkowity koszt usuniecia wyrobdw azbestowych — demontaz,
transport, sktadowanie waha sie w granicach 25-80 zt za m* wyrobéw azbestowych. Skala kosztéw
wynika z wielu czynnikdw, miedzy innymi od miejsca zabudowania wyrobdéw azbestowych, wysokosci
obiektu, rodzaju i ilosci demontowanych elementéw. Np. demontaz, pakowanie, transport
i unieszkodliwianie pokry¢ dachowych z piyt azbestowo-cementowch (eternitu) oraz piyt
ostonowych wynosi $rednio okoto 40 zt za 1 m’ Skuwanie natrysku azbestowo-cementowego
(torkretu) jest juz znacznie drozsze (35 do 75 zt za 1 m?). Ceny powyzsze obejmujg wszystkie
czynnosci zwigzane z usuwaniem azbestu i z reguty moga by¢ negocjowane. W sprzyjajgcych
warunkach, w zaleznosci od warunkéw lokalnych, mozliwe sg upusty w wysokosci nawet 20-25%. Te,
stosunkowo wysokie ceny wynikajg z warunkdw, jakie musi spetnia¢ przedsiebiorca usuwajacy azbest
oraz naktaddw z tym zwigzanych. Sktadajg sie na nie koszty zwigzane m.in. z uzyskaniem
odpowiednich decyzji, specjalistycznym szkoleniem pracownikdw, przygotowaniem
i zabezpieczeniem miejsca pracy, sSrodkami ochrony osobistej dla pracownikdw oraz specjalistycznych
narzedzi i materiatéw stosowanych w pracach remontowych. Ponadto nadzdr nad pracami musi by¢
prowadzony przez specjalistéw, a ewentualne badania potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania prac
wykonane przez laboratoria akredytowane. Takze odpady do transportu muszg by¢ bardzo dobrze
zabezpieczone i oznakowane w specjalny sposéb, a sam transport moze by¢ dokonany wytacznie
przez firme posiadajaca odpowiednie zezwolenie. Wszystko to generuje znacznie wyzsze koszty niz
w przypadku typowych prac budowlanych. Istotnym sktadnikiem ceny s3g koszty sktadowania. Jedyna
dopuszczalng forma ostatecznego unieszkodliwiania odpaddw zawierajgcych azbest jest
sktadowanie na sktadowiskach odpaddw niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk
odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne. Ze wzgledu na okreslone przepisami warunki
sktadowania koszty sg stosunkowo wysokie i w zaleznosci od ilosci sktadowanych odpaddw wynosza
najczesciej od 200 do 400 zt netto za tone.
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Cena ta musi uwzglednia¢ relatywnie wysokie optaty za umieszczenie odpaddw na sktadowisku,
wnoszone na konto urzedéw marszatkowskich, jako optaty za korzystanie ze srodowiska. Nalezy
wyraznie stwierdzi¢, ze prawidtowe spetnienie warunkdéw okreslonych przepisami jest kosztowne.
W tej sytuacji, podejmujac decyzje o usunieciu wyrobdw zawierajacych azbest nalezy znaleZ¢
odpowiednig firme oraz Zrddta finansowania inwestycji.
Obecnie na terenie wojewddztwa Slaskiego zlokalizowane s3 nastepujgce sktadowiska odpaddw
przyjmujacych odpady zawierajace azbest (sa to sktadowiska odpowiednio przygotowane na
przyjmowanie tego typu odpaddéw):

* Przedsiebiorstwo Produkcyjno Ustugowo Handlowe KOMART sp. z o0.0. Knurowie nalicza

cene za sktadowanie odpaddéw azbestowych 270 zt netto + 8% VAT = 291,60 zt/tone.

* COFINCO POLAND Sp. z 0.0 w Jastrzebiu Zdroju nalicza cene za sktadowanie odpadéw
azbestowych 200 zt netto + 8% VAT = 216,00 zt/tone.

Do dalszego oszacowania kosztéw usuniecia wyrobdéw azbestowych z obiektéw budownictwa
indywidualnego przyjeto przecietny koszt usuniecia 1m* przedmiotowych wyrobéw w wysokosci
30 zt/m’. Szacunkowe koszty usuniecia ptyt azbestowo-cementowych z obiektéw bedacych
wilasnoscig oséb fizycznych (z wytgczeniem obiektédw nienalezacych do oséb fizycznych) wedtug
stopnia pilnosci:
* |stopiert — wymagane bezzwtoczne usuniecie:

5.456 m’ x 30 zt/m* = 163.690,91

VAT 8% 13.095,27 zt

Razem 176.786,18 zt

* Il stopieri - ponowna ocena po roku:
9.667 m> x 30 zt/m” = 290.018,18 zt
VAT 8% 23.201,45 zt
Razem 313.219,64 zt

* Il stopieri - ponowna ocena w terminie do 5 lat:
10.914 m’ x 30 zt/m’® = 327.409,09 zt
VAT 8% zt 26.192,73 zt
Razem 353.607,64 zt

Termin ponownej oceny wyrobdw zawierajgcych azbest jest zgodny z zatacznikiem nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010
nr 162 poz. 1089) w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw
zawierajacych azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.).

e Catkowity koszt usuniecia wszystkich wyrobow azbestowych zlokalizowanych na terenie
gminy Strumieni - 26.762 m> mozna oszacowac na 867.088,80 zt brutto

e Koszt usuniecia wyrobéw azbestowych bedacych wifasnoscia o0séb fizycznych
zlokalizowanych na terenie gminy Strumien - 26.037 m> mozna oszacowa¢ na 843.607,64 zt
brutto.

e Koszt usuniecia wyrobéw azbestowych bedacych witasnoscia innych jednostek
zlokalizowanych na terenie gminy Strumieri - 725 m*> wyrobéw mozna oszacowac na 23.490
zt brutto

Do tych kwot nalezy doda¢ koszty usuniecia rur pozostawionych w ziemi nalezgcych do Wodociggdéw
Ziemi Cieszynskiej S.A. w Ustroniu.
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Powyzsze kwoty s3a jedynie wstepnym szacunkiem. Kwoty te nie uwzgledniaja dodatkowych
kosztéw, jakie musi ponies¢ wiasciciel posesji w zwigzku z usuwaniem azbestu (nowe pokrycie
dachowe, nowa elewacja — zakup materiatéw, robocizna).

Zaleca sie, aby usuwanie wyrobdéw azbestowych (dachy, $ciany budynkéw) byto potaczone
z termomodernizacjg obiektéw - jezeli sg to budynki mieszkalne.

Catkowity koszt usuniecia wszystkich wyrobéw azbestowych zlokalizowanych na terenie powiatu
gliwickiego moze wynies¢ okoto 1 min zt (bez wymiany rur).
W ,,Programie usuwania azbestu z terenu wojewddztwa slaskiego do roku 2032” zatozono etapy
usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest w czasookresach, tj:

* Lata 2011 -2012 10% wszystkich wyrobdw,

* Lata 2013- 2022 40% wszystkich wyrobdw,

* Lata 2023 -2032 50% wszystkich wyrobdw.

Przyjmujac zatozone w ,,Programie usuwania azbestu z terenu wojewdédztwa slaskiego do roku 2032”
etapy eliminowania wyrobdw zawierajgcych azbest i fakt iz na koniec 2012 roku powinno zosta¢
usuniete 10% wyrobdw ze stanu pierwotnego obliczono:

1. do aktualnej ilosci wyrobdw zawierajacych azbest na terenie gminy Strumieri dodano ilosci juz
usuniete do 30 czerwca 2012 roku,

2. obliczong wartos¢ przyjeto jako stan pierwotny,

3. od wartosci wyjsciowej ilosci wyrobdw zawierajacych azbest obliczono 10% i t3 wartos¢
przyjeto na pierwszy etap (usuniecie 10% wyrobdéw do korica 2012 roku),

4. wartos¢ ta porédwnano z iloscig dotychczas usunietych wyrobdéw zawierajacych azbest,

Wyniki obliczert zestawiono w tabeli ponize;j.

Tabela 7 Poréwnanie ilosci wyrobdw usunietych z wartosciami zatozonymi w ,,PUA z terenu
Wojewdédztwa Slgskiego do roku 2032”

10%

Aktualna ilos¢ wyrobéw ilos¢ usunieta do | Pierwotna ilos¢ wyrobéw L.
gmina zawierajqcych azbest na roku 2012 zawierajqcych azbest (p lanowafle usunigcie do
terenie gminy Strumieri [Mg] [Mg] [mg] korica 2012)
[mg]
Strumien 1.014,38 81,57 1.097,95 109,7

Zrédto: opracowanie wiasne

Dane zamieszczone w tabeli powyzej wskazujg iz wedtug zatozonego w harmonogramie usuwania
azbestu (w ,,PUA z terenu Wojewdédztwa Slaskiego do roku 2032”) z terenu gminy Strumieri do korica
2012 roku powinno zosta¢ usuniete 109,7 Mg wyrobdéw zawierajacych azbest. Na dzien 30 listopada
2012 roku z terenu gminy Strumieri usunieto 81,57 Mg, co stanowi 7,4% zatozonego planu.

Nie mniej jednak gmina nie moze odpowiada¢ za osoby prawne oraz administratora sieci
wodociggowych. Jedli wzietoby sie pod uwage tylko ilosci nalezace do o0sdb fizycznych i ilosci
usuniete z terenu gminy przez osoby fizyczne to wskaZniki diametralnie sie zmieniaja. Z obliczen
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wynika, iz do korica 2012 roku nalezato usunad z terenu gminy okoto 40 Mg, plan ten zostat wykonany
W 200%.

Informacje te dajg podstawy sadzi¢ iz przy podobnej intensywnosci dziatan w zakresie usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest plan zapisanych w ,,PUA z terenu Wojewddztwa Slaskiego do roku
2032” zostanie zrealizowany.

W ponizszej tabeli zestawiono ilosci wyrobdw zawierajacych azbest, ktdre powinny zostaé usuniete
do roku 2022i2032.

Tabela 8 Harmonogram usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu gminy Strumien

oo . 40% 50%
. Aktualna ilos¢ wyrobéw i ..
gmina . (planowane usuniecie w (planowane usuniecie w
zawierajqcych azbest
latach 2013-2022) latach 2023-2032)
Strumien - wszystkie wyroby 1014,38 405,75 507,19
Strumien — wyroby nalezqce do
0s6b fizycznych 286,41 114,56 143,20
Strumien — wyroby nalezqce do
0s6b prawnych 727,97 291,19 363,98

Zrédto: obliczenia wiasne na podstawie zatozer przyjetych w PUA z terenu Wojewddztwa Slgskiego do roku 2032

Wedtug obliczert zamieszczonych powyzej z terenu gminy Strumieri do roku 2022 powinno zostac
wyeliminowane:

* 114,56 Mg wyrobdw nalezacych do o0séb fizycznych, co oznacza Ze roczne usuniecie
powinno by¢ na poziomie 11,5 Mg,

* 291,19 Mg wyrobdw nalezgcych do oséb prawnych, co oznacza ze roczne usuniecie powinno
by¢ na poziomie 29,2 Mg,

* 405,75 Mg wyrobdw z terenu gminy Strumien, co oznacza ze roczne usuniecie powinno by¢
na poziomie 40,6 Mg,
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8. ZRODLA POZYSKIWANIA SRODKOW FINANSOWYCH NA USUWANIE
AZBESTU

Zgodnie z zatozeniami ,,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” koszty zwigzane
z usunieciem wyrobdw zawierajacych azbest majg by¢ finansowane przez wiascicieli — zarzadcéw
obiektéw, w tym prywatnych wtascicieli obiektdw z wyrobami zawierajgcymi azbest.

Inicjatywy samorzadu terytorialnego, zmierzajace do sukcesywnego usuwania wyrobdw
azbestowych i likwidacji skutkdw ich szkodliwosci dla mieszkancdw i srodowiska dajg mozliwosci
dofinansowania powyzszych dziatari z funduszy jednostek samorzadowych, srodkdéw celowych
funduszy ekologicznych a takze ze sSrodkéw funduszy Unii Europejskiej.

Stad tez rola samorzadu w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie realizacji programu usuwania
wyrobéw azbestowych z terenu gminy ma istotne znaczenie, w szczegdlnosci dla prywatnych
wiascicieli obiektéw, dla ktdrych usuniecie wyrobdw zawierajgcych azbest i w nastepstwie odnowa
pokry¢ dachowych/elewacyjnych obiektéw w wiekszosci przekracza ich mozliwosci finansowe.

»Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 — 2032” przewiduje nastepujgce podstawowe
instrumenty dofinansowania demontazu, transportu i unieszkodliwiania usunietych wyrobdw
zawierajgcych azbest:

* Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
*  Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007 - 2013
*  Fundusze Unii Europejskiej
e Bank Ochrony Srodowiska S.A.
o Linia Kfwsg
o Kredyt na zakup i montaz urzadzen i wyrobdw stuzacych ochronie srodowiska

W poszczegdlnych wojewddztwach instrumenty finansowe wspierajgce bezpieczne eliminowanie
z uzytkowania wyrobdw azbestowych oferowane s3 przez nastepujace instytucje:

*  Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
* Bank Ochrony Srodowiska S.A. (BOS) we wspdtpracy z WFOSiGW
* Regionalne Programy Operacyjne dla poszczegdlnych wojewddztw

W ponizszych rozdziatach podaje sie informacje nt. instrumentdéw finansowania dziatarh zwigzanych
z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest, dostepnych w wojewddztwie slgskim.

8.1. Instrumenty oferowane przez Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach

W dniu opracowywania niniejszego dokumentu w WFOSIGW w Katowicach obowiagzywata:

* Lista przedsiewzie¢ priorytetowych planowanych do dofinansowania ze srodkéw WFOSiGW
w Katowicach na 2012 rok, zatwierdzona Uchwatg Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r.

* Lista przedsiewzie¢ priorytetowych planowanych do dofinansowania ze srodkéw WFOSIiGW
w Katowicach na 2013 rok, zatwierdzona Uchwata Rady Nadzorczej z dnia 25.06.2012 r.

Zgodnie z ww. dokumentami WFOSIGW w Katowicach wspomaga osigganie dtugoterminowych
celéw srodowiskowych Wojewddztwa Slaskiego, przeznaczajac srodku finansowe na realizacje m.in.:
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Priorytet 2 Gospodarka odpadami

Priorytet 2.2. Gospodarka odpadami (wg listy na 2013 r.) / 2.1. Gospodarka odpadami (wg listy na 2012
r.) w ramach realizacji powyzszego priorytetu realizowane jest dziatanie 0Z.2.2. usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu, ktérego zasady dofinansowania sg zgodne z obowigzujgcymi w 2012 roku
Zasadami udzielania dofinansowania ze srodkéw WFOSiIGW w Katowicach, obowigzujacymi od dnia
01.08.2012r. oraz Zasadami udzielania dofinansowania ze srodkéw WFOSIGW w Katowicach,
obowigzujgcymi od dnia 01.01.2013 roku.

Beneficjentami wsparcia w ramach dofinansowania usuwania wyrobdw zawierajacych azbest przez
WFOSIGW w Katowicach moga by¢:

* osoby prawne,
* osoby fizyczne,
* wspdlnoty mieszkaniowe.

W ramach zadani zwigzanych z usuwaniem azbestu dofinansowywane s3g koszty dotyczace
demontazu, transportu oraz unieszkodliwiania odpaddéw azbestowych.

Na zadania zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest Wojewddzki Fundusz udziela
preferencyjnie oprocentowanych pozyczek, kredytédw preferencyjnych oraz dotacji:

* Realizacja zadan polegajacych na demontazu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z
budynkéw stuzby zdrowia, oswiaty i opieki spotecznej moze by¢ dofinansowana w wysokosci
do 100% kosztéw kwalifikowanych, w tym w formie dotacji do 80%.

* Realizacja zadan polegajacych na demontazu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z
budynkéw stanowigcych witasnos¢ oséb fizycznych moze by¢ dofinansowana w formie
pozyczki w wysokosci do 100% kosztédw kwalifikowanych, ale wnioskodawca moze by¢ jedynie
jednostka samorzadu terytorialnego, ktéra przedktada zbiorczy wniosek obejmujacy budynki
wszystkich zainteresowanych mieszkaricéw.

* Realizacja zadan polegajacych na demontazu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z
budynkéw, w ktdrych utworzono wspdlinote mieszkaniowa moze by¢ dofinansowana w
formie pozyczki do 100% kosztéw kwalifikowanych. Wnioskodawcg moze by¢ jedynie
wspdlnota mieszkaniowa.

* Realizacja zadann polegajacych na demontazu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu
z pozostatych obiektéw budowlanych moze by¢ dofinansowana w formie pozyczki w
wysokosci do 100% kosztéw kwalifikowanych.

Podstawowa forma wsparcia oferowana przez Fundusz jest to preferencyjnie oprocentowana
pozyczka z mozliwoscia umorzenia jej czesci przeznaczona dla oséb prawnych lub kredyt
preferencyjny dla oséb fizycznych oraz wspdlnot mieszkaniowych. Dotacje moga by¢ udzielane
wybranym podmiotom na unieszkodliwianie azbestu z obiektéw stuzby zdrowia, oswiaty i opieki
spoteczne;j.

Ponadto WFOSIGW w Katowicach podpisat z NFOSIGW umowe na wspdlne dofinansowanie zadarn
zwigzanych z usuwaniem azbestu i wyrobdw azbestowych w wojewddztwie slagskim w latach 2011 -
2012. Daje ona mozliwos¢ uzyskania wsparcia ze srodkéw publicznych na likwidacje wyrobdéw
zawierajacych azbest, pochodzacych z doméw i obiektédw nalezacych do oséb fizycznych. Umowa
zaktada, ze samorzady gminne, posiadajgce na swoim terenie zinwentaryzowane i objete gminnym
programem likwidacji azbestu wszelkie obiekty zawierajace azbest, moga na ich likwidacje uzyskad ze
$rodkéw NFOSIGW dotacje w wysokosci 50% kosztéw kwalifikowanych. Pozostate dofinansowanie
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moze pochodzi¢ ze srodkéw WFOSIGW w formie preferencyjnej pozyczki, ktéra w potowie moze
zosta¢ umorzona bez koniecznosci przeznaczania umorzonej kwoty na nowe zadania
proekologiczne. Na podstawie ww. umowy zostat ogtoszony Program ,,Gospodarowanie odpadami
innymi niz komunalne Cz. Il — Usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest”, dla ktérego obowiazuja
nastepujace podstawowe zasady:

* Dofinansowanie zadann w zakresie demontazu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub
zabezpieczenia odpaddw zawierajacych azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania
azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest jest udzielane ze srodkéw WFOSIGW przy udziale
$rodkéw z NFOSIGW

* Beneficjentem koricowym s3 jednostki samorzadu terytorialnego

* Kwota dofinansowania przedsiewzie¢ wynosi do 100% kosztéw kwalifikowanych, w tym do
50% kosztédw kwalifikowanych dofinansowane ze $rodkéw NFOSIGW w formie dotacji,
a pozostatg czes¢ dofinansowania ze srodkéw WFOSIGW w formie pozyczki (minimalna
pozyczka ze srodkédw WFOSIGW w realizacje przedsiewziecia stanowi 35% kosztéw
kwalifikowanych)

* Przedsiewziecie okreslone we wniosku o dofinansowanie nie zostato zakoriczone przed
dniem ztozenia wniosku

* Przedsiewziecie okreslone we wniosku o dofinansowanie jest zlokalizowane na terenie
gminy, w ktdrej zostata przeprowadzona inwentaryzacja wyrobdw zawierajgcych azbest

* Przedsiewziecie okreslone we wniosku o dofinansowanie jest zlokalizowane na terenie gminy
posiadajacej gminny program usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest, i jest z tym
programem zgodne.

8.2. Instrumenty oferowane przez Regionalny Program Operacyjny dla Wojewdédztwa
Slaskiego

W RPO dla wojewddztwa slaskiego w ramach nastepujacych dziatann istnieje mozliwos¢

dofinansowania inwestycji zwigzanych z bezpiecznym usuwanie azbestu:

* Dziatanie 5.2. Gospodarka odpadami
wsparcie uzyskaja projekty kompleksowego oczyszczanie terendw z odpaddéw zawierajgcych
azbest oraz projekty dotyczace rekultywacji terendw zdegradowanych i sktadowisk odpaddéw
na cele przyrodnicze; w ramach jednego dziatania dopuszcza sie realizacje inwestycji
polegajacych na f3aczeniu kilku typéw projektéw, pod warunkiem, Zze dotyczg tej samej
kategorii interwencji udziat srodkéw UE w wydatkach kwalifikowanych ksztattuje sie na
poziomie 20 - 85%, minimalny wktad wtasny beneficjenta wynosi 15% kosztéw kwalifikowanych

* Dziatanie 6.2. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych

w ramach tego dziatania moga by¢ dofinansowywane projekty, ktérych przedmiotem jest
zastepowanie azbestowych elementéw budynkéw wielorodzinnych  mieszkalnych
materiatami mniej szkodliwymi dla zdrowia ludzi oraz z unieszkodliwianiem azbestu; projekty
objete dofinansowaniem z ww. dziatania musza spetnia¢ co najmniej 2 sposrédd wymienionych
celdw: gospodarczy, edukacyjny, turystyczny, rekreacyjny, spoteczny i kulturalny udziat
srodkéw UE w wydatkach kwalifikowanych ksztattuje sie na poziomie 20 - 85%, minimalny
wktad wtasny beneficjenta wynosi 15% kosztéw kwalifikowanych.

Beneficjentami dziatania 5.2. Gospodarka odpadami moga by¢:
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* jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwigzki i stowarzyszenia

* podmioty, w ktdérych wiekszos¢ udziatéw lub akcji posiadajg jednostki samorzadu
terytorialnego lub ich zwigzki i stowarzyszenia

* podmioty dziatajgce na zlecenie jednostek samorzadu terytorialnego, wybrane zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

* jednostki zaliczane do sektora finanséw publicznych posiadajagce osobowosé prawna (nie
wymienione wyzej)

* porozumienia podmiotdw z pkt 1-4 reprezentowane przez lidera

* podmioty dziatajgce w oparciu o umowe/porozumienie zgodne z zapisami ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

W dziataniu 5.2 Gospodarka odpadami wsparcie uzyskaja projekty kompleksowego oczyszczania
terendw z odpaddéw zawierajacych azbest oraz projekty dotyczace rekultywacji obszaréw
zdegradowanych i sktadowisk odpaddéw na cele przyrodnicze. W ramach jednego dziatania dopuszcza
sie realizacje inwestycji polegajacych na tgczeniu kilku typdw projektéw pod warunkiem, ze dotycza
tej samej kategorii interwencji.

W ramach typu projektu pn. kompleksowe oczyszczanie terenu z odpaddw zawierajgcych azbest, a
takze usuwanie azbestu z budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego
unieszkodliwiania odpaddéw, wsparcie uzyskajg projekty zwigzane z oczyszczaniem terendw z
odpaddw azbestowych, a takie budynkdw uzytecznosci publicznej, za wyjatkiem budynkdw
stanowigcych siedzibe administracji publicznej.

W ramach RPO dla Wojewddztwa Slaskiego mozliwa forma wsparcia jest pomoc bezzwrotna
(dotacja), ktéra beneficjentowi przekazywana bedzie w formie zaliczek i refundacji.

Maksymalny udziat srodkdw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%
kosztéw wydatkdéw kwalifikowanych, z uwzglednieniem przepisédw dotyczacych pomocy publicznej.
Minimalny udziat srodkéw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 20%.
Minimalny wktad wtasny beneficjenta wynosi 15% kosztédw kwalifikowanych inwestycji. W zakresie
projektéw, ktdrych wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej, rozpoczeciem okresu
kwalifikowalnosci jest 1 stycznia 2007 r. W zakresie projektéw, ktdérych wsparcie nosi znamiona
pomocy publicznej, rozpoczecie okresu kwalifikowalnosci wynikato bedzie z zapiséw wiasciwych
rozporzadzen Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wydatkiem kwalifilkowanym w ramach przedmiotowego typu projektu beda koszty zastapienia
materiatdw azbestowych materiatami nieszkodliwymi (koszty demontazu i unieszkodliwienia
materiatdw azbestowych, koszty zwigzane z przywrdceniem stanu obiektu sprzed demontazu
materiatdw azbestowych). Natomiast jako niekwalifikowane zostang uznane wydatki na zakup
srodkéw transportu, np. na cele transportu odpadéw oraz na oczyszczanie z azbestu budynkdw
uzytecznosci publicznej stanowigcych siedzibe administracji publiczne;j.

Beneficjentami w ramach dziatania 6.2 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych moga by¢:

* jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwigzki i stowarzyszenia,

* podmioty, w ktdérych wiekszos¢ udziatéw lub akcji posiadajg jednostki samorzadu
terytorialnego lub ich zwigzki i stowarzyszenia,

* podmioty dziatajagce na zlecenie jednostek samorzadu terytorialnego wybrane zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,
* szkoty wyzsze,
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* koscioty i zwigzki wyznaniowe oraz osoby prawne kosciotdw i zwigzkédw wyznaniowych,
* organizacje pozarzadowe,

* jednostki zaliczane do sektora finanséw publicznych, posiadajagce osobowos¢ prawna (nie
wymienione wyzej),

* spétdzielnie mieszkaniowe, wspdlnoty mieszkaniowe,
* porozumienia podmiotéw wymienionych w pkt 1-8 reprezentowane przez lidera,

* podmioty dziatajace w oparciu o umowe/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach dziatania 6.2 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych wspétfinansowane moga by¢ m.in.
projekty, ktdérych przedmiotem jest zastepowanie azbestowych elementéw budynkdw
wielorodzinnych mieszkalnych materiatami mniej szkodliwymi dla zdrowia cztowieka wraz z
unieszkodliwieniem azbestu. Unieszkodliwienie odpaddw azbestowych powinno by¢ wykonane
przez podmiot, ktéry uzyskat zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami. Wymiana elementéw azbestowych (konstrukcje, stropy, dachy, elewacje) nie
moze wigzal¢ sie z przebudowa catego obiektu, tj. wymiang okien, pracami w indywidualnych
mieszkaniach, remontem klatek schodowych, drzwi wejsciowych itp. Koszty zwigzane z dociepleniem
czy zmiana elewacji budynku moga by¢ natomiast wliczone w koszty projektu polegajacego na
usuwaniu azbestu tylko i wytacznie przy zatozZeniu, ze dziatanie to pocigga za sobag koniecznos¢
uszkodzenia starego docieplenia i zastapienia go nowymi materiatami elewacyjnymi (prace maja
charakter odtworzeniowy, a uszkodzenia lub wymiana na nowe elementdw innych niz azbestowe,
np. ocieplenie budynku, nie s3 mozliwe do unikniecia, co znajduje potwierdzenie
w projektach technicznych). Inwestycje z zakresu tego typu projektu dotycza co do zasady jedynie
budynkdw mieszkalnych, w ktérych nie jest prowadzona dziatalnos¢ ustugowa, administracyjna
i gospodarcza. Z mozliwosci ubiegania sie o dofinansowanie nie zostang jednak wykluczone
wielorodzinne budynki mieszkalne, w ktdrych lokale uzytkowe nie przekraczajg 10% powierzchni.

W ramach RPO dla Wojewddztwa Slaskiego mozliwa forma wsparcia jest pomoc bezzwrotna
(dotacja), ktéra beneficjentowi przekazywana bedzie w formie zaliczek i refundacji.

Projekty realizowane w ramach dziatania 6.2 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych musza
wynikaé z Lokalnych Programéw Rewitalizacji. W ramach jednego dziatania dopuszcza sie realizacje
inwestycji polegajacych na taczeniu kilku typdw projektéw pod warunkiem, ze dotycza tej samej
kategorii interwencji. Projekty z zakresu dziatania 6.2 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych musza
spetiaé, co najmniej dwa sposréd wymienionych celéw: gospodarczy, edukacyjny, turystyczny,
rekreacyjny, spoteczny i kulturalny. Projekty spetniajgce tylko jeden cel: edukacyjny, turystyczny,
rekreacyjny i kulturalny nie s3 mozliwe do realizacji w ramach rewitalizacji z uwagi na koniecznos¢
przestrzegania linii demarkacyjnej pomiedzy priorytetami RPO dla Wojewddztwa Slaskiego na lata
2007-2013. Wsparcie projektéw realizujgcych tylko jeden cel mozliwe jest w przypadku, gdy realizuja
one cel gospodarczy lub spoteczny. Sam cel spoteczny moze by¢ realizowany jednak tylko w
przypadku projektéw zwigzanych z zastepowaniem azbestowych elementéw budynkdéw
wielorodzinnych mieszkalnych materiatami mniej szkodliwymi dla zdrowia cztowieka wraz z
unieszkodliwieniem azbestu. Ponadto, projekty z zakresu mieszkalnictwa musza by¢ realizowane na
obszarach spetniajacych 3 dowolnie wybrane kryteria, opisane przy pomocy wskaznikdw,
okreslonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania dziatan
dotyczacych mieszkalnictwa, opartych na art. 47101 rozporzadzenia Komisji WE nr 1828/2006.
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Ze wsparcia wyfaczone s3 projekty zwigzane z budowa, przebudowa, adaptacja, remontem
budynkdéw stanowiacych siedzibe administracji publicznej. Inwestycje, ktérych efektem jest wsparcie
podmiotéw petnigcych funkcje zwigzane z pomoca i opieka spoteczng, a takze ochrong zdrowia (np.
domy opieki spotecznej, osrodki zdrowia) mogg by¢ realizowane tylko jako niedominujacy element
szerszego zintegrowanego projektu rewitalizacji (np. przedmiotem projektu z zakresu rewitalizacji
jest kwartat dzielnicy, gdzie przywraca sie wczesniejsze funkcje lub nadaje nowe szeregowi terenéw
lub obiektdw, w tym jeden z nich jest przeznaczony na potrzeby np. domu pomocy spotecznej,
szpitala czy osrodka zdrowia). Projekty polegajace wytacznie na usuwaniu azbestu realizowane przez
spotdzielnie, wspdlnoty mieszkaniowe moga dotyczy¢ wytacznie budynkdédw mieszkalnych. Nie jest
mozliwe finansowanie usuwania azbestu z budynkéw o charakterze gospodarczym, bedacych
wiasnoscia spétdzielni.

Maksymalny udziat srodkéw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:

* 85% kosztdw kwalifikowanych projektu - dla projektéw, ktére nie noszg znamion pomocy
publicznej

* dla projektéw, ktére nosza znamiona pomocy publicznej, jest mozliwe do wysokosci
okreslonej w odrebnych przepisach dotyczgcych pomocy publicznej

Minimalny udziat srodkéw UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 20%.
Minimalny wktad wtasny beneficjenta wynosi 15% kosztéw kwalifikowanych zadania. Nie okreslono
minimalnej ani maksymalnej wartosci wsparcia oraz wartosci projektu, ktéry moze by¢ finansowany
w poddziataniu 6.2.1. W zakresie projektdw, ktérych wsparcie nie nosi znamion pomocy publicznej,
rozpoczeciem okresu kwalifikowalnosci jest 1 stycznia 2007 r. W zakresie projektéw, ktérych wsparcie
nosi znamiona pomocy publicznej, rozpoczecie okresu kwalifikowalnosci wynikato bedzie z zapiséw
wiasciwych rozporzadzen Ministra Rozwoju Regionalnego. Wydatkami kwalifikowanymi w ramach
omawianego typu projektu s3a w szczegdlnosci: koszty zastgpienia materiatéw azbestowych
materiatami nieszkodliwymi (koszty demontazu i unieszkodliwienia materiatéw azbestowych, koszty
zwigzane z przywrdceniem, przy uzyciu materiatéw nieszkodliwych, stanu obiektu sprzed demontazu
materiatéw azbestowych), koszty odnowy czesci gtdwnej struktury budynku np. dachu, fasady,
instalacji technicznych budynku, koszty zwigzane z usuwaniem azbestu, koszty zwigzane z
unieszkodliwieniem azbestu tylko gdy jest to nierozerwalna czes¢ projektu zwigzana z usuwaniem
azbestu.

W maju 2012 roku wydziat Rozwoju Regionalnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewdédztwa
Slaskiego opracowat dokument pt. ,, Zatozenia do przysztego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdédztwa Slaskiego na lata 2014-2020” finansowanego z EFRR. Wedtug tych zatozen planowany
jest do realizacji cel tematyczny nr 6 — ,,Ochrona srodowiska naturalnego i wspieranie efektywnosci
wykorzystywania zasobdéw”.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono potencjalne obszary w ramach analizowanego celu
tematycznego: ,,Gospodarka wodno-sciekowa i gospodarka odpadami” w ramach ktdrego
realizowane bedzie zadanie: ,,Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpaddw zawierajacych azbest, a
takze usuwanie azbestu z budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego
unieszkodliwienia odpaddéw”. Na dziert opracowywania niniejszego dokumentu zadne doktadniejsze
informacje o dziataniach planowanych na lata 2014-2020 nie s3 jeszcze znane.
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8.3.  Bank Ochrony Srodowiska S.A.

Dofinansowania w formie kredytu na realizacje zadann zwigzanych z usuwaniem azbestu udziela
réwniez Bank Ochrony Srodowiska SA. Przedmiotem kredytowania jest m. in.:

* usuwanie wyrobdéw zawierajacych azbest
* wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych ptyt azbestowych
* demontaz, transport i utylizacja wyrobdw azbestowych

Kredyt przeznaczony jest dla wszystkich ubiegajacych sie.

Whnioski kredytowe sktadane s3 w Banku; za zgoda Wojewddzkiego Funduszu dopuszcza sie
refundowanie wydatkdw poniesionych przed udzieleniem kredytu.

Warunki kredytowania:
* kwota kredytu nie wyzsza niz 170.000zt i nieprzekraczajaca 90% kosztu catkowitego zadania,
* okres kredytowania: do 8 lat,
* okres karencji: do 6 miesiecy od daty zakoriczenia inwestycji,

* okres realizacji inwestycji: do 12 miesiecy od daty postawienia przez Bank kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy,

* okres wykorzystania kredytu: nie dtuzszy niz okres realizacji zadania,
* oprocentowanie: 0,86 s.r.w.

* prowizja: 1% kwoty udzielonego kredytu, lecz nie mniej niz 100 zt.
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OKRESLENIE ZADAN DO REALIZACJI NA OKRES PROGRAMOWANIA.
HARMONOGRAM WDRAZANIA SYSTEMU

Prawidtowy przebieg usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z terenu gminy Strumieri powinien
opierad sie na nastepujacych elementach:

inwentaryzacji azbestu na terenie gminy (inwentaryzacja zostata przeprowadzona w 2007
roku, natomiast w ramach prac przygotowawczych do aktualizacji PUA zostata
zaktualizowana o posesje z ktérych wyroby zostaty usuniete)

informacji dla spoteczeristwa oraz stworzenie mozliwosci uzyskiwania informacji nt. azbestu
w Referacie Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu gminy Strumieri (np. komunikat na
stronach internetowych urzedu i na tablicach ogtoszen - dziatania te sg juz realizowane i beda
kontynuowane)

edukacji spoteczeristwa

* dziatania edukacyjno-informacyjne dla mieszkaricéw gminy, w tym rdwniez
skierowane do dzieci i mtodziezy - poprzez kontynuowanie dziatan w zakresie
szkolen, rozprowadzania ulotek, organizowanie konkurséw itp., zamieszczanie
informacji na stronie internetowej,

* szkolenia dla pracownikéw administracji samorzadowej - kierowanie pracownikdéw
Urzedu gminy na szkolenia zewnetrzne, konferencje, sympozja, itp.,

* szkolenia dla stuzb kontrolnych oraz grup zawodowych zwigzanych z problematyka
azbestowa - informowanie o szkoleniach lub wspdtpraca przy organizowaniu szkolen
dla Policji, Strazy Pozarnej itd.,

* rozprowadzanie poradnikdéw, informatordéw, ulotek, plakatéw itd., informowanie
0, czy wspdbtuczestnictwo w radiowych audycjach edukacyjnych, filmach
edukacyjnych i innych materiatach edukacyjno-informacyjnych,

stworzeniu bazy danych obejmujacej: miejsca wystepowania azbestu wraz z podaniem ich
charakterystyki i ilosci, firmy uprawnione do usuwania azbestu (w ramach wytwarzania,
zbierania, transportu, utylizacji),

okresleniu warunkéw dofinansowania usuwania azbestu (Uchwata Rady Miejskiej),

kontroli przebiegu usuwania azbestu z terenu gminy.

Aktualnie wszystkie te dziatania s3 realizowane zgodnie z zapisami gminnego Programu usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest dla gminy Strumiert z 2007 roku . Realizacja tych dziatari bedzie
w dalszym ciggu kontynuowana i w miare mozliwosci finansowych gminy rozwijana.
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Harmonogram realizacji ,,Programu usuwania wyrobéw zawierajqcych z terenu gminy Strumien do roku 2032”

Zadanie

Dziatanie

Termin realizacji

Koszty do poniesienia
w latach 2013-2032

Edukacja mieszkaricéw

Przygotowanie i rozpowszechnienie materiatéw edukacyjnych o przyjetej
aktualizacji ,,Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu gminy
Strumieri do roku 2032” (m.in. na stronach internetowych Urzedu Miejskiego w
lokalnych gazetach)

Przygotowanie i rozpowszechnienie materiatéw edukacyjnych na temat
szkodliwosci azbestu, bezpiecznego postepowania z wyrobami azbestowymi oraz
sposobach ich usuwania i 0 obowigzkach wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z
posiadaniem wyrobéw zawierajgcych azbest (m.in. na stronach internetowych
Urzedu Miejskiego, w lokalnych gazetach, w postaci ulotek, plakatéw, ogtoszen,
szkolen edukacyjnych)

Przekazanie wtascicielom nieruchomosci informacji o obowigzku
przeprowadzenia kontroli stanu wyrobdw zawierajgcych azbest zlokalizowanych
na terenie ich nieruchomosci oraz sporzqdzenia ,,oceny stanu i mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania tych wyrobéw”, przekazania ,,oceny” organowi
nadzoru budowlanego - zgodnie z zatgcznikiem do rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 162
poz. 1089) w sprawie sposobSéw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (m.in. na stronach internetowych
Urzedu Miejskiego, w lokalnych gazetach, w postaci ulotek, plakatéw, ogtoszen,
szkolen edukacyjnych)

styczen - marzec 2013 rok
iw miare potrzeby
powtdrnie w kolejnych
latach realizacji ,,Programu”

30 000 zt

Utworzenie bazy danych o lokalizacji
istniejgcych wyrobdw zawierajgcych
azbest

Aktualizacja inwentaryzacji azbestu i wyrobdw z azbestu w obiektach bedqgcych
wtasnoscig 0séb fizycznych

paZdziernik 2012 rok

zadanie wykonane w
ramach prac
przygotowawczych do
aktualizacji ,,Programu”

Sporzgdzenie gminnej elektronicznej bazy danych — lokalizacja wyrobéw
zawierajgcych azbest

listopad 2012 rok

Bez naktadéw

Wprowadzenie do elektronicznej bazy danych posiadanych informacji o lokalizacji

wyrobdéw zawierajgcych azbest i coroczna aktualizacja Bazy

listopad 2012 rok
i na biezgco w miare
naptywu informacji

Bez naktadéw
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Oczyszczenie terenéw gminnych oraz
innych terenéw publicznych z odpaddéw
zawierajqcych azbest (problem z
uzyskaniem informacji o wtasnosci)

Sporzqdzenie wykazu miejsc wystepowania odpaddw zawierajqcych azbest
przeznaczonych do usuniecia

styczeri — marzec 2013 rok
i na biezgco w miare
naptywu informacji

Bez naktadéw

Odbiér odpaddw zawierajqcych azbest z
nieruchomosci 0séb fizycznych,
wspdinot mieszkaniowych i z innych
zasobdw mieszkaniowych

W ramach realizacji aktualizacji ,,Programu... ” opracowanie regulaminu
dofinansowania dziatar polegajgcych na usunieciu i unieszkodliwieniu wyrobéw
zawierajgcych azbest z budynkéw

styczen - luty 2013 rok
oraz w pézniejszych latach
wedtug potrzeb

Bez naktadéw

Sporzqdzenie rejestru wnioskdw do realizacji

styczen - luty 2013 rok
oraz w pézniejszych latach
na biezgco

Bez naktadéw

Sporzgdzenie wykazu wnioskdéw do biezqcej realizacji z zachowaniem zasady
kolejnosci ztozenia wnioskéw

marzec kazdego roku do
2032

Bez naktadéw

Usuniecie odpaddéw zawierajqcych azbest z terenéw nalezqcych do gminy
Strumien i 0séb fizycznych

Na biezqgco zgodnie z
postanowieniami umowy ze
specjalistyczng firmg

W miare potrzeb i
dostepnych srodkéw w
budzecie gminy, a takze

pozyskanych ze Zrédet
zewnetrznych.
Szacowany catkowity koszt
843.607,64 zt brutto

Monitoring realizacji ,,Programu...”

Sporzgdzenie i przedtozenie Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania w zakresie:

= [losci miejsc i ilosci wystepujqgcych wyrobdw zawierajgcych azbest od
poczgtku realizacji,,Programu...” i za dany rok

= [losci miejsc odbioru odpaddw zawierajqcych azbest i ilosci usunietych

Do 31 marca nastepnego
roku i na wniosek Rady

Bez naktadéw

odpadéw w danym roku i narastajgco Miejskiej wedtug potrzeby
= poniesionych naktadéw na realizacje ,,Programu...” w danym roku i
narastajgco
2016 rok
Aktualizacja Programu usuwania w'yrlobow zawierajgcych azbest z terenu gminy 2020 rok 8.000 zkazda aktudlizacja
Strumienr do roku 2032 2024 rok
2028 rok
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10. ODDZIALYWANIE PROPONOWANEGO SYSTEMU USUWANIA
WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST NA SRODOWISKO

Niewtasciwe uzytkowanie, a takze usuwanie wyrobdw =zawierajacych azbest z uwagi na
mozliwosci uwalniania widkien azbestu do otoczenia stanowi potencjalne zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi.

Generalnie prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub wyrobdéw zawierajacych azbest w mysl
obowiagzujacych przepiséw prawnych muszg by¢ prowadzone w sposéb eliminujacy uwalnianie
azbestu do srodowiska.

Prace demontazowe wyrobdw azbestowych z instalacji lub obiektéw przemystowych, a takze
obiektéw bedacych wiasnoscia (w zarzadzie) spétdzielni, wspdlnot badz spdjek mieszkaniowych
podlegaja odpowiednim procedurom formalnym, w tym kontrolnym. Stad tez nalezy sadzi¢, ze
wykonywanie tych prac jest zgodne z obowigzujacymi procedurami a ich oddziatywanie na
srodowisko w trakcie usuwania, przygotowania do transportu i wywéz odpadéw azbestowych
ograniczone jest do wymaganego minimum.

Problem nadal stanowi usuwanie wyrobdéw azbestowych. Z dotychczasowych doswiadczen
wynika, ze w przesztosci (a takze nadal) wiele prac zwigzanych z usuwaniem (zabezpieczaniem)
elementéw zawierajacych azbest wykonywanych byto systemem gospodarczym bez
przestrzegania jakichkolwiek norm w tym zakresie, a usuniete wyroby azbestowe — odpady
niebezpieczne deponowane byty w miejscach niedozwolonych (np. w lasach, na polach, itp.).

Bezpieczne usuwanie wyrobdw azbestowych ze wszystkich obiektdw, w tym obiektédw bedacych
wiasnoscia oséb fizycznych stanowi jeden z podstawowych celdw ,,Programu...”. Zaktada sie, ze
w trakcie realizacji niniejszej aktualizacji ,,Programu...” demontaz wyrobdw azbestowych
prowadzi¢ beda jedynie firmy spetniajace odpowiednie wymogi formalno-prawne, dysponujace
wymaganym sprzetem i przeszkolong zatoga.

Przewiduje sie, Zze na poprawe obecnej sytuacji w zakresie usuwania wyrobdw azbestowych przez
indywidualnych wiascicieli obiektdw, w tym swiadomosci ekologicznej mieszkaricdw, wptyw miec
beda miedzy innymi przewidywane w aktualizacji ,,Programu...” dziatania edukacyjno-
informacyjne. Prowadzone s3 i beda dziatania kontrolne - oswiadczenia wykonawcy prac
demontazowych wyrobdw zawierajgcych azbest o poprawnosci wykonania ustug z poses;ji,
ktérych wiasciciele zamierzajg skorzysta¢ z dofinansowania na unieszkodliwianie odpaddw
azbestowych ze srodkéw WFOSIGW.

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami prawidtowo wykonywane prace z usuwaniem
azbestu (nawilgacanie wyrobéw, odpowiednie opakowanie, oczyszczenie terenu prac z resztek
azbestu, itp.) nie wigza sie z nadmierng emisjg witdkien azbestu. Nalezy, wiec sadzi¢, ze realizacja
»Programu...”, w tym wiasciwy sposéb wykonywania prac nie wptynie negatywnie na stan
srodowiska, ograniczajac uwalnianie wtdkien azbestu do otoczenia z racji uzytkowania wyrobdéw
juz zdegradowanych, a takze w sposdb istotny zapobieganie niewtasciwemu sposobowi
pozbywania sie odpaddéw azbestowych.

Strona 64 z 103



11.

AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRUMIEN DO ROKU 2032

OKRESLENIE SPOSOBU MONITOROWANIA | OCENY WDRAZANIA
PROGRAMU

Niniejsza aktualizacja ,,Programu usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu gminy Strumien
do roku 2032” wpisuje w ,,Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032”, ktdrego
zadania beda realizowane na trzech poziomach:

Centralnym - Rada Ministréw, minister wtasciwy do spraw gospodarki i w strukturze
ministerstwa Gtéwny Koordynator KPUA

Wojewddzkim - wojewoda, samorzad wojewddztwa

Lokalnym — samorzad powiatowy, samorzad gminny

Nalezy zaznaczy¢, ze gminny ,,Program...” powinien by¢ realizowany przez istniejace struktury
samorzadu gminnego i nie powodowal tworzenia nowych stanowisk w administracji.
Nieodzownym elementem wspierajgcym zatozenia niniejszej aktualizacji ,,Programu...” bedzie
takze wspétpraca z organizacjami pozarzagdowymi, instytutami naukowymi oraz mediami.

Wedtug ,,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” do zadan szczebla lokalnego
(samorzadu gminnego) nalezy:

gromadzenie informacji o ilosci i rodzaju i miejscach wystepowania wyrobdw
zawierajgcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewddztwa
z wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl,

przygotowanie i aktualizacja programdw usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych
azbest,

organizowanie szkoleri lokalnych w zakresie usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu nieruchomosci bez korzystania z ustug wyspecjalizowanych firm,

organizowanie usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych
na ten cel srodkéw krajowych lub unijnych z uwzglednieniem zasad zawartych
w niniejszej aktualizacji,,Programu...”

inspirowanie wt#asciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkdw zwigzanych
z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest,

wspoétpraca z marszatkiem wojewddztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobdw
zawierajacych azbest oraz opracowywania programdw usuwania wyrobdw zawierajacych
azbest, w szczegdlnosci w zakresie lokalizacji sktadowisk odpaddw zawierajacych azbest
oraz urzadzen przewoznych do przetwarzania odpaddéw zawierajacych azbest,

wspodtpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozert powodowanych przez azbest,
wspdtpraca z organizacjami spotecznymi  wspierajacymi realizacje  aktualizacji
»Programu...”,

wspotpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja
nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).

Do zadan Rady Miejskiej w Strumieniu nalezy:

przyjmowanie rocznych sprawozdan rzeczowo - finansowych z realizacji zadan aktualizacji
,Programu...” oraz zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo - finansowego na rok
nastepny (lub na kolejne 2 lata)
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Niezbednym elementem zarzadzania ,,Programem...” jest jego systematyczne monitorowanie.
W ramach dziatari monitoringowych okreslone zostang zmiany ilosci wyrobdw zawierajacych
azbest na obszarze gminy Strumieni w kolejnych latach realizacji ,,Programu... ” tj.:

e jlosci zutylizowanych w danym roku odpaddw zawierajacych azbest,
* jlosci wyrobdw azbestowych pozostatych jeszcze do likwidacji.

Raz na rok (od 2013 roku) gmina Strumieri bedzie zobowigzana do wykonania rocznego
sprawozdania z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazania
go Marszatkowi Wojewddztwa Slaskiego i Slaskiemu Wojewddzkiemu Inspektoratowi
Sanitarnemu w terminie do 31 marca roku nastepujacego po roku, ktérego sprawozdanie dotyczy.

Niezaleznie od sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach wiasnych
sprawozdan gminnych bedzie raz w roku opracowywane sprawozdanie z realizacji,,Programu...”.
Celem jego jest sprawdzenie stanu realizacji zadan zapisanych w ,,Programie...” i tempo
zachodzacych zmian.

Niniejsze sprawozdanie winno by¢ wykonane przy uwzglednieniu wskaznikdw monitoringu
realizacji ,,Programu...”, ktdre to wskazniki dadzg obraz skali realizacji celu strategicznego, celdw
operacyjnych, a takze kierunkdéw dziatan.

Tabela 10 WskaZniki monitoringu realizacja celéw Programu usuwania azbestu i wyrobdw
azbestowych dla gminy Strumien do roku 2032

Strategiczny cel ,,Programu...”: Rok bazowy
Usuniecie wyrobdw zawierajqcych azbest do 2032 roku. 2012
Wskaznik monitoringu Jedn.ostka
miary
; llos¢ zinwentaryzowanych wyrobéw zawierajgcych azbest na terenie gminy M 67,97
Strumien przed rozpoczeciem realizacji,,Programu... ” J S
2 llos¢ usunietych wyrobdéw zawierajgcych azbest w danym roku Mg 9,0
llos¢ wyrobdw pozostatych do usuniecia do 2032 roku z terenéw nalezqgcych do
3 o Mg 286,41
0s6b fizycznych

Cel operacyjny ,,Programu...”:
A | Spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy Strumien z azbestu oraz usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobéw
zawierajqcych azbest

; llos¢ zlokalizowanych na obszarze gminy Strumienr dzikich wysypisk odpadéw szt o
zawierajqcych azbest ’
2 llos¢ usunietych odpaddw zawierajgcych azbest z terendw publicznych Mg 0
llos¢ obiektdw, urzqdzen, instalacji z wyrobami zawierajgcymi azbest na szt .
3 terenach nalezgcych do 0s6b fizycznych ’ 79
4 llos¢ obiektdw, urzqdzen, instalacji objetych usuwaniem wyrobdw szt 4
zawierajgcych azbest ’
5 llos¢ obiektdw, urzqdzen, instalacji objetych zabezpieczeniem wyrobdéw szt o
zawierajgcych azbest ’
llos¢ odpaddéw azbestowych (usunietych wyrobéw zawierajgcych azbest od
6 L » Mg 81,57
poczgtku realizacji,,Programu...”)
Procentowa ilos¢ usunietych odpadéw od poczqtku realizacji ,,Programu...”
7 zawierajgcych azbest w stosunku do ilosci zinwentaryzowanej przed realizacjg % 22,1
»Programu...”
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Procentowa ilos¢ usunietych odpaddw zawierajgcych azbest w stosunku do
8 ilosci zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji,,Programu...” na % 3
terenach nalezgcych do 0séb fizycznych

9 Naktady poniesione na usuwanie odpaddéw zawierajqcych azbest zt/rok 9.079,99

Cel operacyjny Programu:
B Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziatywania azbestu na srodowisko i doprowadzenie w okreslonym
horyzoncie czasowym do spetnienia wymogoéw ochrony srodowiska

Liczba wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno - informacyjnych z
1 zakresu usuwania wyrobdw zawierajqcych azbest i odpaddéw zawierajqcych szt. 1
azbest

Wartosc¢ kosztéw poniesionych na dziatania informacyjno - edukacyjne dla
mieszkancéw i przedsiebiorcéw dziatajgcych na terenie gminy Strumien

Koszty

2l administracyjne

Cel operacyjny ,,Programu...”
C Stworzenie odpowiednich warunkéw do wdrozenia przepiséw prawnych oraz norm postepowania z wyrobami
zawierajqcymi azbest

1 Czy PUA zostat przyjety uchwatq Rady gminy? tak/nie tak

2 Czy sporzgdzono roczne sprawozdanie do 31 marca? tak/nie tak

Czy dane zawarte w Bazie Azbestowej dotyczgce ilosci wyrobdw azbestowych

tak/nie tak
sq na biezgco aktualizowane? /

3

Zrédto: opracowanie wiasne

Zaktada sie, ze przyjecie niniejszej aktualizacji ,,Programu...” w zakresie pomocy mieszkaricom
gminy Strumieri w postaci dofinansowania demontazu, odbioru, transportu i sktadowania
odpaddw zawierajgcych azbest nie spowoduje zwiekszenia intensywnosci usuwania azbestu.
Wiaze sie to z faktem, iz niniejszy ,,Program...” jest aktualizacja dokumentu przyjetego w 2007
roku i zasady dofinansowania dla mieszkaricéw nie zmienig sie w znacznym stopniu.

Prognozuje sie iz aktualny poziom usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z terenu gminy
Strumieri zostanie na poziomie notowanym dotychczas.
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12. ZARZADZANIE, ORGANIZACJA | WDRAZANIE PROGRAMU

»Program...” bedzie realizowany przez Burmistrza gminy Strumieni i bedzie finansowany ze
srodkdw wtasnych gminy, srodkéw mieszkaricéw oraz Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz innych dostepnych zewnetrznych $rodkéw
(opisanych szczegétowo w rozdziale 8 niniejszego ,,Programu...”). W ramach ,,Programu...”
dofinansowywany bedzie koszt demontazu wyrobdw zawierajagcych azbest z obiektdw
kubaturowych oraz finansowany bedzie koszt zatadunku na terenie nieruchomosci, transport i
sktadowanie odpaddéw zawierajacych azbest, w ramach srodkéw Wojewddzkiego Funduszu w
Katowicach jest takze mozliwos¢ dofinansowania zatadunku, transportu i unieszkodliwienia
wyrobdw zawierajacych azbest, bez demontazu.

Szczegdtowe zasady dofinansowania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobdéw zawierajacych
azbest z prywatnych nieruchomosci zostang okreslone w ,,Regulaminie dofinansowania usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest”.

Regulamin powinien szczegdétowo i jednoznacznie okresli¢ m.in.:
*  kto moze ubiegad sie o dofinansowanie poniesionych kosztdw usuwania azbestu,

* jakie dokumenty powinny zostal przedstawione i jakie warunki spetnione przez
whnioskodawce, aby mozna byto starac sie o dofinansowanie,

* jakie kryteria zostaty okreslone dla wnioskodawcdw starajgcych sie o dofinansowanie,

* dojakiej kwoty lub jakie prace beda dofinansowane.
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ZAtACZNIK1  PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA Z WYROBAMI | ODPADAMI
ZAWIERAJACYMI AZBEST

Zatgcznik nr 1

PROCEDUR A L Obowigzki | postepowanie wissciciell oraz zarzadcdéw, przy

uZytkowaniu obiekidw i terendw z wyrobami zawierajacymi azbest.

Sporzadzenie "Oceny stanu

i mozliwoéci bezpiecznego 3 Przeprowadzenie inwentaryzadji
uzytkowania wyrobdw zawierajacych wyrobdw zawierajacych azbest
azpest,
T ]
! ;
- ¥

Opracowanie corocznego planu
kontroli jakosci powietrza dla pomieszczer
zawierajacych azbest

Sporzgdzenie informacji
dla waéita/burmistrza (corocznie)

|

o R
Opracowanie instrukcji bezpiecznego - Qznakowanie pomieszczen,
postepowania i uzytkowania pomieszczenia gdzie znajdujg sie urzagdzenia lub instalacie z
z wyrobami zawierajacymi azbest. wyrobami zawierajacymi azbest.

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych
terenu miejsc z wyrcbami zawierajacymi azbest.

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i zasad postepowania wiascicieli i
zarzgdedw budynkéw, budowli, instalacji lub urzgdzen oraz terendw gdzie znajduje si¢ azbest lub
wyroby zawierajgce azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich uzytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje caly okres, w ktorym budynek, budowla, instalacja lub urzadzenie
przemysiowe oraz teren, niezaleznie od ich wielkosci lub stanu, charakteryzuje sie tym, ze znajdujg sie
tam wyroby zawierajace azbest.

Opis szczegdlowy

Wiasciciel lub zarzgdea budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia technicznego oraz terenu, gdzie
znajduja sie wyroby zawierajgce azbest, ma obowigzek sporzadzenia - w 2 egzemplarzach ,Oceny
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajacych azbest”. Wiasciciele fub
zarzadey, ktorzy spehnili ten obowigzek wczedniej ~ sporzgdzajg nastepne ,Oceny...” w terminach
wynikajacych z warunkow poprzedniej ,Oceny...” tzn.:

« po 5-u latach, jezeli wyroby zawierajgace azbest sg w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

”

« po roku, jezeli przy poprzedniej ,Ocenie...” ujawnione zostaly drobre {do 3% powierzchni
wyrobdw) uszkodzenia.
Wyrohy, ktdre posiadaly lub posiadajg duze i widoczne uszkodzenia ~ powinny zostaé bezzwiocznie

usuniete.
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Zatgcznik nr 1

P RO CEDUR A 2. Obowiazli i postepowanie wiascicieli i zarzadcdw, pizy usuwaniy
wyrobow zawierajacych azbest z obiektow fub terendw.

Podjecie decyzji 0 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.

]

|

X
Identyfikacja azhestu W wyrobach przeznaczonych
do usuniecia przez uprawnione laboratorium.

\!’
Zgtoszenie wiasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu
lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanemu - na 30 dnj przed
rozpoczeciem prac zamiaru usuwania wyrobow zawierajgcych azbest - celem
uzyskania pozwolenia na budowe wraz z okreglonymi warunkami.

i

¥
Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy.
Okreslenie obowiazkéw stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg

azbestu.

Poinformowanie mieszkancowy uzytkownikow obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiatdw i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac Swiadectwa czystosci powietrza po wykonaniu robot
oraz jego przechowywanie przez conajmniej 5 lat.

OPIS PROCEDURY

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i postepowania wiascicieli, zarzadcow
budynkow, budowli, instalacji lub urzadzen oraz terenow z wyrobami zawierajacymi azbest - przed i
w-czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobdw.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, do zakonczenia tych robdt i uzyskania stosownego o$wiadczenia wykonawcy
prac.

Opis szczeqdlowy

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie znajduje sie
azbest lub wyroby zawierajace azbest, powinien dokonac identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w
wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastapic w

okresie uZytkowania wyrobdw, jeszcze przed rozpoczeciem wykonywania prac zabezpieczenia lub
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Zatgcznik nr 1

P RO CEDUR A 2. Obowiazli i postepowanie wiascicieli i zarzadcdw, pizy usuwaniy
wyrobow zawierajacych azbest z obiektow fub terendw.

Podjecie decyzji 0 usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.

]

|

X
Identyfikacja azhestu W wyrobach przeznaczonych
do usuniecia przez uprawnione laboratorium.

\!’
Zgtoszenie wiasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu
lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanemu - na 30 dnj przed
rozpoczeciem prac zamiaru usuwania wyrobow zawierajgcych azbest - celem
uzyskania pozwolenia na budowe wraz z okreglonymi warunkami.

i

¥
Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy.
Okreslenie obowiazkéw stron, rowniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg

azbestu.

Poinformowanie mieszkancowy uzytkownikow obiektu o usuwaniu
niebezpiecznych materiatdw i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawcy prac Swiadectwa czystosci powietrza po wykonaniu robot
oraz jego przechowywanie przez conajmniej 5 lat.

OPIS PROCEDURY

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i postepowania wiascicieli, zarzadcow
budynkow, budowli, instalacji lub urzadzen oraz terenow z wyrobami zawierajacymi azbest - przed i
w-czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobdw.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, do zakonczenia tych robdt i uzyskania stosownego o$wiadczenia wykonawcy
prac.

Opis szczeqdlowy

Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu, gdzie znajduje sie
azbest lub wyroby zawierajace azbest, powinien dokonac identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w
wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastapic w

okresie uZytkowania wyrobdw, jeszcze przed rozpoczeciem wykonywania prac zabezpieczenia lub
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Zatgcznik ar 1

usuwania takich wyrobdw, o ile informacie ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy
przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowigzkiem wiadciciela lub zarzadcy, wynikajacym z tytutu wiasnodd oraz
odpowiedziainosci prawnej, dotyczacej ochrony oséb trzecich od szkdéd mogacych wynikad z
nieadpowiedniej eksploatacii przedmiotu stanowigcego wiasnosé. Wyniki identyfikacji azbestu powinny
by¢ uwzgledniane przy:

s sporzgdzaniu ,Oceny...”,

v sporzadzaniv informacii dia wéjta, burmistrza, prezydenta miasta,

+ zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobdw zawierajgcych
‘azbest 7 wykonaweg tych prac - wytwarzajacym odpady niebezpieczne.

Wiasciciel lub zarzadea moze zlecic innym - odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom
prawnym = przeprowadzenie czynnosci wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach, W kazdym
przypadku powinno to mied miejsce przed rozpoczeciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobow
zawierajacych azbest. Wiasciciel lub zarzadca budynku, budowli, instaiaci lub urzgdzenia oraz terenu z
wyrobami zawierajacymi azbest, ma obowigzek zgloszenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac,
wniosku o pozwolenie na budowe (remont), wraz z okreslonymi warunkami. Wniosek powinien byc
sporzadzony z uwzglednieniem przepisow wynikajgcych z art. 30, ust, 7 ustawy ~ Prawo budowlane.
Zatajenie informacji o wystepowaniu azbestu w wyrobach, ktdre beda przedmiotem prac remontowo-
budowlanych skutkuje = na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska — odpowiedzialnoscig
prawng. Po dopefnieniu obowigzkéw formalnoprawnych, wiasciciel lub zarzgdca dokonuje wyboru
wykonawey prac- wylworey odpadow niebezpiecznych. Zawiera umowe na wykonanie prac
zabezpieczenia lub usuwania wyrobow zawierajacych azbest ovaz oczyszczenia budynku , budowli,
instalacji lub urzadzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny by< jasno sprecyzowane obowigzki
stron, rownie? w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu w czasie wykonywania prac,
Niezaleznie od obowigzkow wykonawcy prac, wiasciciel lub zarzadca powinien poinformowad
mieszkancow lub uzytkownikow ﬁudynku, budowli, instalagji lub urzadzenia oraz terenu, o usuwaniu
niebezpiecznych materialow zawierajgcych substancje stwarzajgce szczegdlne zagrozenie dla fudzi
oraz o sposobach zabezpieczenia przed ta szkodliwoscia,

Na koncu wiasciciel lub zarzadca powinien uzyskal od wykonawcy prac, pisemne oswiadczenie o
prawidtowosci wykonania robdt 1 oczyszezenia 2 azbestu, a nastepnie przechowywac je przez okres co

najmniej 5-lat; wraz z inng dokumentadia budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu.
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P ROCEDUR A 3 Postepowanie przy pracach przygotowswezych do usuwania

wyrobdw zawierajacvch azbest.

Opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierajgcymi azbest, (powyzej 0,1
Mag/rok) i uzyskanie jego zatwierdzenia przez wiasciwego wojewode lub staroste.

i
I’

4

Opracowanie | przediozenie wilasciwemu wojewodzie fub staroscie na 30 dni przed rozpoczeciem
dziatainodcl powodujacej powstanie odpaddw (ponizej 0,1 Mg/rok) - informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania.
¥

Przyjecie Zlecenia & zawatcia umowy
na wykonanie prac  usuwania  wyrobdw | | Okredlenie stanu Srodowiska przed przystgpieniem
zawierajacych azbest, wraz z oczyszczaniem| |do prac, w tym strefy przyszivch prac.

miejsca prac z azbestem.

1

' \
Opracowanie planu prac Przygotowanie dokumentdw swidencji odpadow

i )
Przygotowanie miejsca | wskazanie tymczasowego| | Opracowanie planu bezpieczeristwa 1 ochrony
sposobu magazynowania odpaddw. zdrowia ("bioz") - poinformowanie pracownikdw,

v oy

Zawarcie orozumienia z zarzadzajacym . ik ;
skiadowiskie mD odpowiednim  dia ao d ;;géw Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ryzyka dia
zawierajacych azbest zdrowia oraz bezpiecznych metod pracy

i

y i

Przygotowanie rejestru pracownikow narazonych na " . g
J.
Sk il A Skompletowanie srodkdw ochrony pracownikow

X &

Skompletowanie wyposazenia technicznego ) ) . .
Zgloszenie rozpoczecia prac usuwania wyrobow

‘L zawierajacych azbest do: wiasciwego organu
P—— e " nadzoru budowlanego, okregowego inspektora
rganizacja zaplecza technicznego. pracy oraz wojewddzkiego inspektora sanitarnego

]

k']

Organizacja zaplecza, w tym socjalnego i bhp

|

g
Zawarcie umowy z laboratorium ¢ prowadzenie
monitoringu powietrza

OPIS PROCEDURY

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zasad positgpowania podczas prac przygotowawczych do

zabezpieczania lub usuwania wyrobdw zawierajacych azbest.

Lakres procedary
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Zakres procedury obejmuje catoksztaft prac oraz postgpowania dotyczgcego przygotowania do
zabezpieczenia lub usuwania wyrobdw zawierajacych azbest.

Opis szezegolowy

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach orez
niektarych innych ustaw (art. 1 pkt 1) ,wytwdrca odpaddw powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug
w zakresié budowy, rozbidrki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwadji i napraw jest podmiot, ktory Swiadczy ustuge, chyba, ze umowa. o Swiadczeniu ustugi
stanowi inacze]”. A wiec wykonawca prac polegajgeych na zabezpieczeniu tub usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest.

Wytwdree odpadow ohowigzuje postepowanie ckreslone przepisami ustawy o odpadach. Podstawows
czynnosciz dla przedsiebiorcy, kidry zamierza podiac dziataino$e w zakresie wytwarzania odpaddw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest, w ilosci powyzej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu
gospodarki ‘odpadami niebezpiecznymi i zawierajacymi azbest oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez
wlasciwego, ze wzgledu na miejsce wytwarzania odpaddw niebezpiecznych, wojewode lub staroste.
Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dia przedsiewziec mogacych
znaczgco oddzialywac na Srodowisko dia kidrych raport wymagany jest obligatoryinie, & starosts dla
pozostatych przedsiewzied.

Program  gospodarki odpadami niebezpiecznymi  dolgczony do  wniosku o wydanie decyzji
zatwierdzajgcej program, powinien zawierac:

»  WyszczegOlnienie rodzejow odpadow niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania, a w
przypadku gdy okreSlenie rodzaju nie jest wystarczajace do ustalenia zagrozen, jakie mogg
powodowad odpady niebezpieczne, wihasciwy organ moze wezwad wnioskodawce do podania
skiadu chemicznego | wiasciwesci odpaddw,

¢  pkredlenie ilodci odpaddw niebezpiecznych poszczegoinych rodzajdw przewidzianych do
wytworzenia w ciggu roku,

- informacie wskazujace na sposoby zapobiegania powstawaniu odpaddw niebezpiecznych lub
ograniczenia ilosci odpaddw i ich negatywnego oddzialywania na Srodowisko,

+  szczegOlowy opis sposobow gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,

+  wskazanie migjsca i sposobu magazynowania cdpaddw.

Wytwores. odpaddw (wytwarzajacy rocznie do 0,1 Mg odpaddw niebezpiecznych) na 30 dni przed
rozpoczecien dzialalnoéci powodujace] powstawanie odpaddw, opracowuje i sklada wiasciwernu
wojewodzie iub staroscie informacie w 3-ch egzemplarzach, o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania. Informacia powinna zawierac:

< wyszczegolnienie rodzajéw odpadow przewidzianych do wytwarzanis, a w przypadku, gdy
okreslenie rodzaju nie jest wystarczajace, do ustalenia zagrozen, jakie te odpady moga powodowad,
wlasciwy ofgan moze wezwaC wnioskodawceg do podania podstawowego skiadu chemicznego i

wiadciwoscl odpadow,
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« okreslenie ilodci odpaddw poszczegdinych rodzajow przewidzianych do wytwarzania w ciggu roku,
+ informacie wskazuigce na sposoby zapobiegania powstawanil odpadow lub ograniczania ilodc
odpaddw 1 ich negatywnego oddzialywania na Srodowisko,

«  szezegdlowy opis sposobow gospodarowania odpadami z uwzglednieniem zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpaddw,

+  wskazanie miejsca | sposobu magazynowania odpadow.

Do rozpoczecia dziatainodci powodujace] powstawanie odpaddw mozna przystapic, jezeli
organ viasciwy do przyjecia informacii, w terminie 30 dni od dnia Zozenia informacji nie wniesie
sprzeciwy, w drodze decyzji. Wytwdrca odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadéw. Posiadacz odpaddw moie je przekazywal wylacanie
padmictom, ktdre uzyskaly zatwierdzenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosc w zakresie
gospodarki odpadami.

Po dopetnieniu obowigzkow wynikajacych z ogdinych zasad postepowania wykonawca prac
uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia fub
usuwania wyrobow zawierajacych azbest, wraz z oczyszczaniem migisca prac 7z azbestern. Dia
prawidtowego zawarcia umowy, koniecznym jest okreslenie stanu Srodowiska przed przystapieniem do
prac, w tym strefy przysziych prac. Pozwoli to na okresdlenie stopnia narazenia na azbest w miejscu
pracy oraz prawidlowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien by< sporzadzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawiera muin.:

«  okreslenie miejsca wykonywania prac oraz charakteru prac i przewidywanego czasu ich trwania,

«  okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

«  aktualng ,Ocene stanu...”,

«  przewidywang ilos¢ wytwarzanych odpaddw do usuniecia,

¢« ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

+  okreslenie rodzajéw i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych srodkéw,

+  okrelenie sposobdw eliminowania lub ograniczenia uwalniania sie pytu azbestu do powietrza,

«  zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowiz i bezpieczenstwa pracy,

«  charakterystyke $rodkéw ochronnych uzytych do ochrony pracownikdw i innych oséb znajdujgcych

sie w miejscu pracy.

Nastepnie powinien zostaC opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany “planem bioz”,

obejmfacy m.in.:

» informacje dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizaci  robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce | czas ich wystgpienia,

+ informacie o wydzieleniu i oznakewaniu miejs¢ prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia,

+ informacje o sposcbie prowadzenia instrukiazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

rohidt szczegdinie niebezpiecznych w tym:

a)  okredlenie zasad postepowania w praypadku wystapienia zagrozenia,
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by koniecznoéé stosowania przez  pracownikdw  Srockow  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w
tym celu osoby,

< pkreslenie sposobu przechowywania | przemieszczania materiaiow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

+  weskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyinych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwori
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

Pracodawca jest obowiazany zapoznal pracownikow lub ich przedstawicieli z planiem prac,
szezegolinie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca prac  jest obowigzany
przeszkolic  wszystkie osoby pozostajace w kontakcie z azbestem, pracownikow bezposrednio
zatrudnionych, kierujgeych i nadzorujacych prace w zakresie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy postepowaniu z wyrobami zawierajacymi azbest i ich odpadami.

Szkolenie powinno byé przeprowadzone zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej, oraz przez upowazniong instytucje | potwierdzone odpowiednim Swiadectwem: lub
zadwiadczeniem.
Pracodawca jest obowigzany do zapewnienia pracownikom odpowiednich ubran roboczych w takiej
ilodci; ‘aby zabezpieczy¢ pracownikdw przez caly czas trwania robdt i oczyszczania terenu po tych
robotach. Pracodawca bedacy wytwdreg odpaddw niebezpiecznych, zawierajacych azbest cbowigzany
jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracownikdw narazonych na dziatanie
azbestu.

Wazng sprawg jest przygotowanie miejsca | sposobu tymczasowego magazynowania odpadow
niebezpiecznych na placu budowy, po ich demontazu, a jeszcze przed transportem na skiadowisko.
Miejsce takie powinno byC wydzielone i zabezpieczone przed dostepem osob niepowolanych oraz
oznakowane znakami ostrzegawczymi o treci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem!”; ,Osobom
nigupowaznionym wstep wzbroniony”.

Na potrzeby ewidencji odpaddw niebezpiecznych, wytworca odpaddw  przygotowuje
dokumenty, ktorymi sa;

+  karta ewidencji odpadu
+  kerta przekazania odpadu,

Celem zapewrienia skiadowania odpadow niebezpiecznych powstalych po. usuwaniu wyrobow
zawierajacych  azbest, wytworca odpadéw  powinien  przed przeprowadzeniem robdt, zawrzed
porozumienie z zarzadzajacym skiadowiskiem, odpowiednim dla odpadow niebezpiecznych
Zawierajacych -azbest (skladowanie oddzieine jub przygotowana kwatery na innym skdadowisku},
Waine znaczenie dla prawidiowego przygotowania robdét ma skompletowanie wyposazenia
technicznego, w tym narzedzi recznych |1 wolnoobrotowych, narzedzi mechanicznych, urzadzen

wentylacyjnych oraz podstawowego sprzetu przeciwpozarowego. Na tym  etapie nalezy tez
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zabezpieczy¢ techniczne $rodki zapobiegajgce emisji azbestu w migjscu pracy oraz srodowisku, w
zaleznosci od okreslenia stanu Srodowiska, przed przystapieniem do wykonywania prac.

Jezeli usuwane sg wyroby o gestosci obietosciowe] mniejszej niz 1000kg/m3, lub inne, mocno
uszkodzone, a takze zawierajgce krokidolit oraz wyroby znajdujace sie w pomieszczeniac
zamknietych, to niezbedne jest zawearcie umowy z leboratorium upowaznionym do prowadzenia
monitoringu powietrza, Duze znaczenie ma réwniez przygotowanie | organizacja zaplecza budowy, w
tym czesci socjainej, obejmujacei:

+  utzadzenia sanitarno-higieniczne, z mozliwoscia umycia sie i natrysku po pracy w kontakcie z
azbestem;,

+  pomieszczenia na szatnie - czyste i brudne,

«  pomieszczenia Gla spozywania positkow oraz regeneracii.

W planie prac - w zaleznosci od wielkasci lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia, a
rowniez terenu, gdzie prowadzone bedg prace zabezpieczenia fub usuwania wyrobow zawierajacych
azbest, takZe wystepujacege stopnia narazenia na azbest — mogg zosta¢ okreslone rowniez inne

niezbedne wymagania.
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PR OCEDUR A 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrcbow zawierajgcych azbest,

wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu, terenu, instalacii

Z azbestu,

Zabezpieczenie obiektu i terenu wokot

obiektu Izolowanie miejsc pracy

-

]

Wykonywanie niezbednych pomiaréw  czynnikow
rakotworczych w czasie prowadzenia prac

Wytwarzanie odpaddw zawierajgcych azbest

Pakowanie odpadow Oznakowanie odpaddw

i

Wystawienie dokumentdw ewidencyjnych cdpadow
1} !

Karta ewidencji odpadow Karta przekazania odpadow

Przygotowanie odpaddw do odbioru

¢
Oczyszczenie pola prac i otoczenia terenu |Prowadzenie rejestry prac  w  kontakcie 7
robdt 7 pozostatosci azbestu substancjami rakotwdrczymi

I

Przedstawienie dokumentu stwierdzajacege rzetelnosc wykonania prac i oczyszczenia z azbestu

!

Sktadanie corocznej informacji do wojewodzkiego inspektora sanitarnego dotyczacej pracy w
kontakcie z czynnikami rakotworczymi

OPIS PROCEDURY

Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkow i zasad postepowania wykonawcow

(wytwdrcow odpaddw) prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych
azbest.

Zakres procedury
Zakres. procedury obejmuje dziatania od rozpoczecia do zakonczenia prac polegajacych na

zabezpieczeniu lub usuwanitl wyrobbw zawierajgeych azbest, wytwarzaniu odpadéw niebezpiecznych,

wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia i terenu z pozostatosci azbestu,

Opis szczegolowy
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Na poczatku nalezy wykonal odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedacego przedmiotern prac i
miejsc ich wykonywania; a takze terenu wokdt — przed emisig pylu azbestu, kidra moze miec migjsce
w wyniku prowadzenie prac. Teren nalezy ogrodzi¢, zachowuige bezpieczia odiegtosci od traktéw
komunikacyjnych dia pieszych, nie mnigj niz 2 m przy zastosowaniu oston. Teren prac nalezy ogrodzi¢
poprzez oznakowanie taémami ostrzegawczymi w kolorze bialo-czerwonym | umieszczenie tablic
astrzegawczych z napisami Uwaga! Zagrozenie azbestem!”, ,Oscbom nieupowaznionym wstep
wzbroniony” lub ,Zagrozenie azbestem krokidolitern™.
Przy pracach elewacyinych powinny byé stosowane odpowiednie kurtyny zastaniejace. fasade
obiekty, &7 do gruntu, & teren wokot objety kurtyng, powinien byd wylozony grubg folig, dla tatwego
oczyszezanid po kazdej zmianie roboczel. Ogblne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest okredlaig nastepujgce wymagania:
«  nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stenie
wilgotnym przez caty czas pracy,
« demontaz calych wyrobow (piyt, rur, ksztattek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe,
«  odspajanie wyrobow trwale zwigzanych z podiozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi recznych
lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych, wyposazonych w migjscowe instalacje odciagajgce
powietrze,
+  prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania stezen pytu azbestu,
przekraczajgeych dopuszezalne wartosc dia miejsca pracy,
»  po kazdej zmianie roboczej, usuniete odpady zawierajace azbest, powinny zostad szczelnie
opakowane i skiadowane na miejscu ich tymczasowego magazynowania,
+ codzienne, staranne oczyszezanie strefy prac | terenu wokdt, drog wewnetrznych oraz maszyn i
urzgdzen, 7 wykorzystaniem podcishieniowego sprzetu odkurzajgcego, zaopatrzonego w filtry o duzej
skutecznoda ciggu (99,99% lub na mekro). Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak
réwniez. czyszezenie pomieszezen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.
W przypadku prowadzenia prac z wyrcbami azbestowo-cementowymi, ktorych gestos objetosciowa
wynosi mniej hiz 1000kg/m® (tzw. miekkie), a takze 7 innymi wyrobami, ktrych powierzchnia jest w
widoczny sposob uszkoedzona iub zniszczona lub, jezeli prace prowadzone sg na cbiektach, z wyrobami
rawierajgcymi azbest krokidolit, fub tez w pomieszczeniach zarnknietych, to powinny by¢ zastosowane
szezegolne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracownikow oraz srodowiska, niezaleznie od
ogdlnych zasad postepowania. Sg to muin.:
+ komory dekontaminacyjne (Sluzy) dla calych pomieszezen lub stanowigce facznik izolacyjny
miedzy migiscem stanowigcym strefe prac, a migjscem na zewnatrz obiektu,

zaostrzone rygory przestrzegania stosowania srodkéw ochrony osobistej,
«  inne metody, okreslone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegajacym do strefy prac, nalezy zastosowal odpowiednie zabezpieczenia, w tym
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uszczelnienie otwordw okiennych i drzwiowych, a takie inne, wiasciwe dia stopnia narazenia $rodki
zabezpieczajace.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest powinny by¢ szczelnie opakowane w folie z
polietylenu, lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i zamykane w. sposéb
uniemozliwiajacy przypadkowe otwarcie (zgrzewem cigglym lub tasmg klejaca). Niedopuszczalne jest
stosowanie workow papierowych. Odpady powstate z wyrobow o-gestosci objetosciowe] wiekszej niz
1000kg/m®, a2 wiec piyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich czeéci powinny by¢ szczelnie
opakowane w folie. Pyt azbestowy oraz odpady powstate z wyrobdw o gestosci objetosciowej
mniejszej niz 1000kg/m® powinny by¢ zestalone przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po
Zwigzahiu spoiwa szczelnie zapakowane w folie. Pakowanie usunietych wyrobdw zawierajacych azbest
powinno odbywac sie wylacznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego skiadowania | wyraznie
oznakowane, w sposéb okreslony dia azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny byc
trwate, nieulegajace zniszczeniu, pod wptywem warunkéw atmosferycznych i czynnikow
mechanicznych. Dla usunietych odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest oraz ich transportu na
skiadowisko odpaddw niebezpiecznych, wypelnia sie:

»  karte ewidencji odpadu,

+  karte przekazania odpadéw. Po zakonczeniu prac polegajgcych na usuwanit wyrobow
zawierajgcych azbest ~ wytwarzaniu odpaddw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowigzek
dokonania prawidlowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostalosci azbestu. Oczyszczenie
powinno nastapi¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym
filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wiascicielowi lub
zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajacego prawidtowosc
wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W przypadku, kiedy przedmiotem prac byly wyroby o
gestosel objetoéciowej mniejszej niz 1000kg/m* lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace
ohejmowaly wyroby zawierajace azbest krokidolit lub prowadzone bylty w pomieszczeniach
zamknietych; wykonawca prac ma obowiazek przedstawienia wynikéw badania powietrza,
przeprowadzonego przez uprawnione do tego faboratorium Jub instytucje.
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PR OCEDYRA 5. Przygofowapie i transport odpadow niebezpiecznych zawierajacych
azbest

Uzyskanie od starosty wiasciwego ze wzgledu na migjsce siedziby zezwolenia na prowadzenie
dziatalnodci w zakresie transportu odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest.

i

Odbidr odpadow- zawierajacych azbest od Karta przekazania odpadu

poprzedniego posiadacza I

Sprawdzenie prawidtowosci | szczelnosc
opakowania

Przygotowanie pojazdu do przewozu odpadow niebezpiecznych

1

i

¥

Czyszezenie skrzyni pojazdu, wylozenie odpowiednig folig

!

Przygotowanie dokumentow

| L

Dowdd rejestracyiny pojezdu Dokument przewozowy z opisem
7 przewozonych towaréw niebezpiecznych
\

I

Karta przekazania odpadu

Swiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu
drogowego towarow niebezpiecznych

¥
4

Zadwiadczenie ADR 2z przeszkolenia kierowcdw
pojazddw przewozacych towary niebezpieczne

!

. . . o Zabezpieczenie tadunku przed
Laladgnek odpadow w pakietach foliowych ¥ rsestweiien
] T
v
Oznakowanie pojazdu zgodnie z umowg ADR
Transport odpadow na skladowisko przeznaczone Przekazanie odpaddéw na  skladowisko
do sktadowania odpaddw zawierajacych azbest odpadéw - Karta przekazaniz odpadu

OPIS PROCEDURY
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Cel procedury
Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkdw i zasad postepowania dotyczacych

przygotowania i transportu odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dzialania poczawszy od uzyskania zezwolenie na transport cdpadow
niebezpiecznych zawierajacych azbest, poprzez pozostale czynnosci i obowigzki transportujgcego takie
odpady - az do ich przekazania na sktadowisko odpadow, przeznaczone do wylacznego skiadowania
odpaddw zawierajacych azbest.

Opis szczegdlfowy

Posiadacz odpaddw, ktdry prowadzi dziatalnosC w zakresie zbierania lub transportu odpaddw jest
obowigzany uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci: Zezwolenie ha prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpaddw wydaje starosta, wiasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby

lub zamieszkania posiadacza odpadow.

Whiosek o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania lub transportu odpadow
powinien zawierac:

1. ‘Wyszczeg6lnienie rodzajéw odpadéw przewidzianych do zbierania lub transportu, w przypadku
gdy okreslenie rodzaju jest niewystarczajgce do ustalenia zagrozen, jakie te odpady mogg powodowad
dla $rodowiska, wiasciwy organ moze wezwac wnioskodawce do podania podstawowego skiadu

chemicznego i wiasciwosci odpadow.

2. Oznaczenie obszaru prowadzenia dziatalnosci.

3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadow.

4. Wskazanie sposobu i srodkow transportu odpadéw,

5. Przedstawienie mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajacych nalezycie wykonywac

dziatalnosc w zakresie zbierania lub transportu odpadow.
6. Przewidywany okres wykonywania dziatalnosci w zakresie zbierania lub transportu odpaddw.
Zezwolenie na prowadzenie dzialainosci w zakresie zbierania lub transportu odpaddw jest wydawane w
drodze decyzji przez whasciwy organ na czas oznaczony nie diuzszy niz 10 lat.
Transportem odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest moze zajmowal sie wytworca
odpaddw lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny.
W kazdym przypadku konieczne jest uzyskanie od wiasciwego starosty zezwolenia na transport
odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest.,
Przekazanie partii odpadow zawierajacych azbest przez wytworce odpaddw innemu posiadaczowi
odpadéw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa sie z zastosowaniem karty
przekazania odpadu — sporzadzonej przez wytworce odpaddw. Do obowigzkéw posiadacza odpaddw
niebezpiecznych prowadzacego dziatalnosc wylacznie w zakresie ich transportu na sktadowisko nalezy:
« posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu,

+  posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towardw (odpaddw) niebezpiecznych
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»  posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadow niebezpiecznych;

«  posiadanie. przez  kierowce zaSwiadczenia ADR o ukoniczeniu kursu doksztaicajacego dla
Kierowcow pojazdow przewozgcych towary niebezpieczne,

+  oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicari ostrzegawczymi,

«  Utrzymanie czystosci skrzyni fadunkowej pojazdu,

«  sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie literg ,a",

»  sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpadéw niebezpiecznych zawierajacych azhest, nalezy prowadzic z zachowaniem
przepisow dotyczacych transportu towardw niebezpiecznych spelniajac okreslone w tych przepisach
kryteria klasyfikacyjne..

Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowianych oraz
odpady izolacyjne zawiergjace azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostaly do klasy S — rozne materialy i
przedmioty niebezpieczne, z czego wynikajg okreslone wymagania przy transporcie.

Posiadacz ‘odpadow, dokonujacy ich transporiu, cbowigzany jest do posiadania dokumentu
przewozowege materialow niebezpiecznych, ktory wediug ADR powinien rawierad:

« numer rozpozhawczy odpadit nadawanego do przewozu i jego petng nazwe,

« klase, do ktorej nalezy odpad nadawany do przewozy,

«  liczbe sztuk przesytki,

+  calkowita ilod¢ przewozonych odpadow,

< nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorey przewozonych odpadow (skladowiska).

Do przewozenia odpadow zawierajacych azbest moga by¢ uzywane samochody clezarowe z
nadwoziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jedng prayczeps. Pojazdy priewoizace odpady
niebezpieczne powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towardw
niebezpiecznych, Swiadectwo to wystawiane jest przez Dyrektora Transportowege Dozoru
Technicznego ne podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okregowg stacje kontroli
pojazdow oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozdr Techniczny. Kierowca wyznaczony
do przewozu odpaddw zawierajgcych azbest, obowigzany jest posiada¢ - poza prawem jazdy -
zaswiadczenie ADR. ukonczenia kursu doksztalcajacego kierowcdw pojazddw przewozacvch towary
niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadajacy zerwolenie marszatka wojewddztwa  na

prowadzenie takiej dziatelnosci.

Kazdy pojazd przewoigcy odpady zawierajace azbest powinien by¢ oznakowany dwiema
odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerdw rozpoznawczych. Tablice te powinny byé
prostokatne, o wymiarach 30%x40 cm, barwy pomaranczowej odblaskowej, deokota otoczone czarnym
nieodblaskowym paskiem o szerokosci nieprzekraczajgce] 15mm. Po wyladowaniu odpaddw tablice
te nie mogg by¢ widoczne na pojeidzie stojacym fub poruszajgcym sie po- drodze. Przed kezdym
zafadunkiem odpeddw, skizynia ladunkowa pojazdu powinna byl dokiadnie oczyszczona, w
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szczegolnosci z ostrych i twardych przedmiotéw (np. gwozdzi, Srub) nie stanowigcych integralnej czesci
nadwozia pojazdu. Wskazane jest wylozenie podicgi skrzyni fadunkowej folig, w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem opakowan. Zatadunek i roztadunek odpadow (palet, pojemnikow typu big-bag)
powinny odbywac sig przy wykorzystaniu dzwigu lub podnosnika. Transportujacy odpady powinien
odmowi¢ przyjecia przesyiki odpaddéw, kitéra nie posiada oznakowania wyrobow i odpadow
zawierajacych azbest oraz w przypadku, gdy opakowanie zostato uszkodzone przy zatadunku. Sztuki
przesyiki z opadami zawierajgcymi azbest powinny by¢ uloZzone i umocoware na pojezdzie tak, aby w
czasie ich przewozu nie przesuwaly sie oraz nie byly narazone na tarcie, wstrzasy, przewracanie sig |
wypadniecie z pojazdu. W trakcie przewozu fadunek powinien by¢ dokiadnie zabezpieczony folig lub

plandekg przed uszkodzeniem.

Po' kazdym wyfadunku odpaddéw z pojazdu, nalezy dokladnie sprawdzi¢, czy na powierzchni skrzyni
fadunkowe]j nie znajdujg sie pozostatosci po przewozonych odpadach. W razie stwierdzeniz takiej
pozostatesci nalezy niezwhocznie jg usunal oraz dokiadnie oczysci¢ pojazd i jege wyposazenie z
zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy usuwaniu azbestu.

Odpady niebezpieczne zawierajace azbest transportowane sg na skiadowisko przeznaczone do
wylacznego skladowania odpadow zawierajacych azbest. Tam nastepuje ich przekazanie nastepnemu
posiadaczowi odpaddéw - zarzadzajacemu skiadowiskiem i potwierdzénie tego fakiu na karcie

przekazania odpadu.

Strona 84 z 103



AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRUMIEN DO ROKU 2032

Zatgernikbnr 1

PROCEDUR A 6. Skdzdowanie odpadow nz skiadowiskach jub w wydziclonych

kwaterach przeznaczonych do wylaczneqo skiadowania odpadsw zawierajscych azbest

Przyjecie partii odpadéw niebezpieczhych zawierajgcych azbest na skiadowisko

y v

Pobranie oplaty za korzystanie ze Srodowiska -
odprowadzenie oplaty na rachunek wiasciwego
urzedu marszatkowskiego

Potwierdzenie odbioru na "Karcie
oprzekazania odpadu”

]

Skiadowanie cdpaddw zgodnie z przepisami
dotyczacymi  odpaddw  niebezpiecznych >
zawierajgcych azbest oraz zatwierdzong
instrukcjg ekspicatacii sktadowiska

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ryzyka dla
zdrowia oraz bezpiecznych metod postepowania z
odpadami zawierajgcymi azbest

.

Prowadzenie rejestru prac w kontakcie z Prowadzenie rejestru pracownikow zatrudnionych
czynnikami rakotwérczymi {azbestem) w kontakcie z azbestem

i

Sporzadzenie coroczne zhiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpaddw

§

Przekazywanie corocznie do- wojewodzkiego inspektora sanitarnego i okregowego inspektora pracy
wiasciwych danych dotyczacych pracy e kontakcie z azbestem

OPIS PROCEDURY

tel pracedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postepowania dotyczgcych skiadowania ng
skladowiskach odpadéw lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych skiadowisk odpadow,
przeznaczonych de wylgcznego skladowania odpaddw niebezpiecznych zawierajacych azbest,

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje dziatania poczawszy od przyjecia partii odpaddw niebezpiecznych
‘zawierajacych azbest na skladowisko, poprzez dalsze czynnoscl, 2 do sporzadzenia rocznego
zhiorczego zestawienia danych o rodzaju i flosci przyjetych odpadow.

Opis procedury

Do obowigzkow zarzadzajarego sidadowiskiem odpaddw niebezpiecznych zwierajgcych azbest nalezy:

»  przeszkolenie pracownikow w  zakresie bezpiecznych metod postepowania z odpadami
zawierajgcymi azbest,

«  potwierdzenie w karcie przekazania odpadow przyjecia partii odpadow na skiadowisko,

«  sporzgdzenie zbiorezego zestawienia danych o rodzaju i ilodci odpadow przyietych na skladowisko,
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skladowanie odpaddw zgodnie z przepisami dotyczacymi odpaddw niebezpiecznych zawierajacych
azbest oraz zatwierdzong instrukcig eksploatadi skiadowiska,
¢+ zapewnic deporiowanie odpaddw w sposdb nie powodujacy uszkodzenia opakowan odpadow,

+ wykorzystad racjonalnie pojeminost eksploatacying skiadowiska.

Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i demontazu ohiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu odpadow kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogg by¢
unieszkedliwiane przez skladowanie na skiadowiskach iub wydziglonych kwaterach na terenie innych
sktadowisk, przeznaczonych do wylacznego sktadowania tych odpaddw.

Sktadowiska lub. kwatery buduje sie w specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu ze Scianami

bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sie.

Zarzadzajacy skiadowiskiem powinien uzyskac pozwolenie na uzytkowanie skladowiska po zatwierdzeniu
instrukcii eksploatacji ofaz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewédzkiego inspektora. ochrony
Srodowiska,

instrukcje eksploatacji skiadowiska odpaddw niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji wojewoda.
Kierownik skiadowiska powinien  posiadaC  Swiadectwo stwierdzajace kwalifikacje 'w  zakresie
gospodarowania odpadami 1 m.n. obowigzany jest do prowadzenia ewidendi ilosci odpadow
przyjmowanych na skiadowisko.

Zarzadzajacy skiadowiskiem pobiera od posiadacza odpaddw zawiergjacych azbest, optate za
korzystanie ze srodowiska, kiore odprowadza na rachunek  urzedu marszatkowskiego, whasciwego ze
wzgledu na miejsce skiadowania odpadow.

Zarzgdzajacy skiadowiskiem posiadajgcym wydzielone kwatery powinien zapewni¢ selektywne
sktadowanie odpadéw zawierajgcych azbest, w izolagji od innych odpaddw, a migjsce skladowania
powirino by¢ oznakewane | zaznaczone na planie sytuacyjnym skiadowiska. Odpady powinny byc¢
deponowane na skfadowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynkow mieszkalnych i
izolowanych pasem zieleni. Prace zwigzane z deponowaniem odpaddw zawierajacych azbest nalezy
prowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed emisjg pyhu azbestowego do powietrza, a podstawowym
zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowan odpaddw. Opakowania z odpadami nalezy
zdeimowac z pojazdu przy uzyciu urzadzen diwigowych | ostroznie ukiadac w kwaterze skiadowiska,
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie cdpadow z samochodow. Warstwa  zdeponowanych
odpaddw powinna byé zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowan przez przykrycie folig lub warstwa
gruntu o-grubosc okoto Scm.

Opakowania 7 odpadami powinny by¢ ukladane zgodnie z technologig skiadowania zatwierdzong w
instrukeji eksploatacji sktadowiska, uwzgledniajacg racjonaine wykorzystanie pojeminosci obiektu,
Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpaddw zawierajacych azbest, ani poruszanie sie pojazddw
mechanicznych po powlerzchini sktadowanych odpaddw.

Dla skladowisk odpaddw zawierajacych azbest o kodach 17 €6 01* | 17 06 05* nie stosuje sie
rozporzadizenia Ministra Srodowiska 7 dnia © grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
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warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow. Po zakonczeniu skfadowania odpadow
zawierajacych azbest na poziomie 2 m ponizej terenu otoczenia i wypeknieniu gruntem do poziomu
terenu, zarzadzajacy skladowiskiem powinien ziozyC wniosek do wiasciwego organu w celu uzyskania
zgody na zamkniecie sktadowiska lub jego wydzielonej czesci,

Zgode na zamkniecie sktadowiska odpadéw niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda po

przeprowadzeniu kontroli sitadowiska przez wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska,
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ZALACZNIK 2 WZOR OZNAKOWANIA INSTALACJI LUB URZADZEN ZAWIERAJACYCH AZBEST ORAZ
RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

Pomieszczenie zawiera azbest*

UWAGA!

ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dia zdrowia!

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpleczenstwa
i higieny pracy

Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w zwigzku z brakiem mozliwosci trwatego
umieszczenia oznakowania na instalacji lub urzadzeniu zawierajgcym azbest.

Wszystkie instalacje lub urzadzenia zawierajgce azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny
by¢ oznakowane w nastepujacy sposdb:

1. oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mie¢ wymiary: co najmniej 5 cm
wysokosci (H) i '/,H szerokosci;

2. oznakowanie powinno skfadac sie z:
a. czescigornej(h =40 % H) zawierajacej litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle,

b. czesci dolnej (60 % H) zawierajacej standardowy napis w biatym lub czarnym
kolorze na czerwonym tle; napis powinien by¢ wyrazZnie czytelny;

3. jezeli wyrdb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot '"zawiera azbest"
powinien by¢ zastgpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".
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ZAtACZNIK3  WZOR OZNAKOWANIA DROG UTWARDZONYCH ODPADAMI ZAWIERAJACYMI AZBEST
PRZED WEJSCIEM W ZYCIE USTAWY Z DNIA 19 CZERWCA 1997 R. O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST, ALE NIEZABEZPIECZONYCH TRWALE PRZED EMISJA WOKIEN AZBESTU

UWAGA!

DROGA ZAWIERA
AZBEST!

Wdychanie pytu
azbestu stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w Zycie ustawy z
dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdéw zawierajacych azbest, ale

niezabezpieczone trwale przed emisjg wtdkien azbestu, powinny by¢ oznakowane w nastepujacy
sposdb:

1. oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mie¢ wymiary: co najmniej 30 cm
wysokosci (H) i 1/2H szerokosci;
2. oznakowanie powinno skfadac sie z:
a. czescigornej(h =40 % H) zawierajacej litere "a" w biatym kolorze na czarnym tle,
b. czescidolnej (60 % H) zawierajgcej standardowy napis w biatym lub czarnym
kolorze na czerwonym tle; napis powinien by¢ wyraZnie czytelny.
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ZAtACZNIK 4 WZOR INFORMACJI O WYRBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres?:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

. ROAZA] ZADUAOWYD: oottt sttt s s s s sassassassssnssasees
. NUMET dZiatki @WIAENCYINEI?: ovreeeeeeeeceeesesees st ssssssssss s sss s ass s sssssssssssssssssassssssssssssassassssssnsens

. Numer obrebu ewidencyjnego“): .............................................................................................................

o V1 bW

. NAZWA, FOAZA] WYTODU: ..ot sess s sass s s sssssssass s sasssssassssssssssssasssssssssnsssssassasssens

...................................................................................................................................................................

. llo$¢ posiadanych wyrobéw6): ..................................................................................................................

o

. STOPIENA PINOSCIT: wvvrververeeeeveesveeses et ses s sas s s sas s sas s s sssasssasssssaessasssassasssasssnssaens
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobéws):
2) NAZWa i NUMET AOKUMENTUS cuveuviteteteieteietetetet ettt ettt ettt st ettt et st st e s e st e e s e ssnenees
b) data ostatnie] aKEUANIZAC]H: cvecveereeeriririeinereeeeereeecieetcte ettt ettt ettt st v s s
10. Przewidywany termin usuniecia WYrobDOW: ....cccccivuiiviinuiiniiniiiitiicnitceicnitcesecsecsseesee st esaessessnenne

1. llos¢ usunietych wyrobdw zawierajgcych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®:

.....................................................................

" Za wyréb zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyréb zawierajgcy wagowo 0,1 % lub wiecej azbestu.
2 Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupetni¢ w nastepujgcym formacie: wojewddztwo, powiat,
gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.

3) Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek mieszkalno
gospodarczy, inny.

9 Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjneji numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystepowania azbestu.
5) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac nastepujgcg klasyfikacje:

- ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

- ptyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i ztacza azbestowo-cementowe,

- rury i ztacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
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- izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym wtdkna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobdw ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest, po trwatym zabezpieczeniu przed emisjg wtdkien
azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg wtdkien azbestu,

- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.

) log¢ wyrobdéw zawierajacych azbest nalezy poda¢ w jednostkach wiasciwych dla danego wyrobu (kg, m?, m?, m.b., km).
7 Wedtug ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajgcych azbest” okreslonej w zatgczniku
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw

i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 1.

Nr 162, poz. 1089).

® Nie dotyczy oséb fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy poda¢ nazwe i numer dokumentu oraz date jego
ostatniej aktualizacji, w ktérym zostaty oznaczone miejsca wystepowania wyrobdw zawierajgcych azbest, w
szczegdlnosci planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urzadzenia zawierajgcego azbest, dokumentacji technicznej.

Strona 91z 103



AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRUMIEN DO ROKU 2032

ZAtACZNIK'5 INFORMACJE O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH NIENALEZACYCH DO OSOB FIZYCZNYCH
Posiadajgcy wyroby llos¢ . llos¢ wyrobéw .
Lp. zawierajqce azbest, Rodzaj zabudowy obiektow/ R?dza; . zawierajqcych S?OP u’an. Nr dziatki Pozostato UWAGI
g powierzchni pilnosci [Mg]
adres odcinkéw azbest
rury i zigcza azbes:towo ) 'cem.entowe 2 Rury i ztgcza 7.500 mb I/ Pruchna 300
pozostawione w ziemi
rury i ztgcza azbes'towo - 'cem.entowe . Rury i acza 3.000 mb | Knaj 120
pozostawione w ziemi
7292 azbes.towo - 'cem.entowe 2 Rury i ztgcza 3.000 mb I Drogomysl 120
pozostawione w ziemi
Wodociqgi ziemi
. A 1mb rur =
1. Cieszyniskiej S.A. w . ok
Ustroniu rury i ziqcza azbes'towo - 'cem.entowe 1 Rury i ztgcza 1.000 mb I Zbytkéw 40 10Ke
pozostawione w ziemi
rury iztgcza azbes.towo - 'cem.entowe 1 Rury i ztgcza 2.500 mb I Strumien 100
pozostawione w ziemi
rury i ztgcza azbesjtowo - 'cem.entowe . Rury i zlgcza 1.000 mb | Zablocie 40
pozostawione w ziemi
Firma Handlowo -
Ustugowa ,,ACCORD”, Pokrycie
ul. Legiondw 46 43- dachowe 2
2. A S budynek gospodarczy 1 o 275 m [l 464/7 3,02 2
Dziedzice z siedzibg, ptaskie m
w Zbytkowie powierz
chni =11kg
BUDMARWAR Sp. z Pokrycie
0.0. . dachowe 2
3. ul. Cieszyhska 26, budynek mieszkalno - gospodarczy 2 wyroby 60m I 400 0,66
Strumien ptaskie
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Pokrycie
dachowe 30m’ I 0,33
wyroby faliste
ZHP Hufiec Ziemi
Cieszyniskiej, ul.
oo e Palrycie
400 Lleszy cztery domki letniskowe i wiata dachowe 200m’ Il 959/6 2,2
posiadajgcy baze wyroby faliste
obozowgq ,,Beskidzka yrooy
Koliba” w
Drogomyslu
Pardfia
et gote] Polryce
. 7 ez 2
Crmday I e budynek inny (kosciéf) . ig;hc}\;v’;este 160 m I 798 1,76
Dobrego Pasterza 2, yroby
w Drogomyslu
18.000 mb
SUMA 727,97 Mg
725m’
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ZAtACZNIK6 INFORMACJE O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH NALEZACYCH DO OSOB FIZYCZNYCH
L.p. Miejscowos¢ Ulica Numer g::fz f)soba Na'zwa Rodzaj Rodzaj w';:cs;lc;u w';?cs;iu unieszli’c?jfiwiona flose pgzosta*a SFOP k,eﬁ.
domu ewidencyjnej fizyczna obiektu zabudowy | wyrobu w m2 w kg w kg unieszkodliwienia pilnosci

1 Pruchna Zebrzydowicka ul. 1 1526/10 1 dach 1 1 196 2156 2156 0 3
2 Pruchna Stawowa ul. 20 619/14 1 elewacja 1 1 262 2882 2882 (o] 3
3 Pruchna Spétdzielcza ul. 6 101/1 1 dach 1 1 145 1595 1595 0 3
4 Pruchna Skosna ul. 1 1542/20 1 dach 1 1 153 1683 1683 (o] 1
5 Pruchna Sarnia ul. 5 645/7 1 dach 1 1 148 1628 1628 0 1
6 Pruchna Nowa ul. 56 769/19 1 dach 1 1 324 3564 3564 (o] 2
7 Pruchna Mysliwska ul. 5 691/4 1 dach 1 1 208 2288 2288 0 2
8 Pruchna Kopanina ul. 61 397/5 1 dach 1 1 148 1628 1628 0 1
9 Pruchna Kopanina ul. 61 397/5 1 dach 2 2 200 2200 0 2200 1
10 Pruchna Katowicka ul. 80 1523/5 1 dach 1 1 133 1463 1463 0 2
1 Pruchna Katowicka ul. 75 1526/54 1 dach 1 1 160 1760 1760 0 3
12 Pruchna Katowicka ul. 51 1523/45 1 dach 1 1 150 1650 1650 0 2
13 Pruchna Katowicka ul. 51 1523/45 1 dach 2 2 64 704 704 0 2
14 Pruchna Gtéwna ul. 82 305/7 1 dach 1 1 140 1540 1540 (o] 2
15 Pruchna Gtéwna ul. 82 305/7 1 dach 2 2 820 9 020 0 9 020 2
16 Pruchna Gtéwna ul. 73 301/7 1 dach 1 1 253 2783 2783 (o] 3
17 Pruchna Gtéwna ul. 61 242/2 1 dach 1 1 190 2090 2090 0 3
18 Pruchna Dobra ul. 7 1855/19 1 dach 1 1 160 1760 1760 (o] 1
19 Strumien Rynek rynek 7 108/3 1 dach 1 1 78 858 858 0 2
20 Strumien Pawtowicka ul. 41 887/2 1 dach 1 1 242 2662 2662 (o] 1
21 Strumien Pawtowicka ul. 1 973/20 1 dach 1 1 175 1925 1925 0 3
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22 Strumien 1 Maja ul. 72 569/3 1 dach 1 1 171 1881 1881 (o]
23 Strumien 1 Maja ul. 59 694/3 1 dach 1 1 220 2420 2420 0
24 Strumieri 1 Maja ul. 1 189/5 1 dach 1 1 168 1848 1848 0
25 Strumien Koricowa ul. 7 189/7 1 dach 1 1 197 2167 2167 0
26 Strumien Koricowa ul. 5 184/1 1 dach 1 1 220 2420 2420 (o]
27 Strumien Koricowa ul. 3 189/6 1 dach 1 1 140 1540 1540 0
28 Strumien Graniczna ul. 10 1260/1 1 dach 1 1 165 1815 1815 (o]
29 Strumien Graniczna ul. 8 1416/4 1 dach 2 2 262 2882 2882 0
30 Drogomysl Wierzbina ul. 5 956/18 1 dach 1 1 160 1760 1760 (o]
31 Drogomysl Modrzewiowa ul. 25 1075/7 1 elewacja 1 1 77 847 847 0
32 Drogomysl Konwaliowa ul. 12 796/9 1 elewacja 1 1 42 462 462 (o]
33 Drogomysl Knajska ul. 25 1756/1 1 dach 2 2 375 4125 4125 0
34 Drogomysl Klonowa ul. 4 1021/7 1 dach 1 1 71 781 781 (o]
35 Drogomysl Gtéwna ul. 79 416/23 1 dach 1 1 144 1584 1584 0
36 Zabtocie Rolna ul. 15 318/5 1 dach 1 1 160 1760 1760 (o]
37 Zabtocie Dtuga ul. 49 812 1 dach 1 1 182 2002 2002 0
38 Zabtocie Dtuga ul. 5 740 1 dach 1 1 140 1540 1540 (o]
39 Zabtocie Bielska ul. 56 739/10 1 dach 1 1 313 3443 3443 0
40 Bgkéw Szkolna ul. 21 189/33 1 dach 1 2 110 1210 1210 0
41 Bgkdw Stowicza ul. 1 89/5 1 luzem 5 2 10 110 110 0
42 Bgkéw Sadowa ul. 2 202/2 1 dach 2 2 90 990 990 0
43 Zbytkéw Wspdlina ul. 35 690/1 1 dach 1 1 150 1650 1650 0
44 Zbytkéw Olchowa ul. 18 694/3 1 dach 1 1 200 2200 2200 (o]
45 Zbytkéw Dtuga ul. 4 169 1 dach 1 1 180 1980 1980 0
46 Zbytkéw Wyzwolenia ul. 51 421/4 1 dach 2 2 200 2200 (o] 2200
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47 Zbytkéw Wyzwolenia ul. 1 527/54 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
48 Zbytkéw Wislanska ul. 9 658/3 1 dach 2 2 150 1650 (o] 1650
49 Zbytkéw Turystyczna ul. 30 501/15 1 dach 2 2 50 550 0 550
50 Zbytkéw Turystyczna ul. 21 499/22 1 elewacja 1 1 40 440 (o] 440
51 Zbytkéw Turystyczna ul. 21 499/22 1 luzem 5 1 15 165 0 165
52 Zbytkéw Strazacka ul. 10 205/3 1 dach 1 1 150 1650 (o] 1650
53 Zbytkéw Strazacka ul. 10 205/3 1 dach 2 2 90 990 0 990
54 Zbytkéw Strazacka ul. 2 349/17 1 dach 1 1 150 1650 (o] 1650
55 Zbytkéw Strazacka ul. 2 349/17 1 dach 2 2 100 1100 0 1100
56 Zbytkéw Starowiejska ul. 17 302/1 1 dach 2 2 300 3300 0 3300
57 Zbytkéw Starowiejska ul. 9 349/21 1 dach 1 2 200 2200 0 2200
58 Zbytkéw Starowiejska ul. 9 349/21 1 dach 2 2 200 2200 (o] 2200
59 Zbytkéw Starowiejska ul. 8 367/2 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
60 Zbytkéw Sportowa ul. 1 299/6 1 dach 2 2 60 660 0 660
61 Zbytkéw Olchowa ul. 25 708/1 1 dach 2 2 85 935 0 935
62 Zbytkéw Olchowa ul. 20 695/6 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
63 Zbytkéw Gérnicza ul. 14 464/6 1 dach 1 2 60 660 0 660
64 Zbytkéw Gdrnicza ul. 14 464/6 1 dach 2 2 20 220 (o] 220
65 Zbytkéw Gérnicza ul. 2 4412 1 dach 2 2 110 1210 0 1210
66 Zabtocie Tarninowa ul. 8 1175/8 1 dach 1 1 160 1760 (o] 1760
67 Zabtocie Skotnica ul. 20 14/18 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
68 Zabtocie Poddane ul. 14 1926 1 dach 1 1 130 1430 0 1430
69 Zabtocie Miodowa ul. 2 94/1 1 dach 1 2 200 2200 0 2200
70 Zabtocie Goscinna ul. 2 744/2 1 dach 1 2 160 1760 (o] 1760
71 Zabtocie Dtuga ul. 77 1184/6 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
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72 Zabtocie Dtuga ul. 63 1177/6 1 dach 1 1 140 1540 (o] 1540
73 Zabtocie Dtuga ul. 43 805/5 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
74 Zabtocie Dtuga ul. 23 753/3 1 dach 1 1 160 1760 (o] 1760
75 Zabtocie Dtuga ul. 21 751/1 1 dach 1 1 160 1760 0 1760
76 Zabtocie Bielska ul. 100 648/4 1 dach 2 2 20 220 (o] 220

77 Zabtocie Bielska ul. 88 676/2 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
78 Zabtocie Bielska ul. 70 718/2 1 dach 1 1 165 1815 (o] 1815
79 Zabtocie Bielska ul. 57 358/3 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
80 Zabtocie Bielska ul. 38 6/36 1 luzem 5 1 130 1430 0 1430
81 Zabtocie Bielska ul. 12 97/6 1 dach 1 2 130 1430 0 1430
82 Strumieri Powstaricéw Slgskich ul. 3 560/72 1 dach 1 1 160 1760 ) 1760
83 Strumien Pawtowicka ul. 47 872/1 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
84 Strumien Pawtowicka ul. 47 872/1 1 dach 2 2 215 2365 (o] 2365
85 Strumien Pawtowicka ul. 43 877/3 1 dach 1 1 120 1320 0 1320
86 Strumien Parkowa ul. 4 3055 1 dach 2 2 160 1760 (o] 1760
87 Strumien Feliksa Nowowiejskiego ul. 7 560/96 1 elewacja 1 2 12 132 0 132

88 Strumien Nowa ul. 2 1414/28 1 dach 2 2 40 440 (o] 440

89 Strumien Mostowa ul. 4 72/4 1 dach 1 1 80 880 0 880
90 Strumien Mtyniska ul. 9 202/8 1 dach 1 1 180 1980 0 1980
91 Strumien 1 Maja ul. 28 2664 1 dach 1 1 160 1760 0 1760
92 Strumien Letnia ul. 7 1097/1 1 dach 2 2 80 880 0 880
93 Strumien Lesna ul. 2 1083/1 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
94 Strumien ks. Jozefa Londzina ul. 15 90/3 1 dach 1 2 65 715 0 715

95 Strumien Jesienna ul. 6 719/1 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
96 Strumien Dolna ul. 1 11/4 1 dach 1 1 80 880 0 880
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97 Strumien Dolna ul. 2 38/3 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
98 Strumien Dolna ul. 1 19/5 1 dach 1 1 120 1320 0 1320
99 Strumien Cieszynska ul. 102 303/9 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
100 Strumien Cieszyniska ul. 102 303/9 1 dach 2 1 65 715 (o] 715

101 Strumien Cieszynska ul. 26 400 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
102 Strumien Cieszyniska ul. 26 400 1 dach 2 2 200 2200 (o] 2200
103 Strumien Mikotaja Brodeckiego ul. 14 3120/2 1 elewacja 1 1 220 2420 0 2420
104 Strumien Mikotaja Brodeckiego ul. 3 3075 1 luzem 5 2 10 110 (o] 110

105 Pruchna Zebrzydowicka ul. 30 1448/3 1 dach 1 1 160 1760 0 1760
106 Pruchna Zebrzydowicka ul. 30 1448/3 1 dach 2 1 500 5500 (o] 5500
107 Pruchna Zbozowa ul. 59 769/27 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
108 Pruchna Zbozowa ul. 59 769/27 1 dach 2 1 100 1100 (o] 1100
109 Pruchna Wrzosowa ul. 5 223/2 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
110 Pruchna Wrzosowa ul. 5 223/2 1 dach 1 2 40 440 (o] 440

11 Pruchna Wiezowa ul. 7 1526/1 1 dach 2 2 130 1430 0 1430
112 Pruchna Wierzbowa ul. 15 1208/1 1 dach 1 2 100 1100 (o] 1100
113 Pruchna Wierzbowa ul. 15 1208/1 1 dach 2 2 30 330 0 330

114 Pruchna Wierzbowa ul. 2 1214/23 1 dach 1 1 100 1100 (o] 1100
115 Pruchna Wierzbowa ul. 2 1214/23 1 dach 1 2 100 1100 0 1100
116 Pruchna Wesota ul. 20 1526/36 1 dach 1 1 100 1100 (o] 1100
117 Pruchna Wesota ul. 17 1526/107 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
118 Pruchna Wesota ul. 13 1526/85 1 dach 1 1 100 1100 (o] 1100
119 Pruchna Urocza ul. 100 691/22 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
120 Pruchna Urocza ul. 99 682/3 1 dach 1 1 220 2420 (o] 2420
121 Pruchna Szkolna ul. 15 1650/11 1 dach 1 1 120 1320 0 1320

Strona 98 z 103




AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRUMIEN DO ROKU 2032

122 Pruchna Strazacka ul. 3 232/4 1 dach 1 1 100 1100 (o] 1100
123 Pruchna Strazacka ul. 2 770/45 1 dach 2 1 320 3520 0 3520
124 Pruchna Strazacka ul. 1 232/3 1 dach 1 2 120 1320 0 1320
125 Pruchna Stawowa ul. 6 619/19 1 dach 1 1 70 770 0 770
126 Pruchna Stawowa ul. 6 619/19 1 dach 2 1 70 770 (o] 770
127 Pruchna Spétdzielcza ul. 19 19/1 1 dach 1 1 60 660 0 660
128 Pruchna Spétdzielcza ul. 19 19/1 1 dach 1 2 60 660 0 660
129 Pruchna Sosnowa ul. 19 1259/5 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
130 Pruchna Sosnowa ul. 1 2098 1 elewacja 1 1 23 253 0 253
131 Pruchna Stoneczna ul. 43 1317/5 1 dach 1 2 200 2200 0 2200
132 Pruchna Stoneczna ul. 43 1317/5 1 dach 2 2 200 2200 (o] 2200
133 Pruchna Stoneczna ul. 36 1208/42 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
134 Pruchna Stoneczna ul. 36 1208/42 1 dach 2 2 13 1243 (o] 1243
135 Pruchna Skosna ul. 3 1542/21 1 dach 1 1 50 550 0 550
136 Pruchna Skosna ul. 3 1542/21 1 dach 1 2 50 550 (o] 550
137 Pruchna Rajska ul. 12 1855/10 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
138 Pruchna Poprzeczna ul. 5 691/8 1 dach 1 1 180 1980 0 1980
139 Pruchna Osiedlowa ul. 38 969/17 1 dach 1 1 120 1320 0 1320
140 Pruchna Osiedlowa ul. 35 101/14 1 dach 1 1 120 1320 (o] 1320
141 Pruchna Osiedlowa ul. 18 969/6 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
142 Pruchna Osiedlowa ul. 15 101/28 1 dach 1 2 100 1100 (o] 1100
143 Pruchna Osiedlowa ul. 15 101/28 1 dach 2 2 100 1100 0 1100
144 Pruchna Ogrodowa ul. 13 1560/59 1 elewacja 2 2 30 330 0 330
145 Pruchna Nowa ul. 44 770/20 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
146 Pruchna Mysliwska ul. 25 631/8 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
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147 Pruchna Majowa ul. 1 73/6 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
148 Pruchna I'_agodna ul. 22 1897/3 1 elewacja 1 1 140 1540 (o] 1540
149 Pruchna Kwiatowa ul. 8 145/4 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
150 Pruchna Kwiatowa ul. 8 145/4 1 dach 2 2 88 968 0 968

151 Pruchna Kreta ul. 1 1855/34 1 dach 2 2 15 165 0 165

152 Pruchna Kopanina ul. 1 297/5 1 dach 1 1 160 1760 (o] 1760
153 Pruchna Kopanina ul. 1 297/5 1 dach 2 2 180 1980 0 1980
154 Pruchna Kopanina ul. 4 285/4 1 dach 1 1 190 2090 (o] 2090
155 Pruchna Katowicka ul. 109 53/7 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
156 Pruchna Katowicka ul. 83 1526/81 1 dach 1 1 150 1650 (o] 1650
157 Pruchna Katowicka ul. 83 1526/81 1 dach 2 2 100 1100 0 1100
158 Pruchna Katowicka ul. 47 1523/46 1 dach 1 1 150 1650 (o] 1650
159 Pruchna Katowicka ul. 43 1523/43 1 dach 1 1 160 1760 0 1760
160 Pruchna Jesionowa ul. 5 801/2 1 dach 1 1 120 1320 (o] 1320
161 Pruchna Gtéwna ul. 103 657/8 1 dach 1 1 130 1430 0 1430
162 Pruchna Gtéwna ul. 95 2111 1 dach 1 1 130 1430 0 1430
163 Pruchna Gtéwna ul. 94 343/1 1 dach 2 2 310 3410 0 3410
164 Pruchna Gtéwna ul. 89 668/15 1 dach 1 1 150 1650 0 1650
165 Pruchna Gtéwna ul. 77 732/10 1 dach 1 2 120 1320 0 1320
166 Pruchna Gtéwna ul. 77 732/10 1 dach 2 2 60 660 (o] 660

167 Pruchna Gtéwna ul. 57 242/4 1 dach 1 1 100 1100 0 1100
168 Pruchna Gtéwna ul. 30 160/10 1 dach 1 1 120 1320 0 1320
169 Pruchna Gtéwna ul. 3 107/3 1 dach 1 1 480 5280 0 5280
170 Pruchna Gawliniec ul. 51 2062/7 1 dach 1 1 120 1320 (o] 1320
171 Pruchna Dworkowa ul. 20 1526/32 1 elewacja 2 2 70 770 0 770
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172 Pruchna Dworkowa ul. 17 1523/22 1 dach 1 1 150 1650 (o] 1650
173 Pruchna Dworkowa ul. 17 1523/22 1 dach 2 2 100 1100 0 1100
174 Pruchna Dworcowa ul. 7 917/3 1 dach 1 1 150 1650 (o] 1650
175 Pruchna Dworcowa ul. 7 917/3 1 dach 2 2 120 1320 0 1320
176 Pruchna Dobra ul. 10 1855/27 1 dach 1 2 160 1760 (o] 1760
177 Pruchna Astréw ul. 2 116/11 1 dach 2 2 20 220 0 220

178 Drogomysl Wiejska ul. 40 1418/4 1 dach 2 2 72 792 (o] 792

179 Drogomysl Wislaniska ul. 13 1335/72 1 dach 1 2 150 1650 0 1650
180 Drogomysl Wislanska ul. 13 1335/72 1 dach 2 2 150 1650 (o] 1650
181 Drogomysl Wiejska ul. 85 162/1 1 dach 2 1 370 4070 0 4070
182 Drogomysl Wiejska ul. 32 289/2 1 dach 1 2 150 1650 (o] 1650
183 Drogomysl Wiejska ul. 28 322/2 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
184 Drogomysl Wiejska ul. 19 542/1 1 dach 2 1 615 6 765 (o] 6 765
185 Drogomysl Siewna ul. 3 1734/8 1 dach 1 2 130 1430 0 1430
186 Drogomysl Piekna ul. 1 1335/56 1 elewacja 1 1 150 1650 (o] 1650
187 Drogomysl Owocowa ul. 4 627/5 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
188 Drogomysl Oblaski ul. 56 920/7 1 dach 1 1 180 1980 (o] 1980
189 Drogomysl Oblaski ul. 16 1090/11 1 dach 2 1 430 4730 0 4730
190 Drogomysl Modrzewiowa ul. 27 1075/6 1 dach 1 2 160 1760 (o] 1760
191 Drogomysl Malinowa ul. 8 726/1 1 elewacja 1 1 80 880 0 880

192 Drogomysl Magnoliowa ul. 5 844/4 1 dach 1 1 200 2200 (o] 2200
193 Drogomysl Knajska ul. 39 1828/2 1 dach 2 1 70 770 0 770

194 Drogomysl Klonowa ul. 27 799/28 1 dach 1 1 250 2750 (o] 2750
195 Drogomysl Gtéwna ul. 55 581/12 1 dach 1 1 140 1540 0 1540
196 Drogomysl Gtéwna ul. 45 602 1 dach 1 1 140 1540 (o] 1540

Strona 101z 103




AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY STRUMIEN DO ROKU 2032

197 Drogomysl Debina ul. 35 1203/1 1 dach 2 2 10 110 0 110
198 Drogomysl| Debina ul. 27 1178/13 1 dach 2 2 18 198 0 198
199 Bgkdw Zniwna ul. 13 84/14 1 dach 2 1 50 550 0 550
200 Bgkéw Zielona ul. 34 81/43 1 dach 1 1 180 1980 0 1980
201 Bgkdw Zielona ul. 25 87/7 1 dach 1 1 160 1760 0 1760
202 Bgkéw Zielona ul. 22 81/3 1 dach 2 2 220 2420 (o] 2420
203 Bgkdw Zielona ul. 2 81/16 1 dach 1 1 95 1045 0 1045
204 Bgkéw Szkolna ul. 12 72/21 1 dach 2 2 10 110 (o] 110
205 Bgkdw Sadowa ul. 4 546/1 1 dach 2 2 120 1320 0 1320
206 Bgkow Rolnicza ul. 2 303/4 1 elewacja 2 2 10 110 0 110
207 Bgkdw Rolnicza ul. 2 303/4 1 elewacja 2 1 50 550 0 550
208 Bgkéw Podlesie ul. 19 81/54 1 dach 2 1 20 220 (o] 220
209 Bgkdw Podlesie ul. 19 81/54 1 dach 2 2 32 352 0 352
210 Bgkéw Pniwie ul. 6 255/5 1 dach 2 2 1800 19 800 (o] 19 800
211 Bgkdw Pniwie ul. 1 208/8 1 dach 1 2 190 2090 0 2090
212 Bgkéw Osiedlowa ul. 46 80/18 1 elewacja 1 1 150 1650 (o] 1650
213 Bgkdw Objazdowa ul. 2 385/1 1 dach 2 2 90 990 0 990
214 Bgkéw Mtynarska ul. 49 178/6 1 dach 1 1 130 1430 (o] 1430
215 Bgkdw Mtynarska ul. 33 165/1 1 dach 1 2 200 2200 0 2200
216 Bgkéw Mtynarska ul. 17 214/7 1 dach 1 1 200 2200 (o] 2200
217 Bgkdw Mtynarska ul. 17 2147 1 dach 2 2 200 2200 0 2200
218 Bgkéw Kagtek ul. 19 222/22 1 dach 2 2 85 935 0 935
219 Bgkdw Kgtek ul. 9 221/3 1 dach 2 2 39 429 0 429
220 Bgkéw Gtéwna ul. 64 214/81 1 dach 2 2 250 2750 (o] 2750
221 Bgkdw Gtéwna ul. 1 10/09 1 dach 2 2 20 220 0 220
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222 Bgkéw Dworska ul. 5 575 1 dach 1 2 150 1650 (o] 1650

223 Strumien Koricowa ul. 7 189/7 2 dach 2 1 200 2200 2200 o]

224 Strumien Koncowa u. 3 189/6 2 dach 2 1 150 1650 1650 (o]
SUMA 33663 370293 83 886 286 407

Zrédto: wyniki inwentaryzacji - wydruk sprawozdania z Bazy Azbestowej, 2012

ZAtACZNIK 7 MAPA LOKALIZACJI WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE GMINY STRUMIEN
Zrédto mapy: http://sip.powiat.cieszyn.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=cieszyn _powiat

LEGENDA DO MAPY:

- WYROBY ZAWIERAJACE AZBEST NALEZACE DO OSOB FIZYCZNYCH ZLOKALIZOWANE NA TERENIE GMINY STRUMIEN

WYROBY ZAWIERAJACE AZBEST NALEZACE DO OSOB PRAWNYCH ZLOKALIZOWANE NA TERENIE GMINY STRUMIEN

WYROBY USUNIETE Z TERENU GMINY STRUMIEN
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